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  Muffen >  Schnelltrennanschlüsse

 Flachkontaktbreite: 2.8 mm [ .11 in ]

 Drahtgröße: 642 – 1021 CMA

 Quick Disconnect-Kontakttyp: Buchse

    

Eigenschaften

Produktmerkmale

Anschluss an Leitungen und Kabel

Leitungs-/Kabeltyp Regulärer Draht

Drahtstopp Nein

Einsetzkraft Niedrig

Abdichtbar Nein

Konfigurationsmerkmale

Verbindungskapazität Einfach

Kontaktmerkmale

Quick Disconnect-Kontakttyp Buchse

Flachkontaktbreite 2.8 mm[.11 in]

Flachkontaktdicke .81 mm[.032 in]

Klemmenausrichtung Gerade

Kontaktmaterial Messing

Material der Klemmenbeschichtung Zinn

Crimptyp F-Crimp

Hülsentyp Open

 

 5-160321-2  AKTIV

 FASTON

 Interne TE-Nummer 5-160321-2

Quick Disconnects, Receptacle, 22 – 20 AWG Wire Size, .32 – .51 

mm² Wire Size, 642 – 1021 CMA Wire Size, Mating Tab Width .11 in 

[2.8 mm], FASTON 110

Auf TE.com ansehen>

FASTON 110|

https://www.te.com/deu-de/plp/ZnaA.html
https://www.te.com/deu-de/product-5-160321-2.html
https://www.te.com/deu-de/plp/Xrj8JB.html
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Hülsentyp Open

Montage und Anschlusstechnik

Typ der Gegensteckarretierung Vertiefung

Ausziehkraft 60 Newton

Drahtisolationsunterstützung Mit

Abmessungen

Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.3 – 2 mm[.051 – .078 in]

Buchsenkontakt-Aufmaßdicke .25 mm[.01 in]

Gesamtlänge 14 mm[.55 in]

Drahtgröße 642 – 1021 CMA

Verwendungsbedingungen

Isolationsoption Unisoliert

Betriebstemperaturbereich -40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

Industriestandards

CSA zertifiziert Ja

UL-Grad Gelistet

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge 500

Verpackungsmethode Einzelausführung/Karton

Weitere

Kommentar Angefast

Produkt-Compliance
Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschränkten Materialien 

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 

(224)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 

2022 (224)

Enthält keine SVHC

Halogengehalt Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 

900 ppm im homogen Material. Außerdem 

https://www.te.com/deu-de/product-5-160321-2.html
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900 ppm im homogen Material. Außerdem 

BFR/CFR/PVC-frei.

Lötfähigkeit Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem 

derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen 

erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, 

Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder 

sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und 

elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind 

möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen 

maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff 

auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich 

der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen 

(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf 

der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu

/guidance-documents/guidance-on-reach

Schnelltrennanschlüsse(174)Leiterplattenkontakte(21)Gehäuse für Crimpkontakte(16)Einsetz- und Entriegelungswerkzeuge

(1)

 TE Teilenr.: 734520-1

.110 FAST.HANDTOOL

 TE Teilenr.: 574868

DAHT TAPER PIN FASTON 24-22 ASSY

 TE Teilenr.: 141628-4

110 FASTON HSG.,REC.,1 POS,BLACK

 TE Teilenr.: 735052

110 FASTON SLEEVE REC. 1P 

NATURAL

 TE Teilenr.: 160668-2

110 FASTIN FASTON,REC.,20-16 AWG,

PTBR

 TE Teilenr.: 141628-2

110 FASTON HSG.,REC.,1 POS,

NATRUAL

Kompatible Teile

 Auch serienmäßig FASTON 110

Kunden kauften auch diese Produkte

https://www.te.com/deu-de/plp/quick-disconnects-faston-110/Y30dJXrj8JB.html
https://www.te.com/deu-de/plp/pcb-terminals-faston-110/Y30dqXrj8JB.html
https://www.te.com/deu-de/plp/crimp-terminal-housings-faston-110/Y313zXrj8JB.html
https://www.te.com/deu-de/plp/insertion-and-extraction-tools-faston-110/Y4479Xrj8JB.html
https://www.te.com/deu-de/product-734520-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-574868.html
https://www.te.com/deu-de/product-141628-4.html
https://www.te.com/deu-de/product-735052.html
https://www.te.com/deu-de/product-160668-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-141628-2.html
https://www.te.com/deu-de/plp/Xrj8JB.html
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TE Teilenr.:BSA078N00420235000

923 PLUG

TE Teilenr.:ASA021N00410235000

623 PLUG

TE Teilenr.:1658686-4

SOCKET CONTACT,22 DF,LP,22-28

TE Teilenr.:165590-1

PIDG Shur Plugs

TE Teilenr.:1-480417-0

110 FASTON HSG.,REC.,1 POS,

NATRUAL

TE Teilenr.:193991-4

PIN ASSY. TPE XII

TE Teilenr.:640250-9

09P SL156 HSG W/LCK RAMP NATL

Kunden kauften auch diese Produkte

Dokumente

Produktzeichnungen

FASTON 110 REC 22-20 AWG ELECTRO TPBR

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_5-160321-2_K.2d_dxf.zip

Englisch

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_5-160321-2_K.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_5-160321-2_K.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den  zu.allgemeinen Verkaufsbedingungen

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

MD_5-160321-2_112520182252_dmtec

Englisch

MD_5-160321-2_112520182252_dmtec

Englisch

https://www.te.com/deu-de/product-BSA078N00420235000.html
https://www.te.com/deu-de/product-ASA021N00410235000.html
https://www.te.com/deu-de/product-1658686-4.html
https://www.te.com/deu-de/product-165590-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-480417-0.html
https://www.te.com/deu-de/product-193991-4.html
https://www.te.com/deu-de/product-640250-9.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F160321%7FA1%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_160321_A1.pdf%7F5-160321-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_5-160321-2%7FK%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_5-160321-2_K.2d_dxf.zip%7F5-160321-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_5-160321-2%7FK%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_5-160321-2_K.pdf%7F5-160321-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_5-160321-2%7FK%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_5-160321-2_K.3d_igs.zip%7F5-160321-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_5-160321-2%7FK%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_5-160321-2_K.3d_stp.zip%7F5-160321-2
https://www.te.com/deu-de/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F108-106496%7FA%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_108-106496_A.pdf%7F5-160321-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_5-160321-2%7FD%7Fxlsx%7FEnglish%7FENG_PC_MD_5-160321-2_D%28828930%29.xlsx%7F5-160321-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_5-160321-2%7FD%7Fxml%7FEnglish%7FENG_PC_MD_5-160321-2_D%28314933%29.xml%7F5-160321-2
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MD_5-160321-2_112520182252_dmtec

Englisch

Freigabe Agentur

UL-Bericht

Englisch

https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_5-160321-2%7FD%7Fxml%7FEnglish%7FENG_PC_MD_5-160321-2_D%28314933%29.xml%7F5-160321-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Agency+Approval+Document%7FUL_E66717_19840509%7FE%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_AAD_UL_E66717_19840509_E.pdf%7F5-160321-2

