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PLIOZIP Kabelschutzschlauch PLIOZIP
fiir Kabelbuindel
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Material: Polypropylen
Gebrauchstemperatur: -30 bis +85°C (+90°C kurzfristig)
Dichte: 0,9
Durchgangswiderstand: 10” Q.cm
Brandverhalten: HB UL94
UV-Bestandigkeit: gut

Chemische Bestandigkeit: gut gegenlber Alkohole, Fette, Mineraldle,
Mineraldle, Heizdl und Benzin

Anwendungen: Halt und Schutz von Drahtblindel in festen oder mobilen
elektrischen Anlagen, insbesondere im Maschinen- und Schaltschrankbau.

¢ PLIOZIP Kabelschutzschlauch schwarz “BK”

Bundelbereich
Nominal-6 ~ Wandung @ max. @
Typ Art. Nr. mm mm mm m
Pliozip 8 PP 0820 0001 010 8 0,8 10 100
Pliozip 15 PP 0820 0002 010 15 0,8 16 50
Pliozip 20 PP 0820 0003 010 20 0,9 23 30
Pliozip 25 PP 0820 0004 010 25 1 25 20
Pliozip 32 PP 0820 0005010 32 1,3 32 15

* Montagewerkzeug fiir PLIOZIP Kabelschutzschlauch
Typ Art. nr. fiir Schlauch

Pliozip 08 PP 08200101000 Pliozip 8

Pliozip 15 PP 08200102000 Pliozip 15

Pliozip 20 PP 08200103000 Pliozip 20

Pliozip 25 PP 08200104000 Pliozip 25

Pliozip 32 PP 08200105000 Pliozip 32

Die Montagewerkzeuge in PP werden als Serienwerkzeuge jeder
Verpackungseinheit beigelegt. Diese Werkzeuge kdnnen jedoch auf Wunsch
auch als Ersatz- oder Zusatzwerkzeuge geliefert werden.

Gebrauchsanweisung
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