
QUBI-RIO 100
Remote Relais Modul

Ethernet Remote  
Relais Modul für IOT

Die Ethernet Relais Karte ist ein 
kompaktes Modul für die Prüf- 
und Testautomatisierung. Mit den 
24 Relais á 12A und der offenen 
Programmierschnittstelle ist es 
flexibel einsetzbar. Es ist einfach 
in Betrieb zu nehmen und nahezu 
überall integrierbar.

TRONTEQ Electronic  I  www.tronteq.de  I  info@tronteq.de  

Beschreibung

Die Besonderheit des QUBI-RIO liegt 
in der offenen Programmierung. Der 
Zugriff auf die Relais erfolgt direkt 
über den Socket. Damit können 
nahezu alle Schaltaufgaben flexi-
bel und maßgeschneidert realisiert 
werden. Das System ist unabhängig 
von Betriebssystem und funktio-
niert ohne jeglich Treiber und ohne 
laufende Software-Lizenzkosten. 

Applikationen

Mit dem QUBI-RIO100 werden Tests 
auch mit höheren Lasten bis zu 12A 
vollkommen automatisiert durchge-
führt. Damit können Kurzschlüsse 
auf der Power,- Busleitung oder 
auf den Ein/Ausgängen- ausgelöst 
durch Kabelbrüche -  schnell und au-
tomatisch simuliert werden. Darüber 
hinaus können Schaltaufgaben wie 
z.B. die Ansteuerung von Ampelan-
lagen in der Lean Production, oder 
die Endtests von Elektronischen 
Baugruppen realisiert werden. 

Features

Das QUBI-RIO 100 ist in einem 
kompakten und robusten Metallge-
häuse aufgebaut. Das Modul kann 
als Tischgerät oder auf Hutschiene 
bequem installiert werden. Mit einen 
erweiterten Temperaturbereich(-40°C 
bis +70°C) wird der Einsatz auch in 
rauhen Umgebung ermöglicht. 
Das QUBI-RIO 100 besitzt eine offene 
Programmierschnittstelle via Ethernet 
(TCP/IP, UDP). Zur schnellen und ein-
fachen Inbetriebnahme stellt TRON-
TEQ Projektbeispiele in unterschiedli-
chen Hochsprachen bereit. 
Das Modul besitz 24 qualitativ hoch-
wertige 12A Power Relais, die als 
Schließer ausgeführt sind. 
Das Web Interface bietet neben Über-
wachungs- und Diagnosefunktionen 
auch den vollen Zugriff auf Relais und 
Netzwerkkonfigurationen. Das Modul 
kann im Standalone-Modus mit einem 
Time Switch betrieben werden. 
Des Weiteren ist es möglich die Firm-
ware und die IP-Zurücksetzung via 
Ethernet/USB durchzuführen.
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24 Relays 12A

Open API Web Interface 

TCP/IP, UDP Plug & Play

XS
Extra small DIN Rail



QUBI-RIO 100
Ethernet Relais Modul

Moderne Steuergeräte unterliegen realisieren oft Anwendungen, die den An-
forderungen Funktionaler Sicherheit entsprechen müssen. Es muss sicherge-
stellt werden, dass die Steuergeräte im System wie erwartet auf Kurzschlüs-
se  - verursacht durch einen Kabelbruch  auf Power-, Bus-, Ein-/Ausgängen  
- reagieren und in sicheren Zustand gehen. 

Das Testgerät QUBI-RIO ist speziell für Anwendungen in der Prüf- und Test-
automatisierung entwickelt. Das kompakte und robuste Relaismodul verfügt 
über 24 Ausgänge mit 12 A/240 VAC-Relais. Mit Hilfe einer offene Program-
mierschnittstelle wir das Geräte über Ethernet (TCP/IP, UDP) angesteuert.

Mit QUBI-RIO ist es möglichen benutzerspezifisch und vollkommen automa-
tisiert Kabelbrüche und Kurzschlüsse zu simulieren. Darüber hinaus kann das 
Gerät Schaltaufgaben bei Endtests in der Produktion übernehmen. 
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Das QUBI-RIO 100 kann 
einfach über die Hutschi-
ene installiert werden.

IIOT Anwendung in der 
Logistik: QUBI-RIO als 
Schnittstelle zwischen 
ERP und Lager. 

Vorteile auf einem Blick
•	 24 High Power Relais mit 12A Schaltstrom pro Relais

•	 Für alle Betriebssysteme ( Windows, Linux etc.)

•	 Offene Programmierschnittstelle über C, C++, C#, Java, .NET und Python

•	 Maßgeschneiderte Programmierung

•	 Maximale Flexibilität für die Zielanwendung

•	 Ethernet- und USB-Kommunikation

•	 Unterstützt REST Services 

•	 Keine Softwaretreiber erforderlich

•	 Web Interface für eine schnelle Installation  

•	 Erweiterter Temperaturbereich -40°C bis +70°C

•	 Kompakt und robust aufgebaut mit Hutschienenmontage
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QUBI-RIO 100
Ethernet Relais Module

Relay specification

Relay 12 A power relay, SPST-NO

Relay arrangement 24 normaly open (Roff ≥ 1MΩ ; Ron ≤ 1Ω)

Switching speed communication 2 ms

Galvanic isolation 2000 V DC between primary/secondary circuit

Switching and feed-through current max. 12 A (per relay)

Switching and feed-through voltage (DC) max. 60 V DC

Switching and feed-through power (DC) max. 230 W

Switching speed incl. contact bounce 1.0 seconds

Switching frequency max. 2 Hz 

Guaranteed switching cycles max. 100.000 switching cycles

Contact resistance (feed-through) max. 0,5 Ω

Isolation resistance relay contacts min. 1 MΩ (test voltage 500 V DC)

Isolation relay contacts to control min. 2000 V AC (test parameters 1mA/50-60Hz/1min)

Recommended load min. 2 mA at 5 V DC

Electrical specification

Supply voltage (Upower) min. +9,6 V DC, typ. +24 V DC, max. +60 V DC

Supply voltage trip level 9,2 V DC

Reverse polarity protection min. 60 V DC

Power consumption min. 1 W, typ. 5 W, max. 14 W

Power consumption, no relay switched typ. 47 mA, max. 56 mA (Requirement: Upower=24V)

Power consumption, all relay switched typ. 460 mA, max. 550 mA (Requirement: Upower=24V)

Peak inrush current typ. 1000 mA, max. 1500 mA (Requirement:Upower=24V for 2ms)

Mechanical specification 

Dimension Open Frame (H x W x D) 160 x 100 x 25 mm 

Dimension housing (H x W x D) 170 x 115 x 44 mm

Housing IP protection class IP 20

Relay contacts connector Spring-loaded terminals

Environment specification

Storage temperature -40°C to +85°C

Humidity non-condensing 35% to 85%

Operating temperature -40°C to +70°C (regard derating note in the manual)

EMC

Immunity DIN EN 61000-6-2 : 2006 

Emission DIN EN 61000-6-4 : 2011 
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Order information

Order no. Product-Code Description Number of Relays Relay

006-110-100 QUBI-RIO-100 Ethernet Remote Relay Module 12A 24 12A

006-110-101 QUBI-RIO-110 Ethernet Remote Relay Module 2A 24 2A


