44429300 DATENBLATT
She EPIC® LS1.5 F6 @ LAP P
Beschreibung

e Rundsteckverbinder Fiir Servoantriebe und Energieversorgung

e Hohere Leistung fiir Servomotoren
e Mit den bewahrten vibrationssicheren Kontakten
e EMV Ausfiihrung flr Leitungen mit groBem Querschnitt

Allgemeine Kennwerte

Serie
Ausflihrung
Polbild

LS1.5
fiir Stiftkontakte
3+PE+2 / 3+PE+4

630V (3,6mm Kontakte)

250 V (2mm Kontakte)

6 kV (3,6mm Kontakte)

4 kV (2mm Kontakte)

70A (3,6mm Kontakte) bei 25°C

30A (2mm Kontakte) bei 25°C

Kontakte Messing , vergoldet

Kontaktzahlen 3+PE+2 / 3+PE+4

Crimpanschluss: bis 0,75 - 10,0 mm2? (3,6mm Kontakte)
Crimpanschluss: bis 0,14 - 4,0 mm2 (2mm Kontakte)

Bemessungsspannung in V
BemessungsstoBspannung

Bemessungsstrom in A

Leitungsanschluss

Schutzart IP 67
Steckzyklen 50
Temperaturbereich -20°C bis +125°C
Verschmutzungsgrad 3
Produktdaten
Artikel- Nummer Artikel Kabelklemmbereich Polbild
Bauform LS1.5 F6 fiir Stiftkontakte
44429300 EPIC® LS1.5 F6 [9-14 3+PE+2
44429301 EPIC® LS1.5 F6 |14 -20,5 3+PE+2
44429302 EPIC® LS1.5 F6 |20,5 - 26,5 3+PE+2
44429303 EPIC® LS1.5 F6 [9-14 3+PE+4
44429304 EPIC® LS1.5 F6 |14 - 20,5 3+PE+4
44429305 EPIC® LS1.5 F6 |20,5 - 26,5 3+PE+4
Werkstoffe /Oberflache
Gehause Zinkdruckguss vernickelt, Messing vernickelt
Isolierkdrper PA
Dichtung FPM
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Anwendungsgebiete
Anlagebau, Servoantriebe und Servokonfektionen
Hinweis
Die Fotografien sind nicht maBstéblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
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