
6
B E N N I N G  W o r l d  C l a s s  T e s t  E q u i p m e n t

                                   BENNING             BENNING             BENNING             BENNING             BENNING             BENNING             BENNING             BENNING 

                                      CC 1                     CC 2                     CC 3                  CM 1-1                 CM 1-2                 CM 1-3                  CM 2                    CM 3 

Anzeigeumfang               –                          –                          –                       2.000                  2.000                  2.000                  4.000                  2.000 

Grundgenauigkeit          1,9 %               1 % – 3 %           1 % – 2 %                2 %                     1 %                     1 %                    0,5 %                  1,9 %

Spannung AC                  –                          –                          –                          –                 0,1 V – 600 V      0,1 V – 750 V      0,1 mV – 600 V               –

Spannung DC                  –                          –                          –                          –                 0,1 V – 600 V     0,1 V – 1.000 V   0,1 mV – 600 V               –

Strom AC                 1 A – 400 A        0,5 A – 200 A      0,2 A – 300 A     10 mA – 400 A      0,1 A – 400 A      0,1 A – 200 A     10 mA – 300 A      0,1 A – 600 A 

Strom DC                         –                          –                0,2 A – 300 A                –                          –                          –               10 mA – 300 A      0,1 A – 600 A

Widerstand                      –                          –                          –                          –               0,1 Ω – 20 MΩ    0,1 Ω – 20 MΩ   0,1 Ω – 40 MΩ               –

Durchgang/Diode             –/–                       –/–                       –/–                       –/–                      Ja/–                    Ja/Ja                    Ja/–                      –/–

Frequenz                         –                          –                          –                          –                          –                          –                          –                          –

Wirkleistung                    –                          –                          –                          –                          –                          –                          –                          –

Leistungsfaktor (cos �)              –                          –                          –                          –                          –                          –                          –                          –

Temperatur                     –                          –                          –                          –                          –                          –                          –                          –

Voltsensor                       –                          –                          –                          –                          –                         Ja                         –                          –

Speicherfunktion               –                          –                          –                  HOLD, MAX              HOLD                   HOLD               HOLD, MAX              HOLD

Messverfahren                 –                          –                          –                       RMS                    RMS                    RMS                    RMS                    RMS 

Zangenöffnung max.         30 mm                 21 mm                 25 mm                30 mm                 30 mm                 16 mm                 25 mm                 38 mm 

Messkategorie        CAT III 300 V        CAT III 600 V        CAT III 600 V        CAT III 600 V        CAT III 600 V        CAT IV 600 V        CAT III 300 V        CAT III 300 V 

Art.–Nr.                       044037                044110                044038                044061                044062                044063                044035                044031

Digital-Stromzangen-Multimeter/Stromzangenadapter 

CAT IV 600 V

BENNING CC 1, CC 2 und CC 3 

AC und AC/DC Stromzangenadapter 

• Sichere Messung hoher Ströme bis max. 400 A 

• Anschluss über 4 mm Sicherheitsmessleitungen 

Ausgang: 1 mV AC pro

1 A AC 

passend für BENNING ...

MM 1-1/1-2/1-3, 

MM 2/3/7-1/9/10/11

Ausgang: 1 mV/10 mV AC/DC 

pro 1 A AC/DC 

passend für BENNING ... 

PV 1-1, MM 1-1/1-2/1-3,

MM 2/3/7-1/9/10/11

Ausgang: 1 mA AC pro

1 A AC 

passend für BENNING ...

IT 120 B, MM 1-2/1-3,

MM 2/3/7-1/9/10/11

CM 1-3

CM 1-2

CM 1-1

Voltsensor

CM 2 CM 3

BENNING CM 1-1, CM 1-2 und CM 1-3

Digital-Stromzangen-Multimeter 

für Wechselstrom 

Innovative Technik, praxisgerechtes Design 

• Sichere Wechselstrommessung bis 400 A AC 

• Messeingänge für Spannung, Widerstand, Durch gangs-

und Diodenprüfung 

• Integrierter Voltsensor signalisiert Phasenspannungen über

ein akustisches und rotes LED Signal (CM 1-3 )

• Lokalisiert Kabelbrüche und defekte Lampen in offenliegen-

den Leitungen (Kabeltrommel, Lichterketten) von der 

Einspeisestelle der Phase aus (CM 1-3 )

BENNING CM 2 und CM 3 

Digital-Stromzangen-Multimeter 

für Gleich- und Wechselstrom 

• Hohe Ströme sicher und berührungslos messen 

• Gleich- und Wechselstrommessung bis 600 A AC/DC 

• Messung von kleinen Strömen (Kfz, Photovoltaik, Industrie)

(CM 2 ) 

• Messeingänge für Spannung, Widerstand und Durch gangs-

prüfung (CM 2 ) 

Digital-Stromzangen-Multimeter 
BENNING CM 1-1 – CM 1-3, CM 2, CM 3, CC 1 – CC 3

CC 2 CC 3 CC 1 

Unser 

Bestseller! 




