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Reduzierbrücker; von Serie 2016/2010 auf Serie 2010/2006/2004/2002; von Serie
2216/2210 auf Serie 2210/2206/2204/2202; isoliert; lichtgrau

Datenblatt | Artikelnummer: 2016-499

Farbe: lichtgrau

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN
Bemessungsstrom 57 A

.

Geometrische Daten
Brückerbelegung 1-2

.

Werkstoffdaten
Hinweis Werkstoffdaten Informationen zu Materialangaben f inden sie hier
Farbe lichtgrau
Isolierstoffgruppe I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 V0
Brandlast 0,016 MJ
Gewicht 3,3 g

.

Kaufmännische Daten
Produktgruppe 22 (TOPJOB S Reihenklemmen)
eCl@ss 10.0 27-14-11-40
eCl@ss 9.0 27-14-11-40
ETIM 8.0 EC000489
ETIM 7.0 EC000489
VPE (UVPE) 25 St.
Verpackungsart Beutel
Ursprungsland DE
GTIN 4055143702461
Zolltarifnummer 85366990990

.

Zulassungen / Zertifikate

https://www.wago.com/2016-499
https://www.wago.com/de/materialangaben
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Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: w w w.wago.com
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Konformitäts- und Herstellererklärungen

Zulassung Norm Zertifikatsname
Railway
WAGO GmbH & Co. KG

- Railway Ready

.
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