Produktdatenblatt

Eigenschaften

SR3PACKFU

Starterkit, Zelio Logic, modulare Ausflihrung,
10 E/A, 240 VAC, Relaisausgange

| 4

Hauptmerkmale

Produktbereich Zelio Logic
@ Produkt- oder Modulare Kennenlernpakete
Q% Komponententyp
1 Anzahl digitale 6
I“m PRI Eingange
m . - Anzahl von Ausgangen 4 Relais
p— ll LXIE
Zusatzmerkmale
Packungsinhalt SR3B101FU
PC-Kabel SR2USB01 zum Anschluss an den PC
Anzahl Eingange/Ausgéange 10
Lokale Anzeige Mit

Anzahl der Leitungen im Steuerschema

120 mit Ladder Programmierung
0...200 mit FBD Programmierung

Taktzeit

6...90 ms

Sicherungsdauer

10 Jahre bei 25 °C

Taktauswanderung 12 Min./Jahr bei 0...55 °C
6 s/Monat bei 25 °C
Prifungen Programmspeicher bei jedem Hochfahren

[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung

100 - 240V

Versorgungsspannungsgrenzen

Versorgungsfrequenz

85...264 V
50/60 Hz

Max. Versorgungsstrom

30 MA bei 240 V (ohne Erweiterung)
40 MA bei 240 V (mit Erweiterungen)
80 MA bei 100 V (mit Erweiterungen)
80 mA bei 100 V (ohne Erweiterung)

Leistungsaufnahme in VA

12 VA mit Erweiterungen
7 VA ohne Erweiterung

Isolationsspannung

1780 V

Schutzart

Gegen Umkehrung von Klemmen (Steueranweisung nicht ausgefiihrt)

Eingangsspannung der Digitaleingadnge 100- 240V AC
Diskreter Eingangsstrom 0,6 mA
Diskrete Eingangsfrequenz 47 - 53 Hz

57 -63 Hz

Spannungsstatus 1 garantiert

>= 79 V fir einzelner Eingang

Spannungsstatus 0 garantiert

Aktueller Zustand 1 garantiert

<= 40 V fir einzelner Eingang

>= 0,17 mA (einzelner Eingang)

Aktueller Zustand 0 garantiert

<= 0,5 mA (einzelner Eingang)

Eingangsimpedanz

350 kOhm fiir einzelner Eingang

Ausgangsspannungsgrenzen

Typ und Zusammenstellung der Kontakte

5-30 V DC (Relaisausgang)
24 -250V AC

Schlief3er (S) fir Relaisausgang

Ausgang konventioneller thermischer Strom

8 A fur alle 4 Ausgange fiir Relaisausgang
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Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.


http://www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/green-premium.page

Elektrische Lebensdauer

AC-12: 500000 Zyklen bei 230 V, 1,5 A fir Relaisausgang entspricht EN/IEC
60947-5-1

AC-15: 500000 Zyklen bei 230 V, 0,9 A fir Relaisausgang entspricht EN/IEC
60947-5-1

DC-12: 500000 Zyklen bei 24 V, 1,5 A fir Relaisausgang entspricht EN/IEC
60947-5-1

DC-13: 500000 Zyklen bei 24 V, 0,6 A fir Relaisausgang entspricht EN/IEC
60947-5-1

Schaltleistung in mA

>= 10 mA bei 12 V (Relaisausgang)

Betriebsrate in Hz

0,1 Hz (bei le) fur Relaisausgang
10 Hz (keine Last) fir Relaisausgang

Mechanische Lebensdauer

10000000 Zyklen fiir Relaisausgang

[Uimp] Bemessungs-StoRspannungsfestigkeit

4 kV entspricht EN/IEC 60947-1 und EN/IEC 60664-1

Takt Mit

Reaktionszeit 50 ms mit Ladder Programmierung (von Zustand 0 bis Zustand 1) fiir einzelner
Eingang
50 ms mit Ladder Programmierung (von Zustand 1 bis Zustand 0) fir einzelner
Eingang

50 - 255 ms mit FBD Programmierung (von Zustand 0 bis Zustand 1) fur
einzelner Eingang

50 - 255 ms mit FBD Programmierung (von Zustand 1 bis Zustand 0) fur
einzelner Eingang

10 ms (von Zustand 0 bis Zustand 1) fiir Relaisausgang

5 ms (von Zustand 1 bis Zustand 0) fir Relaisausgang

Anschlisse - Klemmen

Schraubklemmen, 1 x 0,2 - 2,5 mm? (AWG 25 - AWG 14) halbfest
Schraubklemmen, 1 x 0,2 - 2,5 mm? (AWG 25 - AWG 14) starr
Schraubklemmen, 1 x 0,25 - 2,5 mm? (AWG 24 - AWG 14) flexibel mit Kabelende
Schraubklemmen, 2 x 0,2 - 1,5 mm? (AWG 24 - AWG 16) starr
Schraubklemmen, 2 x 0,25-2 x 0,75 mm? (AWG 24 - AWG 18) flexibel mit
Kabelende

[M] Anzugsdrehmoment 0,5 Nm
Uberspannungskategorie Il entspricht EN/IEC 60664-1
Produktgewicht 0,7 kg
Montage
Storfest. gg. Kurzzeiteinbr. 10 ms
Produktzertifizierungen GOST

C-Tick

GL

CSA

UL
Normen EN/IEC 61000-4-2 Level 3

EN/IEC 61000-4-4 Level 3
EN/IEC 61000-4-12
EN/IEC 61000-4-5
EN/IEC 61000-4-11
EN/IEC 61000-4-3
EN/IEC 61000-4-6 Level 3
EN/IEC 60068-2-6 Fc
EN/IEC 60068-2-27 Ea

Schutzart (IP)

Umgebungsbedingungen

IP20 (Klemmenleiste) entspricht IEC 60529
IP40 (Frontplatte) entspricht IEC 60529

EMV Direktive entspricht EN/IEC 61000-6-2

EMV Direktive entspricht EN/IEC 61000-6-3

EMV Direktive entspricht EN/IEC 61000-6-4

EMV Direktive entspricht EN/IEC 61131-2 Zone B
Niederspannungsrichtlinie entspricht EN/IEC 61131-2

Strahl-/leitungsgeb. Stérung

Klasse B entspricht EN 55022-11 Gruppe 1

Verschmutzungsgrad

Umgebungstemperatur bei Betrieb

2 entspricht EN/IEC 61131-2

-20...40 °C in nicht belliftetem Gehause entspricht IEC 60068-2-1 und IEC
60068-2-2
-20...55 °C entspricht IEC 60068-2-1 und IEC 60068-2-2

Umgebungstemperatur bei Lagerung -40...70 °C
Betriebshdhe 2.000 m
Maximaler Héhentransport 3048 m

Relative Feuchtigkeit

95 % ohne Kondensation oder Tropfwasser

Lifels On | Schneider

LElectric



Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1

VPE 1 Hoéhe 7,0cm
VPE 1 Breite 16,0 cm
VPE 1 Lange 24,0 cm
VPE 1 Gewicht 485,09
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 10

VPE 2 Hoéhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Lange 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,326 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt

Green Premium Produkt

REACh-Verordnung

i)

EU-RoHS-Richtlinie

Ubererfiillung der Konformitat (auRerhalb EU RoHS-Scope) B

Quecksilberfrei Ja

RoHS-Richtlinie fir China 7Y
Informationen zu RoHS-Ausnahmen 7
Umweltproduktdeklaration 7Y
Kreislaufwirtschafts-Profil 2

WEEE

PVC-frei

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Markten der
Europaischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfalle gelangen.

Ja

Vertragliche Gewahrleistung

Garantie

18 months
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP060406EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI0604006EN

