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Datenblatt     Schaltlitzen 
      UL 1571/AWG 28 
 
       
 
AUFBAU  AWG 28     
 
 
Leiteraufbau:  7 x 0,127 mm     
Querschnitt:  AWG 28         
 
Leiter:   Kupfer verzinnt        
 
Isolation:  spezial PVC 
 
Farben:   optional 
    
Wanddicke:  nom. 0,23 mm 
 
Ø (mm):  0,85      
 
 
 
Technische Angaben: 
 
Prüfspannung:   500V AC 
Betriebsspannung:  30V AC 
 
Temperaturbereich fest: -30 bis +80°C 
Temperaturbereich bewegt: -10 bis +80°C 
 
Flammwidrig nach UL (Vertical Flame Test) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgten nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt 
für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die 
beabsichtigen Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. 

 


