Datenblatt | Artikelnummer: 210-112

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN
60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm; silberfarben

https://www.wago.com/210-112

Farbe: ! silberfarben

Technische Daten
Produkthauptfunktion

Geometrische Daten
Breite
Hohe
Tiefe

Werkstoffdaten
Farbe

Brandlast

Gewicht

Kaufmannische Daten
Produktgruppe

eCl@ss 10.0
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VPE (UVPE)
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Montagematerial
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1.1 Optionales Zubehor

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Etikett
o
/
Art-Nr.: 210-808 Art-Nr.: 210-708
Etiketten; flir Smart Printer; 9,5 x 25 mm; Etiketten; fir TP-Drucker; 9,5 x 25 mm;

weiB weiB

1.1.2 Montage
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1.1.2.1 Montagematerial

Art-Nr.: 209-109 Art-Nr.: 209-137
Kantenschutz; fur TS 35 (7,5 mm hoch); Montageadapter; als Endklammer ver-
grau wendbar; 6,5 mm breit; grau
i &
Art-Nr.: 249-117 Art-Nr.: 249-197

Schraubenlose Endklammer; 10 mm breit; ~ Schraubenlose Endklammer; 14 mm
fur Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau breit; fir Tragschiene 35 x 15 und 35 x
7.5; grau

Handhabungshinweise

Tragschiene Bestell- Strom | entspr.

r (A |mm*Cu
Tragschiene 35 x 7,5 (Stahl)

gelocht 210112 76 16
ungelocht 210-113 76 16
Tragschiene 35 x 15 (Stahl)

1,5 mm dick 210-114 125 35
2,3mm dick 210118 125 35
Tragschiene 35x 7,5 (Alu)

ungelacht 21019 76 |16

Tragschiene 35 x 15 (Cu)
23mm dick 210198 309|150
Strom bezogen auf Schienen mit m-Lange

Es ist Uiblich, genormte Tragschienen als
Schutzleiter-Sammelschienen einzuset-
zen. Dabei sind maximale Strombelastbar-
kelten zu beachten.

Stahltragschienen sind gemaBs EN
60947-7-2 [VDE 0611, Teil 3] nicht fir
PEN-Anwendungen einsetzbar (PEN =
Schutz- und Neutralleiter).

Anderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGD

n N

Art-Nr.: 210-148 Art-Nr.: 210-149
Schragmontagebtigel; ohne Schraube; Schraube M 5 x 8; fiir Schragmontagebi-
silberfarben gel

Art-Nr.: 249-116
Schraubenlose Endklammer; 6 mm breit;
fur Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau

Aktuelle Adressen finden sie unter: www.wago.com
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