PG-KABELVER-
SCHRAUBUNGEN MIT
KNICKSCHUTZ

Kabelverschraubungen

¢ Durchfiihrung und Zugentlaster in einem, schiitzt Ihr Kabel gegen Abknicken.
Besonders geeignet firr flexible Kabel und Leitungen an Handwerkzeugen, beweglichen
Maschinenteilen sowie fiir den Apparatebau.

Das Trapezgewinde sorgt flir sicheren Halt und schnelle Montage.

Alle Typen sind im Komponenten-Programm von UL, CSA und VDE anerkannt.
Material: PA 6.6; Dichtring: Neoprene.

Maximal zulédssige Gebrauchstemperatur: +80 °C; kurzzeitig bis +150 °C.

Schutzklasse: IP 68, nach DIN 40050, bis 5 bar.

Brennverhalten: UL 94V-2.

RoHS konform

Fiir Montagel6cher mit und ohne Gewinde
Bestellnummer Kabeldurchmesser Teile-Abmessungen
Schwarz Grau Min. Max. PG-Gewinde *| Montageloch (A) (B) (C)
3237 3238 2,5 6,5 PG7 13,0 62,0 8,0 15,0
3240 3241 3,5 8,0 PG9 15,5 73,5 8,0 19,0
3243 3244 4,0 10,0 PG11 19,0 86,0 8,0 22,0
3246 3247 5,0 12,0 PG13,5 21,0 98,0 9,0 24,0
3249 3250 9,0 14,0 PG16 23,0 111,5 10,0 27,0

Standardfarben: Schwarz und Grau

* PG-Gewinde nach DIN 40430
Kabelverschraubungen werden ohne Gegenmuttern geliefert (Gegenmuttern siehe S. 30)



GEGENMUTTERN

Kabelverschraubungen

e Passend fur alle Kabelverschraubungen.

Findet Anwendung, wenn kein Gewinde vorhanden ist oder extra starker Halt
benétigt wird.

Entspricht DIN 46320.

Material: PA 6.6.

Maximal zuléssige Gebrauchstemperatur: +100 °C.

Brennverhalten: UL 94V-2.

RoHS konform

¢ Fiir PG- o
Kabelverschraubung

¢ Fiir metrische Kabel-
verschraubung

A @ @ W

PG-Gegenmuttern nach DIN 46320
Bestellnummer Teile-Abmessungen
Schwarz Grau PG-Gewinde (A) (B)
3207BH 3208BH PG7 5,0 19,0
3210BH 3211BH PG9 5,0 22,0
3213BH 3214BH PG11 5,0 24,0
3216BH 3217BH PG13,5 6,0 27,0
3219BH 3220BH PG16 6,0 30,0

Standardfarben: Schwarz und Grau

Metrische Gegenmuttern
Bestellnummer Teile-Abmessungen
Schwarz Grau Metrisches Gewinde (A) (B)
9130 9131 M12 55 19,0
9132 9133 M16 55 22,0
9134 9135 M20 6,2 27,0
9136 9137 M25 71 35,0
9138 9139 M32 71 41,0
9140 9141 M40 71 50,0

Standardfarben: Schwarz und Grau



