Produktdatenblatt

Eigenschaften

NSYPMB1010

Isolierende Bakelit-Montageplatte flr PLA-

Gehause H1000xB1000mm

Zusatzmerkmale

Hauptmerkmale

Baureihe Thalassa
Zubehor / Teilekategorie Montagezubehor
Produkt- oder Montageplatte
Komponententyp

Gerateanwendung Mehrzweck

Gehause-Nennmalie

Montageort

Rickenseiteneinsatze
Stufenschieber

Beschreibung der
Montageplatte

Isolierend

Kompatible
Produktfamilie

Thalassa (Thalassa PLA)

Gerateaufbau 1 Montageplatte
Material Bakelit
Farbe Schwarz (RAL 9005)

Befestigungsmodus Durch Schrauben - Schraubentyp M8 - auf Riickseiteneinsatzen Ort

Zulassige Dauerbelastung 150 kg

Hoéhe Nennwert: 1000 mm
Echt: 890 mm

Breite Nennwert: 1000 mm
Echt: 875 mm

Tiefe Echt: 125 mm

Dicke 5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Hoéhe 0,5cm

VPE 1 Breite 87,5cm

VPE 1 Lange 89,0 cm

VPE 1 Gewicht 5,47 kg

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung 2

Frei von REACh-SVHC Ja

EU-RoHS-Richtlinie

Ubererfiillung der Konformitat (auRerhalb EU RoHS-Scope) B

Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie fir China 22
Informationen zu RoHS-Ausnahmen 2
Vertragliche Gewahrleistung

Garantie 18 months
Jun 30, 2023

Lifels®n | Schneider
LPElectric

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.

Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.



