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Erweiterungsstromschiene mit 20 Steckplatzen fur CAPAROC System. Zur Installation auf DIN-

Tragschiene.
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lhre Vorteile

+ Der personalisierbare Standard dank individuell an die Anforderung anpassbaren Lénge

» Besonders einfache Bedienung fur jedermann durch den einfachen Plug-and-Play-Aufbau

 Auffallend einfaches Design-in durch universell einsetzbare Stromschienen bis 45 A

Kaufmannische Daten

Artikelnummer

Verpackungseinheit

Mindestbestellmenge

Verkaufsschlissel

Produktschlissel

GTIN

Gewicht pro Sttick (inklusive Verpackung)
Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung)
Zolltarifnummer

Ursprungsland

1115674

3 Stick

1 Stiick

L1 - Schutzschalter
CLA23Z
4063151040642
59,82 ¢g

51,09 g

85363030

DE
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Technische Daten

Hinweise

Allgemein

Hinweis

Artikeleigenschaften

Produkttyp
Produktfamilie

Anzahl der Steckplatze

Isolationseigenschaften
Schutzklasse

Verschmutzungsgrad
Elektrische Eigenschaften

Allgemein
Bemessungsspannung

Bemessungsstrom I

Male

Mafzeichnung

Breite
Hohe
Tiefe

Materialangaben

Farbe

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen
Schutzart

Umgebungstemperatur (Betrieb)

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)

PHCENIX
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LABS frei — nach Prifspezifikation VW PV 3.10.7:2005-0

Bei Verwendung von CAPAROC E1...-Modulen gilt fur
Dauerschock nach IEC 60068-2-27 der Scharfegrad 6 ms / 15g

Gerateschutzschalter elektronisch
CAPAROC
20

24V DC
45 A DC (Gesamtstrom Eingang)

133,6 mm
44 mm

22,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm)

lichtgrau RAL 7035
Kupfer

PC

V-0

IP20

-30 °C ... 65 °C (der Temperaturbereich des Einspeisemoduls ist
zu beriicksichtigen)

-40°C..70°C
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Hoéhenlage <4000 m (amsl (Uber normal Null))

Feuchtigkeitspriifung 96 h, 95 % RH, 40 °C

Schock (Betrieb) 30g (11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls, nach IEC 60068-2-
27)

25g (6 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls nach IEC 60068-2-
27, Dauerschock)

15g (6 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls nach IEC 60068-2-
27, Dauerschock. Wenn mehr als sechs CAPAROC E1 Module
im System eingesetzt werden.)

Vibration (Betrieb) 59 (10 ... 150 Hz / 10 Zyklen / Achse / X, Y, Z)
Approbationsdaten

UL-Zulassung
Kennzeichnung UL/C-UL Listed UL 508
UL Recognized UL 2367
UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen EN 61000-6-2
Normen/Bestimmungen EN 61000-6-3
Normen/Bestimmungen EN 60068-2-78
Normen/Bestimmungen EN 50178
Normen/Bestimmungen EN 60068-2-6
Normen/Bestimmungen EN 60068-2-27
Montage
Montageart Tragschiene: 35 mm
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Zulassungen

Q UL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 123528

,Q cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 123528

,Q cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 483407

Q UL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 483407

cULus Listed

cULus Listed
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Klassifikationen

ECLASS
ECLASS-9.0 27141116
ECLASS-10.0.1 27140401
ECLASS-11.0 27140401
ECLASS-12.0 27140401
ETIM
ETIM 8.0 EC003538
UNSPSC
UNSPSC 21.0 39121400
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Environmental Product Compliance

China RoHS Zeitraum fur bestimmungsgemafle Verwendung: unbegrenzt =
EFUP-e

Keine Gefahrstoffe lGiber den Grenzwerten
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Zubehor

CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Elektronischer Gerateschutzschalter

1115415
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1115414

1-kanaliges elektronisches Gerateschutzschalter-Modul zum Schutz von
Verbrauchern an 12 und 24 V DC bei Uberlast und Kurzschluss. Nennstrom (iber
LED-Taster einstellbar von 1 A bis 4 A. Zur Installation auf DIN-Tragschiene utber
die CAPAROC Stromschienen.

CAPAROC E1 12-24DC/1-10A - Elektronischer Gerateschutzschalter

1115649
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1115649

1-kanaliges elektronisches Gerateschutzschalter-Modul zum Schutz von
Verbrauchern an 12 und 24 V DC bei Uberlast und Kurzschluss. Nennstrom iiber
LED-Taster einstellbar von 1 A bis 10 A. Zur Installation auf DIN-Tragschiene
Uber die CAPAROC Stromschienen.
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CAPAROC E1 12-24DC/1A - Elektronischer Gerateschutzschalter

1157288
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1157289

1-kanaliges elektronisches Gerateschutzschalter-Modul zum Schutz von
Verbrauchern an 12 und 24 V DC bei Uberlast und Kurzschluss. Mit festem
Nennstrom. Zur Installation auf DIN-Tragschiene Uber die CAPAROC

Stromschienen.

CAPAROC E1 12-24DC/2A - Elektronischer Gerateschutzschalter

1157290
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/115729d

1-kanaliges elektronisches Gerateschutzschalter-Modul zum Schutz von
Verbrauchern an 12 und 24 V DC bei Uberlast und Kurzschluss. Mit festem
Nennstrom. Zur Installation auf DIN-Tragschiene Uber die CAPAROC

Stromschienen.
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CAPAROC E1 12-24DC/4A - Elektronischer Gerateschutzschalter

1157285
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1157284

1-kanaliges elektronisches Gerateschutzschalter-Modul zum Schutz von
Verbrauchern an 12 und 24 V DC bei Uberlast und Kurzschluss. Mit festem
Nennstrom. Zur Installation auf DIN-Tragschiene Uber die CAPAROC

Stromschienen.

CAPAROC E1 12-24DC/6A - Elektronischer Gerateschutzschalter

1157286
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1157284

1-kanaliges elektronisches Gerateschutzschalter-Modul zum Schutz von
Verbrauchern an 12 und 24 V DC bei Uberlast und Kurzschluss. Mit festem
Nennstrom. Zur Installation auf DIN-Tragschiene Uber die CAPAROC

Stromschienen.
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CAPAROC E1 12-24DC/8A - Elektronischer Gerateschutzschalter

1157279
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1157279

1-kanaliges elektronisches Gerateschutzschalter-Modul zum Schutz von
Verbrauchern an 12 und 24 V DC bei Uberlast und Kurzschluss. Mit festem
Nennstrom. Zur Installation auf DIN-Tragschiene Uber die CAPAROC

Stromschienen.

CAPAROC E1 12-24DC/10A - Elektronischer Gerateschutzschalter

1157284
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1157284

1-kanaliges elektronisches Gerateschutzschalter-Modul zum Schutz von
Verbrauchern an 12 und 24 V DC bei Uberlast und Kurzschluss. Mit festem
Nennstrom. Zur Installation auf DIN-Tragschiene Uber die CAPAROC

Stromschienen.
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CAPAROC E2 12-24DC/1-4A - Elektronischer Gerateschutzschalter

1115655

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1115654

2-kanaliges elektronisches Gerateschutzschalter-Modul zum Schutz von
Verbrauchern an 12 und 24 V DC bei Uberlast und Kurzschluss. Nennstrom (iber
Stufenschalter einstellbar von 1 A bis 4 A. Zur Installation auf DIN-Tragschiene
Uber die CAPAROC Stromschienen.

CAPAROC E2 12-24DC/2-10A - Elektronischer Gerateschutzschalter

1110984

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1110984

2-kanaliges elektronisches Gerateschutzschalter-Modul zum Schutz von
Verbrauchern an 12 und 24 V DC bei Uberlast und Kurzschluss. Nennstrom (iber
Stufenschalter einstellbar von 2 A bis 10 A. Zur Installation auf DIN-Tragschiene
Uber die CAPAROC Stromschienen.
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CAPAROC E4 12-24DC/1-4A - Elektronischer Gerateschutzschalter

1115657

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1115657

Vierkanaliges elektronisches Gerateschutzschalter-Modul zum Schutz von
Verbrauchern an 12 und 24 V DC bei Uberlast und Kurzschluss. Nennstrom (iber
LED-Taster einstellbar von 1 A bis 4 A. Zur Installation auf DIN-Tragschiene tber
die CAPAROC Stromschienen.

CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - Elektronischer Gerateschutzschalter

1115658

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1115654

Vierkanaliges elektronisches Gerateschutzschalter-Modul zum Schutz von
Verbrauchern an 12 und 24 V DC bei Uberlast und Kurzschluss. Nennstrom (iber
LED-Taster einstellbar von 1 A bis 10 A. Zur Installation auf DIN-Tragschiene
Uber die CAPAROC Stromschienen.
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CAPAROC PD 0V - Potenzialverteiler

1110987

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1110987

Potenzialverteiler mit vier Push-in-Anschliissen zum direkten Anschluss des 0 V
7 Riuckleiters im CAPAROC-System. Zur Installation auf DIN-Tragschiene Uber die
CAPAROC-Stromschienen.

CAPAROC CR 20 - Stromschiene

1110989

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1110989

Stromschiene fir CAPAROC System mit 20 Steckplatzen. Zur Installation auf
DIN-Tragschiene.
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CAPAROC CR 8 - Stromschiene

1115672

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1115674

Stromschiene fir CAPAROC System mit 8 Steckplatzen. Zur Installation auf
DIN-Tragschiene.
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