
Datenblatt
 

 

Erstellungs-Datum 13. April 2018 11:09:12 MESZ

  Katalogstand 06.04.2018 / Technische Änderungen vorbehalten 1

ModuPlug
HDC MSL24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Allgemeine Bestelldaten

 
Typ HDC MSL24
Best.-Nr. 1435440000
Ausführung Schirmbügel
GTIN (EAN) 4050118240009
VPE 1 Stück
 

 

 

Für die Schirmauflage in Steckverbindern gibt es
zahlreiche Anforderungen. Um diesen Anforderungen
gerecht zu werden, stehen mehrere aufeinander
abgestimmte Lösungen zur Auswahl:
• Schirmableitung über eine EMV Kabelverschraubung
• Einsatz von Schirmbügeln in Verbindung mit

Schirmschellen

Die Befestigung der geschirmten Leiter an dem
Schirmbügel erfolgt mit Schirmschellen. Die
Schirmschellen sind in unterschiedlichen Abmessungen
je nach verwendetem Leiter lieferbar.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=1435440000
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Abmessungen und Gewichte
 
Nettogewicht 2 g    
 

Temperaturen
 
Grenztemperatur -40 °C ... 125 °C    
 

Klassifikationen
 
ETIM 6.0 EC002943   eClass 6.2 27-26-07-03
eClass 9.1 27-44-01-92    
 

Zulassungen
 
ROHS Konform
 

Downloads
 
Broschüre/Katalog CAT 3 HDC 17/18 EN

FL FIELDWIRING EN
Engineering-Daten EPLAN
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39468
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//38293
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_DE.html
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