testo 315-4 - CO-Umgebungsmessgerat
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2 Sicherheit und Umwelt

Sicherheit und Umwelt

Zu diesem Dokument

Verwendung

>

Lesen Sie diese Dokumentation aufmerksam durch und
machen Sie sich mit dem Produkt vertraut, bevor Sie es
einsetzen. Beachten Sie besonders die Sicherheits- und
Warnhinweise, um Verletzungen und Produktschaden
vorzubeugen.

Bewahren Sie diese Dokumentation griffbereit auf, um bei
Bedarf nachschlagen zu kénnen.

Geben Sie diese Dokumentation an spatere Nutzer des
Produktes weiter.

Symbole und Schreibkonventionen

Darstellung ‘ Erklarung

1

Hinweis: Grundlegende oder weiterfihrende
Informationen.

1.
2.

Handlung: mehrere Schritte, die Reihenfolge muss
eingehalten werden.

\%

‘ Handlung: ein Schritt bzw. optionaler Schritt.

‘ Resultat einer Handlung.

Elemente des Gerates, des Geratedisplays oder der
Programmoberflache.

Bedientasten des Gerates oder Schaltflachen der
Programmoberflache.

Handlungsvoraussetzung




2 Sicherheit und Umwelt

2.2,

2.3.

Sicherheit gewahrleisten

>

Verwenden Sie das Produkt nur sach- und bestimmungsgeman
und innerhalb der in den technischen Daten vorgegebenen
Parameter. Wenden Sie keine Gewalt an.

Auch von den zu messenden Anlagen bzw. dem Messumfeld
kénnen Gefahren ausgehen: Beachten Sie bei der
Durchfliihrung von Messungen die vor Ort glltigen Sicher-
heitsbestimmungen.

Fihren Sie keine Kontakt-Messungen an nicht isolierten,
spannungsfihrenden Teilen durch.

Lagern Sie das Produkt nicht zusammen mit Losungsmitteln.
Verwenden Sie keine Trockenmittel. Diese Stoffe kénnen den
Betrieb und die Zuverlassigkeit des Gerates beeinflussen.

Fihren Sie nur Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an
diesem Gerat durch, die in der Dokumentation beschrieben
sind. Halten Sie sich dabei an die vorgegebenen Hand-
lungsschritte. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von
Testo.

Temperaturangaben auf Sonden/Fihlern beziehen sich nur auf
den Messbereich der Sensorik. Setzen Sie Handgriffe und
Zuleitungen keinen Temperaturen tber 70°C (158°F) aus, wenn
diese nicht ausdrucklich fir hdhere Temperaturen zugelassen
sind.

Umwelt schiitzen

>

Entsorgen Sie defekte Akkus / leere Batterien entsprechend
den glltigen gesetzlichen Bestimmungen.

Fihren Sie das Produkt nach Ende der Nutzungszeit der
getrennten Sammlung fir Elektro- und Elektronikgerate zu
(lokale Vorschriften beachten) oder geben Sie das Produkt an
Testo zur Entsorgung zuriick.



3 Leistungsbeschreibung

3 Leistungsbeschreibung

3.1. Verwendung

Das testo 315-4 ist ein handliches und robustes Messgerat zur
Erfassung von CO Umgebungswerten. Es dient zur
Gefahrenvermeidung.

Einsatzgebiete sind beispielsweise
- Heizungen mit raumluftabhangiger Betriebsweise
- Llftungsanlagen

3.2. Technische Daten

3.2.1. Messbereiche und Auflosung
MessgroRe Messbereich Auflosung
Cco 0...100 ppm 0,5 ppm
Feuchte' 5...95 %rF 0,1 %rF
Temperatur'  |-10...+40 °C/ 0,1 °CI°F
14...104 °F

3.2.2. Genauigkeit und Ansprechzeit

MessgroBe Genauigkeit Ansprechzeit

(60) + 3 ppm bis 20 ppm <120 s (t90)
+ 5 ppm ab 20 ppm

Feuchte' +2.5 %rF (5...95 %rF)

Temperatur' [ £0,5 °C (+ 1 Digit)

3.2.3. Weitere Geratedaten

Eigenschaft Werte
Lager-/ Transport- -20...60 °C/-4...140 °F
bedingungen 0...95 %rF

Betriebsbedingungen |0...40 °C/32...104 °F/0...95 %rF

Gewicht inkl. Holster |ca. 382 g

" nur bei gestecktem Feuchte-, Temperatursensor (Option)
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3 Leistungsbeschreibung

Eigenschaft Werte

Gehausematerial ABS

Abmessungen 190 x 65 x 40 mm

(LxBxH)

Schutzklasse IP 40 nach EN 60529

Akkustandzeit typisch 50 h Messzeit (bei 20 °C/68 °F),
Netzbetrieb mdglich

Anzeige Segment Display

Unterstlitzte Drucker

0554 0549/0554 0547

Zulassung nach

EN 50543

Garantie

Gerat: 24 Monate

Akku: 12 Monate

CO-Sensor: 12 Monate
Garantiebedingungen: siehe
Internetseite www.testo.com/warranty

EG-Richtlinie

2014/30/EU
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Produktbeschreibung
Ubersicht

Bedienelemente und Anschliisse

5
8

— 6
—7 9

Anschluss Temperatur-/Feuchtemodul (optional)
IR-Schnittstelle Protokoll-Drucker
CO-Sensormodul

Display

Tastatur

Resettaste (Riickseite)

USB-Netzteil-Buchse

Option Temperatur-/Feuchtemodul

8 Temperatur-/Feuchtesensor

~NOoO oA WN =




4 Produktbeschreibung

9 Anschluss Temperatur-/Feuchtemodul

Tastaturfunktionen

Taste Dauer Zustand Funktion
Messwertanzeige [+ Messwerte halten
Hold .
Max/Min * Maximalwerte
anzeigen
* Minimalwerte
kurz anzeigen
* Aktuelle Werte
anzeigen
Konfigurations-  |Eingabe bestatigen,
modus nachste Einstellung
Messwertanzeige |Konfigurationsmodus
(aktueller Wert)  |6ffnen
Messwertanzeige |Maximalwert, Mini-
(Maximalwert/ malwert, Holdwert
lan Minimalwert/ zuriicksetzen
9 Holdwert)
Konfigurations-  |Konfigurationsmodus
modus verlassen
(Anderungen werden
gespeichert)
Gerat Gerat einschalten
ausgeschaltet
Geréat Displaybeleuchtung
eingeschaltet einschalten /
Displaybeleuchtung
ausschalten
kurz ®  Displaybe-
1 leuchtung wird
nach 3 min.
ausgeschaltet,
wenn keine
Tasten betétigt
werden.
Gerat Gerat ausschalten
lang s
eingeschaltet




4 Produktbeschreibung

Taste Dauer |Zustand Funktion
Messwertanzeige, [+ Anzeige von
nur wenn Feuchte und
Feuchtemodul Temperatur
gesteckt ist +  Anzeige von Tau-
kurz punkt/Temperatur
* Anzeige von CO
Konfigurations-  |Option andern / Wert
modus erhdéhen
Messwertanzeige |Nullpunkt setzen /
Nullpunkt 16schen
lang - - —
Konfigurations-  |Wert schnell erhéhen
modus
Messwertanzeige |Daten drucken
kurz  |Konfigurations-  |Option dndern / Wert
modus verringern
Konfigurations-  |Wert schnell
lang :
modus verringern

10




4 Produktbeschreibung
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Statusinformationen

Symbol Funktion

Batterie-Kapazitat: 100% / 66% / 33% / <10%

W)L
€

Micro-USB Netzteil ist angeschlossen

(]' mt Alarmton aus, Alarmton an

blinkt: Alarmschwelle Gberschritten

keine Funktion

Dateniibertragung aktiviert

leuchtet: Hinweis
blinkt: Fehlermeldung

w N

(61

D>/ B> [il|=|>:

Differenzmessung

Messfunktionen

Anzeige CO-Messwert, Feuchte, Taupunkt, Datum (Tag und

Monat), Stunden und Minuten, Messgroe
Temperatur, Jahr, MessgroRRe
Einstellungen
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5 Erste Schritte

4.2. Grundlegende Eigenschaften

Stromversorgung
Die Stromversorgung des Gerates erfolgt Uiber:

» Akku, Typ: Li-Po Akku Pack, 3,7 V/1.500 mAh (wechselbar tber
den Testo-Service)

» USB Netzteil inkl. Leitung (0554 1105), 5,0 V/1.000 mAh

Bei angeschlossenem Netzteil erfolgt die Stromversorgung auto-
matisch Uber das Netzteil und der Gerate-Akku wird geladen. Um
ein Zerstoren des Akkus zu vermeiden, Akku nur bei einer
Umgebungstemperatur von 0...45 °C/32...113 °F laden.

5 Erste Schritte

Einschalten

4 Vor dem Einschalten das Feuchte-/Temperaturmodul
L (0636 9725) anschlieRen (Option).

1. Geréat einschalten: % kurz dricken.
- Alle Segmente des Displays leuchten ca. 1s.
- Es folgt die Aufwarmphase 30 sec. (Hinweis im Display:
)-
. Bei erstmaliger Inbetriebnahme wird automatisch das

1 Konfigurationsmen( gedffnet, siehe Einstellungen vor-
nehmen.

- Die aktuellen Messwerte werden angezeigt. Das Gerat ist
betriebsbereit.

® In der oberen Zeile wird der Messwert des CO Sensors
1 angezeigt.

Ausschalten

2. Geréat ausschalten: % lang driicken.

12



6 Produkt verwenden

Produkt verwenden

Einstellungen vornehmen

Konfigurationsmenii 6ffnen

v Das Gerat befindet sich in der Messansicht.

> Konfigurationsmenii 6ffnen: = gedriickt halten bis
erscheint.
Funktionen anwdéhlen, 6ffnen und einstellen

> Zum Anwahlen der nachsten Funktion: @ / % kurz
dricken.

> Zum Aktivieren der angewahlten Funktion: € kurz driicken.

> Zum Einstellen der gedffneten Funktion: @ / % kurz
drucken.

> Zum Beenden der Funktion: @ kurz driicken, bis die
Displayanzeige wechselt.

Einstellbare Funktionen

e Auf korrekte Einstellungen achten: Alle Einstellungen

1 werden sofort ibernommen, es gibt keine Abbrechen-
Funktion.
Einstellungen und Anzeige von Temperatur und Feuchte
sind nur mdglich, wenn das Feuchtemodul vor dem
Einschalten gesteckt wurde.

Funktion Einstellmoglichkeiten / Bemerkungen

oder
Auswahl
» Akustisches Signal aktivieren/deaktivieren
+ CO-Grenzwert einstellen

oder

Auswahl
Wert einstellen

Jahr, Monat, Tag einstellen

oder auswahlen
Format 24h oder am oder pm auswahlen
Stunde, Minute einstellen

13



6 Produkt verwenden

6.2.

14

Funktion Einstellmoglichkeiten / Bemerkungen

oder
Auswahl
Feuchtewerte werden auf die Abgleichpunkte
11.3 %rF und 75.3 %rF abgeglichen und
gespeichert.

1 Zum Justieren auf die Abgleichpunkte

1 das testo Kontroll- und Abgleichset
fiir Feuchtesensoren (0554 0660)
verwenden.

> Konfigurationsmeni benden: = gedriickt halten bis die
Anzeige in die Messansicht wechselt.

Messungen durchflihren

v Gerét ist eingeschaltet.
- Anzeige des aktuellen CO Messwertes.

4 Ein Weiterschalten auf Feuchte-, Temperatur- und
1 Taupunktwert ist nur mit gestecktem Feuchte-/Temperatur-
modul moglich.

> Feuchte- und Temperaturwert anzeigen: @ kurz driicken.

> Taupunkt anzeigen: @ kurz driicken.

Delta-Messung

v Gerat befindet sich in der Messansicht.

> Menl Delta Messung aufrufen: @ driicken bis die
Displayanzeige wechselt.

- Delta Messung wird durchgefiihrt ( A leuchtet). Die aktuellen
Messwerte werden dabei als Referenz auf Null gesetzt.

> Zum Beenden der Funktion: @ lange driicken, bis die
Displayanzeige in die Messansicht wechselt.



6 Produkt verwenden

6.3.

Hold/Max/Min
v Gerét befindet sich in der Messansicht.
Die Messwerte fiir Hold/Max/Min sind abrufbar fir:

CO

Temperatur und Feuchte (wenn Temperatur- und Feuchtemodul
gesteckt)

Taupunkt (wenn Temperatur- und Feuchtemodul gesteckt)
Funktion aufrufen: = kurz driicken.
Die aktuellen Messwerte werden festgehalten.
Funktion aufrufen: = kurz driicken.
Die maximalen Messwerte werden angezeigt.
Funktion aufrufen: = kurz driicken.
Die minimalen Messwerte werden angezeigt.
-Werte auf den aktuellen Wert einstellen: e

lang dricken.
Messwerte blinken mehrmals und werden aktualisiert.

Messergebnisse drucken

v

>

Geréat ist eingeschaltet.

Funktion Drucken aufrufen: @ kurz drticken.

Die Daten werden Uber die IrDA-Schnittstelle an den Drucker
Ubermittelt.

ﬁ leuchtet.

15



7 Produkt instand halten

16

Produkt instand halten

Akku laden

1. Anschluss-Stecker des Netzteils an die Micro USB-Buchse des
Gerats anschlieRen.

2. Netz-Stecker an Netz-Steckdose anschlief3en.

Der Ladevorgang startet automatisch. Das Laden wird durch die

wechselnden Segmente im Batterie-Symbol angezeigt.Ist der Akku

geladen leuchtet _

Gerit reinigen

> Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- oder Losungsmittel!
Schwache Haushaltsreiniger oder Seifenlaugen kénnen ver-
wendet werden.



8 Tipps und Hilfe

Tipps und Hilfe

Fragen und Antworten

Frage Mogliche Ursachen / Losungen
A ' Die Geratetemperatur liegt auRerhalb
blinkt und des zulassigen Bereichs:
leuchtet > Lassen Sie das Gerat aufwirmen
bzw. abkihlen.
A . Ein schwerwiegender Fehler ist
blinkt und aufgetreten:
leuchtet > Kontaktieren Sie lhren Handler oder
oder den Testo-Kundendienst.
&blinkt und
leuchtet
oder
Ablinkt und
leuchtet
: :| blinkt Akkukapazitat zu gering
> SchlieRen Sie das Netzteil an.
& . Akku ist leer, Gerat schaltet sich in
und 3 blinken, Kiirze selbst ab.
leuchtet

> SchlieRen Sie das Netzteil an (die
Warnung kann mit
geléscht werden).

Aund «J blinken

Eine Akkuladung ist nicht mdglich:

> Kontaktieren Sie lhren Handler oder
den Testo-Kundendienst.

Ist der Akku wechsel-
bar?

Das Wechseln des Akkus ist nicht

moglich.

> Kontaktieren Sie Ihren Handler oder
den Testo-Kundendienst.

Ist der Akku Uber die
USB-Buchse eines
Laptops oder PC
aufladbar?

Das Aufladen des Akkus ist nicht
mdglich.

17



8 Tipps und Hilfe

8.2.

8.3.

18

Frage

Mogliche Ursachen / Lésungen

Sind Feuchte-
Temperatur- und
Taupunktmessungen
durchfiihrbar?

Feuchte- Temperatur- und Taupunkt-
messungen sind mit dem Temperatur-
und Feuchtemodul (Zubehér) moglich.

Die Displaybeleuch-
tung leuchtet auch
nach dem Ausschal-
ten des Gerates

Die Displaybeleuchtung erlischt, sobald
das Gerat heruntergefahren ist.
Solange die Beleuchtung leuchtet, ist
das Einschalten des Geréates nicht
moglich.

Falls wir lhre Frage nicht beantworten konnten oder die genannten
Loésungen bei der Problembehebung nicht helfen konnten: Wenden
Sie sich bitte an lhren Handler oder den Testo-Kundendienst.
Kontaktdaten siehe Riickseite dieses Dokuments oder Internetseite
www.testo.com/service-contact

Kalibrierintervall

Testo empfiehlt einmal jahrlich eine Kalibrierung des Messgerats
durch den Testo-Kundendienst oder eine von Testo autorisierte
Servicestelle durchfiihren zu lassen.

Zubehor und Ersatzteile

Beschreibung Artikel-Nr.
testo 315-4 (inkl. Micro-USB-Netzteil, 0632 3155
Kabel USB A - USB Micro-B)

Temperatur-/ Feuchtemodul 0636 9725
Topsafe 0516 0221
USB Netzteil inkl. Leitung 0554 1105
Basicdrucker 0554 0549
Ersatz-Druckerpapier (6 Rollen) 0554 0568
Kontroll- und Abgleichset fir Feuchtesensoren {0554 0660
(11,3 %rF und 75,3 %rF)


http://www.testo.com/service-contact




0970 3154 de 01 V01.00



	1 Inhalt
	2 Sicherheit und Umwelt
	2.1. Zu diesem Dokument
	Verwendung
	Symbole und Schreibkonventionen

	2.2. Sicherheit gewährleisten
	2.3. Umwelt schützen

	3 Leistungsbeschreibung
	3.1. Verwendung
	3.2. Technische Daten
	3.2.1. Messbereiche und Auflösung
	3.2.2. Genauigkeit und Ansprechzeit
	3.2.3. Weitere Gerätedaten


	4 Produktbeschreibung
	4.1. Übersicht 
	4.1.1. Bedienelemente und Anschlüsse
	Tastaturfunktionen

	4.1.2. Display

	4.2. Grundlegende Eigenschaften 
	Stromversorgung


	5 Erste Schritte
	Einschalten
	Ausschalten

	6 Produkt verwenden
	6.1. Einstellungen vornehmen
	Konfigurationsmenü öffnen
	Funktionen anwählen, öffnen und einstellen
	Einstellbare Funktionen

	6.2. Messungen durchführen
	Delta-Messung
	Hold/Max/Min

	6.3. Messergebnisse drucken

	7 Produkt instand halten
	Akku laden
	Gerät reinigen

	8 Tipps und Hilfe
	8.1. Fragen und Antworten
	8.2. Kalibrierintervall
	8.3. Zubehör und Ersatzteile



<<

  /ASCII85EncodePages false

  /AllowTransparency false

  /AutoPositionEPSFiles true

  /AutoRotatePages /None

  /Binding /Left

  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)

  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)

  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CannotEmbedFontPolicy /Error

  /CompatibilityLevel 1.7

  /CompressObjects /Tags

  /CompressPages true

  /ConvertImagesToIndexed true

  /PassThroughJPEGImages true

  /CreateJobTicket false

  /DefaultRenderingIntent /Default

  /DetectBlends true

  /DetectCurves 0.0000

  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged

  /DoThumbnails false

  /EmbedAllFonts true

  /EmbedOpenType true

  /ParseICCProfilesInComments true

  /EmbedJobOptions true

  /DSCReportingLevel 0

  /EmitDSCWarnings false

  /EndPage -1

  /ImageMemory 1048576

  /LockDistillerParams false

  /MaxSubsetPct 100

  /Optimize true

  /OPM 1

  /ParseDSCComments true

  /ParseDSCCommentsForDocInfo true

  /PreserveCopyPage true

  /PreserveDICMYKValues true

  /PreserveEPSInfo true

  /PreserveFlatness true

  /PreserveHalftoneInfo false

  /PreserveOPIComments true

  /PreserveOverprintSettings true

  /StartPage 1

  /SubsetFonts true

  /TransferFunctionInfo /Apply

  /UCRandBGInfo /Preserve

  /UsePrologue false

  /ColorSettingsFile ()

  /AlwaysEmbed [ true

  ]

  /NeverEmbed [ true

  ]

  /AntiAliasColorImages false

  /CropColorImages true

  /ColorImageMinResolution 300

  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleColorImages true

  /ColorImageDownsampleType /Bicubic

  /ColorImageResolution 300

  /ColorImageDepth -1

  /ColorImageMinDownsampleDepth 1

  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeColorImages true

  /ColorImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterColorImages true

  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /ColorACSImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /ColorImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /JPEG2000ColorACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /JPEG2000ColorImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /AntiAliasGrayImages false

  /CropGrayImages true

  /GrayImageMinResolution 300

  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleGrayImages true

  /GrayImageDownsampleType /Bicubic

  /GrayImageResolution 300

  /GrayImageDepth -1

  /GrayImageMinDownsampleDepth 2

  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeGrayImages true

  /GrayImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterGrayImages true

  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /GrayACSImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /GrayImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /JPEG2000GrayACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /JPEG2000GrayImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /AntiAliasMonoImages false

  /CropMonoImages true

  /MonoImageMinResolution 1200

  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleMonoImages true

  /MonoImageDownsampleType /Bicubic

  /MonoImageResolution 1200

  /MonoImageDepth -1

  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeMonoImages true

  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode

  /MonoImageDict <<

    /K -1

  >>

  /AllowPSXObjects false

  /CheckCompliance [

    /None

  ]

  /PDFX1aCheck false

  /PDFX3Check false

  /PDFXCompliantPDFOnly false

  /PDFXNoTrimBoxError true

  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true

  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXOutputIntentProfile (None)

  /PDFXOutputConditionIdentifier ()

  /PDFXOutputCondition ()

  /PDFXRegistryName ()

  /PDFXTrapped /False



  /CreateJDFFile false

  /Description <<



    /BGR <>

    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>

    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>

    /CZE <>

    /DAN <>

    /ESP <>

    /ETI <>

    /FRA <>

    /GRE <>



    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)

    /HUN <>

    /ITA <>

    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>

    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>

    /LTH <>

    /LVI <>

    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)

    /NOR <>

    /POL <>

    /PTB <>

    /RUM <>

    /RUS <>

    /SKY <>

    /SLV <>

    /SUO <>

    /SVE <>

    /TUR <>

    /UKR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)

    /DEU <>

  >>

  /Namespace [

    (Adobe)

    (Common)

    (1.0)

  ]

  /OtherNamespaces [

    <<

      /AsReaderSpreads false

      /CropImagesToFrames true

      /ErrorControl /WarnAndContinue

      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false

      /IncludeGuidesGrids false

      /IncludeNonPrinting false

      /IncludeSlug false

      /Namespace [

        (Adobe)

        (InDesign)

        (4.0)

      ]

      /OmitPlacedBitmaps false

      /OmitPlacedEPS false

      /OmitPlacedPDF false

      /SimulateOverprint /Legacy

    >>

    <<

      /AddBleedMarks false

      /AddColorBars false

      /AddCropMarks false

      /AddPageInfo false

      /AddRegMarks false

      /ConvertColors /ConvertToCMYK

      /DestinationProfileName ()

      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK

      /Downsample16BitImages true

      /FlattenerPreset <<

        /PresetSelector /MediumResolution

      >>

      /FormElements false

      /GenerateStructure false

      /IncludeBookmarks false

      /IncludeHyperlinks false

      /IncludeInteractive false

      /IncludeLayers false

      /IncludeProfiles false

      /MultimediaHandling /UseObjectSettings

      /Namespace [

        (Adobe)

        (CreativeSuite)

        (2.0)

      ]

      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK

      /PreserveEditing true

      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged

      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile

      /UseDocumentBleed false

    >>

  ]

>> setdistillerparams

<<

  /HWResolution [2400 2400]

  /PageSize [612.000 792.000]

>> setpagedevice



