Produktdatenblatt

Eigenschaften

GB2CD22

Leistungsschalter TeSys fur Steuerstromkreise,
GB2-CD, 20A,

1p+N, 1d

" b
Y —
ey [ A
s £V

. ee
N

1 guzom 10
&b?qxlgwﬂcr

7y

In2A

GB2CD
ar2i4 2T

>
s

Zusatzmerkmale

Hauptmerkmale

Baureihe TeSys
Produktname TeSys GB2
Kurzbezeichnung des GB2

Gerats

Produkt- oder

Leistungsschalter

Komponententyp

Gerateanwendung Steuerung

Beschreibung der Pole 1P +N

Netzwerktyp AC/DC

Nutzungskategorie Kategorie A entspricht IEC 60947-2
DC-12 entspricht IEC 60947-5-1
DC-13 entspricht IEC 60947-5-1

Netzwerkfrequenz 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2

Ausschaltvermégen

2 KA lcu bei 110 V AC 50/60 Hz entspricht IEC
60947-2

1,5 KA Icu bei 230/240 V AC 50/60 Hz entspricht
IEC 60947-2

1,5 kA Icu bei 24 V DC entspricht IEC 60947-2

[les] 75 % bei 110 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Bemessungsbetriebs- 75 % bei 230/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC
Kurzschlussausschaltverméggdn47-2

Ausldser-Technologie Thermomagnetisch

Magnetischer 270 A

Auslésestrom

Montagemodus Durch Clips
Montagehalterung Platte
Schiene
Einbauposition Vertikal
Horizontal
Kontrolltyp Kippschalter
[In] Bemessungsstrom 20 A

[Ue] Betriebsbemessungsspannung

250 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
277 V AC 60 Hz entspricht CSA C22.2 No 235
277 V AC 60 Hz entspricht UL 1077

48V DC
[Uimp] Bemessungs-StoRspannungsfestigkeit 4 kV entspricht IEC 60947-2
Verlustleistung pro Pol 2W
Mechanische Lebensdauer 8000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 8000 Zyklen

Anschlisse - Klemmen

[M] Anzugsdrehmoment

Stecker 1 Kabel(n) 0,75..
Stecker 2 Kabel(n) 0,75...
Stecker 1 Kabel(n) 0,75..
Stecker 2 Kabel(n) 0,75..

1,2 Nm auf Stecker

.6 mm?3starr ohne Kabelende

4 mm?starr ohne Kabelende

.4 mm?flexibel mit Kabelende
.2,5 mm?flexibel mit Kabelende

Mechanische Robustheit

StoRe: 22 g fir 20 ms entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationen: 5 Gn, 5 - 110 Hz entspricht IEC 60068-2-6

Menge pro Satz Satza 6
9-mm-Raster 2

Hoéhe 74 mm
Breite 15 mm
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Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.



Tiefe 67 mm
Produktgewicht 0,07 kg
Montage
Normen EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
CSA C22.2 No 235
UL 1077
Produktzertifizierungen UL
CSA
Schutzbehandlung TC

Schutzart (IP)

IP20 entspricht IEC 60529

Umgebungstemperatur bei Betrieb

-20...60 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung

Feuerbestandigkeit

-40...80 °C
960 °C entspricht IEC 60695-2-1

Betriebshoéhe

3.000 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1

VPE 1 Hohe 8,0 cm
VPE 1 Breite 8,0cm
VPE 1 Lange 10,0 cm
VPE 1 Gewicht 65,09
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 6

VPE 2 Héhe 8,0 cm
VPE 2 Breite 10,0 cm
VPE 2 Lange 8,0 cm
VPE 2 Gewicht 395,09
VPE 3 Art S02
VPE 3 Menge 72

VPE 3 Hoéhe 15,0 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Lange 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 5,223 kg
Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung 7

Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform 7
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie fir China &
Informationen zu RoHS-Ausnahmen 7

WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Markten der
Européischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfélle gelangen.

Vertragliche Gewahrleistung

Garantie

18 months
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