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Installationszange TriCut Professional electric

Z 14 1 06

Best.-Nr.

38552 170 7 13 1.6 5

38853 170 7 13 1.6 x 5
 Geprüft gemäß IEC 60900.

Installationszange TriCut Classic

Z 14 1 01

Best.-Nr.

38627 170 7 13 1.6 5

38854 170 7 13 1.6 x 5

INFOBOX:
VDE zertifizierte 
Werkzeuge

Wiha VDE geprüfte Werkzeuge unterliegen strengsten Sicherheitsprüfverfahren.

Alle Werkzeuge mit dem Sonderkennzeichen  wurden mit 10.000 V AC getestet und sind daher zugelassen für 1.000 V AC und 1.500 V DC.

Benutzen Sie für alle Arbeiten an oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile die für die jeweilige Arbeit erforderlichen  
• isolierenden persönlichen Schutzausrüstungen  
• isolierenden Schutzvorrichtungen  
• isolierten Werkzeuge  

An unter Spannung stehenden aktiven Teilen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel ist vor Beginn der Arbeit der spannungsfreie Zustand 
herzustellen und für die Dauer der Arbeit sicherzustellen. 
Dies geschieht durch Einhalten der fünf Sicherheitsregeln: 
• freischalten 
• gegen Wiedereinschalten sichern 
• Spannungsfreiheit feststellen 
• erden und kurzschließen 
• benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

Vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut zertifiziert und nach der internationalen Norm IEC 60900 stückgeprüft.


