
Artikelnummer:  H02010B0013

Universal-Geräteeinbauträger für Anschlussdosen mit 1 Halbschale

Technische Attribute

Kurzbezeichnung Universal-Geräteeinbauträger für Anschlussdosen AMJ45,
UMJ45 in Brüstungskanälen für Kanalhöhen 47, 50, 52 und
55 mm und für Hutschiene, C-Schiene, Kombi-Schiene

Ausführung mit 1 Halbschale

Leistungsmerkmale

Passend für Kanalsysteme mit C-Schiene, Hut-Schiene und Kombi-Schiene mit 35 mm Befestigungsspur
Variabler Höhenausgleich für Innenhöhen der Kanäle auf 47, 50, 52 und 55 mm
Kabelzugentlastung
Anreihbar, dadurch für 2-, 3- oder Mehrfach-Installationen geeignet
Montagefreundliche Installation und Integration der Datendosen
Waagerechte und senkrechte Einbaumöglichkeit
Geringe Lagervielfalt
Optimale Kabelführung innerhalb des Brüstungskanals
Schraubenlose Schnellbefestigung durch Rasthaken
Verkürzung der Montagezeiten
Außenmaße (in mm): B=70; H= variabel 47, 50, 52 und 55
Halbschalen zur Trennung gegenüber netzspannungsführenden Kabeln oder Geräten
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