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ESD-PINZETTEN

aus leitfähigem, schwarzem, glasfaserverstärktem Kunststoffmaterial,  

widerstandsfähig gegen Säuren   

Nr.  Länge  Ausführung Gewicht

  mm  Zoll  g

5-191 120  4 3/4'' gerade, abgerundete Spitzen 5 g

 5-192 120  4 3/4'' gerade, flach-stumpf,  4 g

     Greiffläche abgesetzt, 3 mm breite Spitzen  

 5-193 120  4 3/4'' gerade-flach-breit, 6 mm breite Spitzen 5 g

 5-194 120  4 3/4'' spitz, abgewinkelt 5 g

5-195 120  4 3/4'' gerade, super-spitz, Greiffläche abgesetzt 4 g

      

5-190  6-teiliger Satz ESD Pinzetten

 in einem praktischen Tischständer aus leitfähigem Material

Inhalt:  5 Pinzetten aus leitfähigem, glasfaserverstärktem Kunststoffmaterial Nr.

   5-191, 5-192, 5-193, 5-194, 5-195, 1 Pinzette mit Keramikspitzen Nr. 5-095

 Gewicht:         125 g

5-090  5-teiliger Satz ESD Pinzetten

 in einem praktischen Tischständer aus leitfähigem Material

Inhalt:  5 Pinzetten aus leitfähigem, glasfaserverstärktem Kunststoffmaterial Nr.

   5-191, 5-192, 5-193, 5-194, 5-195

 Gewicht:         94 g

PINZETTEN MIT KERAMIKSPITZEN

Eigenschaften der Keramikspitzen: antimagnetisch, lötzinnabweisend,  

säure- und hitzebeständig.  

(einzeln in Plastikdose verpackt) 

5-095 130  5 1/8'' besonders schlank und spitz 6 g

5-096 130  5 1/8'' schlank, mit 2mm breiten Spitzen 6 g

TITAN-PINZETTEN

Pinzetten aus Titan-Material entsprechen höchsten Anforderungen, sind 

superleicht, korrosionsbeständig, auch gegen aggressive Säuren, antima-

gnetisch, antibakteriell, gut leitfähig, lötzinnabweisend und blendfrei.  

Der Schmelzpunkt liegt bei 1677°C.

 5-031 110  4 3/8'' matt-rostfrei, super-spitz 9 g

 5-035 120  4 3/4'' matt-rostfrei, super-spitz 9 g

 5-036 145  5 3/4'' matt-rostfrei, gerade-rund-breit, 15 g

     mit feiner Zahnung

 5-037 150  6''  matt-rostfrei, feine abgebogene 12 g

     Spitzen mit feiner Zahnung

IC-PINZETTE

zum Greifen, Einstecken und Herausziehen von IC´s

2-601-13 125  5" mit ESD-Beschichtung 22 g


