
Artikelnummer 5-051-13

In der SMD-Technik sind, wegen der filigranen Bauteile, feinste Präzisionspinzetten gefordert.

Die Vielfalt der Formen und Backenausführungen ermöglichen ein zuverlässiges Handling des

Bauteils, auch auf engstem Raum.

Für besonders sensible Bauteile sind die SMD - Pinzetten auch mit ableitfähiger Oberfläche

serienmäßig erhältlich.

Die Pinzetten werden aus hochwertigem Spezialstahl hergestellt und verfügen über die Eigen-

schaften:

Artikelbezeichnung SMD - Pinzette

2 SA ESD

Ableitwiderstand 10
7
 bis 10

9
 Ω

Eigenschaften:

Pinzettenspitze gerade-spitz

Abmessung A 35 mm

Abmessung B 0,6 mm

Abmessung C 0,6 mm

Abmessung D -

Abmessung E -

Länge 115 mm

Gewicht 15 g

Zolltarifnummer: 82032000

EAN-Nummer: 4250838505321

Link zur Katalogseite: www.bernstein-werkzeuge.de/Katalogseiten/Pinzetten-ESD-SMD.pdf

Link zum Bild: http://www.bernstein-werkzeuge.de/Artikelbilder/05/5-051-13.jpg

Bilddatei: 5-051-13.jpg
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Datenblatt

5-051-13 Pinzette für die SMD-Technik

rostfrei  -  mattpoliert  -  antimagnetisch  -  säurebeständig

 mit ESD-Beschichtung ( 5-051-13 )
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