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Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, 
Standardprofil, Farbe: silber, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Kaufmännische Daten
Artikelnummer 1210019

Verpackungseinheit 25 Stück

Mindestbestellmenge 25 Stück

Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage

Produktschlüssel BE7244

Katalogseite Seite 527 (C-3-2019)

GTIN 4017918941970

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 640 g

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 640 g

Zolltarifnummer 72166190

Ursprungsland DE
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Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp Tragschiene

Maße

Maßzeichnung

Breite 35 mm

Lochbreite 18 mm

Höhe 7,5 mm

Lochhöhe 5,2 mm

Länge 2000 mm

Bohrlochabstand 25 mm

Materialangaben

Farbe silber

Material Stahl

Beschichtung verzinkt, dickschichtpassiviert

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm IEC / EN 

Prüfungen nach EN 60715
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Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0 27400602

ECLASS-10.0.1 27400602

ECLASS-11.0 27400602

ECLASS-12.0 27400602

ETIM

ETIM 8.0 EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121700
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Environmental Product Compliance

Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = 
EFUP-e

China RoHS

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
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