DSLAPP Produktinformation
EPIC® H-B 6 SDRLH-LB

Geh&usebauform H-B. Der Industriestandard.

Das robuste niedrige Metallgehduse hat 2 Kabeleingange und ist fiir die Verwendung mit Einsatzen mit herausragenden
elektrischen Eigenschaften geeignet.

Info

Mehr Platz im Innenraum fiir die Verkabelung
Metalldeckel mit stabilem Scharnier
Schutzart nach UL50E gepruft

Ergénzende Automatisierungskomponenten von Lapp

Maschinen- und Anlagenbau
@ Mechanische Bestandigkeit

Robust

Wasserdicht

Nutzen
Das kleinste Gehduse aus der bewahrten H-B Serie. Fiir Einsédtze mit hohen elektrischen Werten

Anwendungsgebiete
Anlagenbau
Steuerungstechnik
Kunststoffindustrie
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EPIC® H-B 6 SDRLH-LB

Produkteigenschaften
Sockelgehause, hohe Bauform
1 Langsbugel

2 Kabeleingange
Metall-Schutzdeckel

Technische Daten
Klassifikation ETIM 5:

Klassifikation ETIM 6:

Material:

Schutzart:

VDE-geprift:

Temperaturbereich:

Hinweis

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0 Class-Description: Gehause flr
Industriesteckverbinder

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 6.0 Class-Description: Gehause fir
Industriesteckverbinder

Gehause: Aluminiumlegierung pulverbeschichtet grau
Bugel: Stahl verzinkt
Dichtung: NBR

IP 65 (verriegelt)
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (verriegelt)

Gutachten mit Fertigungsiiberwachung: VDE-REG.-Nr.:B437
UL-gepruft:
UL File Number: E75770

-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maBstablich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschlédge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
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SLAPP Produktinformation

EPIC® H-B 6 SDRLH-LB
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