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1 Einfuhrung

Wir freuen uns, dass Sie sich fur ein Produkt von VA-LABs entschieden haben. Wenn Sie nachfolgende
Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Kauf haben werden.

Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung diese Stromzange
SZ0115 zu tun haben,

» missen entsprechend qualifiziert sein,

diese Bedienungsanleitung genau beachten,

die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten,

die Bedienungsanleitung wéhrend der Lebensdauer des Produkts behalten,

die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben -
sich die letzte Version der Anleitung im Internet downloaden.

YV V V V

Lesen Sie zur eigenen Sicherheit vor der Inbetriebnahme diese
Bedienungsanleitung sorgfaltig durch

INFORMATION

W Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung fur den weiteren Gebrauch auf.
Diese Bedienungsanleitung gilt fiir die Artikelnummer SZ0115. Die neueste

Version finden Sie online unter www.va-labs.de als PDF zum Download.

INFORMATION

W Dieses Gerat hat den Betrieb in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand
verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb
sicherzustellen, muss der Anwender unbedingt die Sicherheitshinweise und
die Warnvermerke beachten, welche in dieser Bedienungsanleitung enthalten
sind.

Bei Schéaden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung
verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Fir daraus resultierende
Folgeschaden ubernimmt der Hersteller keine Haftung.

1 —
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2 Grundlegende Hinweise

2.1 Allgemeines

Diese Bedienungsanleitung vermittelt wichtige Informationen, die Voraussetzungen fur den sicheren Einsatz
des SZ0115 sind. Sie beschreibt weiterhin die bestimmungsgemafe Verwendung oder die verniinftigerweise
vorhersehbare und zu vermeidende Fehlanwendung.

Bei Beachtung dieser Bedienungsanleitung werden die Sicherheit und die Gesundheit vom Verwender oder
von Dritten nicht gefahrdet.

Diese Bedienungsanleitung hat ausschlie3lich Bedeutung fur die VA-LABs SZ0115 Stromzange. Sie gibt dem
Verwender die notwendigen Informationen fir die Bedienung, Wartung und Reparatur. Sie ist als Dokument
ein Teil der SZ0115 und muss dem Elektrofachpersonal zu jedem Zeitpunkt zur Verfligung stehen.

Es ist darauf zu achten, dass samtliche Teile der Bedienungsanleitung immer in gut lesbarem Zustand sind.

Es ist verboten, Texte, Bilder, Beschreibungen jeglicher Art zu entfernen, zu kopieren oder
Ergadnzungen ohne die Zustimmung vom Inverkehrbringer hinzuzufigen.

2.1.1 Lieferumfang
Das VA-LABs SZ0115 Zangenmessgerat besteht aus folgenden Komponenten:

» SZ0115 Stromzange
» Bedienungsanleitung
» 2x 1,5V AAA/Micro Alkaline-Batterien

INFORMATION

Urheberrecht
Das Urheberrecht an dieser Bedienungsanleitung verbleibt beim
Inverkehrbringer: VA LABS UG (haftungsbeschrankt), Weserstral3e 45, 26382

Wilhelmshaven. Diese Bedienungsanleitung ist nur fiir den Verwender
bestimmt. Sie enthalt Vorschriften und Hinweise, die weder vollstandig noch
teilweise

» vervielfaltigt;

» kopiert werden verbreitet oder

» an Dritte weitergegeben werden durfen.

2.1.2 Urheberrecht

2.1.3 Organisatorische Malinhahmen

Voraussetzung fur den sicheren Umgang und den stérungsfreien Betrieb ist die Kenntnis der notwendigen
Sicherheitshinweise und Sicherheitsvorschriften, insbesondere die der allgemeingtiltigen Unfall-
Verhatungsvorschriften.

» Diese Bedienungsanleitung enthalt die wichtigsten Hinweise zum sicherheitsgerechten Umgang mit
dem erworbenen Produkt.

» Diese Bedienungsanleitung ist von allen Personen zu beachten, die im direkten Bereich tatig werden.

Vor jeder Inbetriebnahme missen alle Sicherheitseinrichtungen (z. B. Messleitungen) sachgerecht
angebracht und funktionsféhig sein. Sicherheitseinrichtungen sind regelmaRig zu Uberprifen.

1 —
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2.1.4 Verpflichtung des Verwenders/Bedieners

Der Verwender verpflichtet sich:

» nur Personen im entsprechenden Bereich zu zulassen, die diese Bedienungsanleitung gelesen und
verstanden haben.
» die Durchfuihrung der regelmafigen Wartungs- und Reinigungsarbeiten zu organisieren.

W Die allgemeinen Sicherheitsvorschriften

sind zu beachten.

2.1.5 Sorgfaltspflicht des Verwenders / Bedieners

WICHTIG

Sorgfaltspflicht des Verwenders / Bedieners

1 Fur die Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und den Betrieb wurde eine sorgfaltige
Auswabhl der einzuhaltenden harmonisierten Normen, Richtlinien und technischen

Spezifikationen getroffen. Unter Anwendung einer Risikobeurteilung ist ein Hochstmal

an Sicherheit wahrend des Betriebs gewahrleistet.

Die Sicherheit im entsprechenden Bereich kann in der Praxis jedoch nur dann

umgesetzt werden, wenn alle dafur erforderlichen Malinahmen getroffen werden.

Es unterliegt der Sorgfaltspflicht des Verwenders / Bedieners, diese Malinahmen zu
planen und ihre Ausfiihrung zu kontrollieren.

Der Betreiber muss sicherstellen, dass:

» die “Bestimmungsgemale Verwendung” gewahrleistet ist

» ein einwandfreier, funktionstiichtiger Zustand besteht und die eingesetzten
Sicherheitseinrichtungen regelmafig auf ihre Funktionstiichtigkeit Gberprift
werden;

» die Bedienungsanleitung stets im leserlichen Zustand, vollstdndig am
Verwendungsort zur Verfiigung steht;

» nur qualifizierte Personen mit der Handhabung, Bedienung, Wartung und
Reparatur beauftragt sind;

» alle angebrachten Sicherheits- und Warnhinweise unbeschadigt und gut
leserlich vorhanden sind.

2.1.6 Wartung, Instandhaltung und Stérungsbeseitigung

» Alle vorgeschriebenen Einstell-, Wartungs- und Inspektionsarbeiten sind fristgeman durchzufihren.

» Um die Gefahren durch elektrische Spannungen zu minimieren, sind die spannungsfuhrenden
Komponenten des Produkts an denen Wartung-, Inspektion- und Reparaturarbeiten durchgefihrt
werden, im Vorfeld immer spannungsfrei zu schalten.

» Das Messgerat ist im Rahmen der Wartung, Instandhaltung und Stérungsbeseitigung grundsétzlich
vom Messobjekt zu trennen und aus der Messumgebung zu entfernen.

» Geltste Schraubverbindungen bei erneuter Montage auf korrekten und festen Sitz kontrollieren.

» Nach Beendigung der Wartungsarbeiten sind die Sicherheitseinrichtungen wieder auf ihre fehlerfreie
Funktion zu prifen.
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2.1.7 Bauliche Veranderungen

Beachten Sie bitte, dass eigenméchtige Veranderungen an dem Produkt aus Sicherheitsgriinden verboten
sind. Wird das Produkt anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Sach-
und Personenschéaden fuhren und der Garantieanspruch erlischt. AuRerdem ist jede andere Verwendung mit
Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, irreversiblen Schaden etc. verbunden.

Die beigefuigte EG- Konformitéatserklarung verliert ihre Gultigkeit, wenn ohne schriftliche Zustimmung
bauliche Veranderungen vorgenommen werden, welche die Sicherheit bei der Benutzung beeinflussen
kénnen.

Teile sind speziell fur ihren Anwendungsfall konzipiert. Bei fremdbezogenen
Teilen ist nicht gewabhrleistet, dass diese beanspruchungs- und
sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind.

W Verwenden Sie nur Originalersatzteile / -Verschlei3teile / -Zubehorteile. Diese

2.1.8 Ersatzteile

Ersatzteile und Sonderausstattungen, die nicht von VA-LABs geliefert wurden, sind auch nicht von uns zur
Verwendung freigegeben.

Fur Schaden und Leistungseinschréankungen, die durch eine bauliche Veranderung oder Nachrustung
entstehen, ist jegliche Haftung des Herstellers / Inverkehrbringers in aller Regel ausgeschlossen.

2.1.9 Gewahrleistung und Haftung

Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und Sachschéaden sind ausgeschlossen, wenn sie
auf eine der folgenden Ursachen zuriickzufiihren sind:
» Nicht bestimmungsgemaéafRe Verwendung und unsachgeméaRe Installation;
» Unsachgemale Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung;
» Betreiben bei nicht ordnungsgemal’ angebrachten oder defekten und somit funktionsunféhigen
Sicherheits- und Schutzeinrichtungen.
Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung;
Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile;
Nicht genehmigte bauliche Verénderungen;
Unzureichende Uberwachung der Komponenten, die einem VerschleiR unterliegen;

Nicht rechtzeitig oder unsachgemar durchgefuhrte Reparatur und Wartung.

vV V V V V V

Das Typenschild darf niemals vom Gerat entfernt werden, da ansonsten der Garantieanspruch
erlischt.

1 —
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2.2 Aufbau der Sicherheitshinweise/ Bedeutung der Signalworte

Die folgende Tabelle zeigt die Abstufung und Bedeutung der Signalworte fir Gefahren-, Sicherheitshinweise,
Hinweise vor Sachschaden und weitere Hinweise, bzw. wichtige Informationen fir den Verwender / Betreiber.

Signalwort Bedeutung Folgen bei Missachtung

Unmittelbar drohende Tod oder schwere Kdperverletzungen
- Mdgliche, geféhrliche Situation Tod oder schwere Kdperverletzungen

Magliche, gefahrliche Situation Leichte Kdrperverletzungen

AVORSICHT

Maogliche Sachschaden Beschéadigung des Bauteils
AWICHTIG oder angrenzender
o Vorrichtungen,

bzw. Einrichtungen

Nitzlicher Hinweis Bedienerhinweise
=mHINWEIS oder Tipp: Erleichtert die Bedienung

Allgemeine Allgemeine Bediener- oder

=EINFORMATION Informationen Betreiberinformationen

2.3 Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

ENGEFAHR

Sein Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefahrlicher Netzspannung.
Bei dieser Spannung kdnnen Sie einen lebensgefahrlichen elektrischen
Schlag erhalten!

Das Arbeiten an spannungsfuhrenden Komponenten darf nur von speziell
geschultem Fachpersonal mit entsprechender Qualifikation durchgefiihrt
werden.

@BIVERBOTEN

Das VA-LABs SZ0115 ist kein Spielzeug und darf nicht in Kinderhande
gelangen. Eltern haften bei sémtlichen Folgeschaden durch Nichtbeachtung
fur ihre Kinder!

Lesen Sie zur eigenen Sicherheit immer vor der Inbetriebnahme diese
Bedienungsanleitung sorgfaltig.

Ve b
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Sicherheitshinweise und Symbole auf dem Gerat:

Achtung! Warnhinweise in der Bedienungsanleitung nachlesen. Das Nichtbeachten
der entsprechenden Hinweise birgt die Gefahr von Verletzungen von Personen
und/oder Beschadigungen des Geréts.

MAX Eine maximale zuléssige Spannungsdifferenz von 600 V AC/DC zwischen COM-/
I V-/ bzw. Ohm-Eingang und Erde aus Sicherheitsgriinden nicht tiberschreiten.
Gefahrlich hohe Spannung zwischen den Eingdngen. Extreme Vorsicht bei der
Messung. Eingdnge und Messspitzen nicht berihren. Sicherheitshinweise in der
Bedienungsanleitung beachten!
Doppelt isoliert
m
Wechselspannung, Wechselstrom (AC)
—~
— Gleichspannung (DC)
T AC oder DC
| Erde
C € Entspricht den Richtlinien der européischen Union

Sicherheitshinweis

Dieses Gerat erfullt neben den EU-Bestimmungen (siehe Abschnitt EG-Konformitatserklarung) die
Uberspannungskategorie CAT 11l 600 V sowie den Verschmutzungsgrad 2.

CAT I: Messungen an Stromkreisen ohne direkte Verbindung zum Netz (Batteriebetrieb). Hierzu
zahlen bspw. die Bereiche der Signalebene, Telekommunikation, Gerate mit geringen
transienten Uberspannungen, batteriebetriebene Geréate sowie die PKW-Elektronik.

CAT II; Messungen an Stromkreisen, die eine direkte Verbindung durch entsprechenden Netzstecker
zum Stromnetz haben. Hierzu zahlen bspw. tragbare Elektrogeréate, Haushaltsgerate sowie
Netzsteckdosen.

CAT IIl: Messungen innerhalb der Gebaudeinstallation (stationére Verbraucher mit nicht steckbarem

Anschluss, Verteileranschlisse, fest eingebaute Gerate im Verteiler). Hierzu z&hlen bspw.
Unterverteilungen, festinstallierte Schalter, Sicherungsautomaten sowie Schiitze.

Um die allgemeine Betriebssicherheit des Messgeréts zu gewahrleisten und schwere Verletzungen zu
vermeiden, sind die nachfolgend aufgefiihrten Sicherheitshinweise zum Betrieb unbedingt zu beachten.
Jedwede Schaden, welche durch die Nichtbeachtung dieser Hinweise resultieren, sind von Anspriichen
jeglicher Art ausgeschlossen.
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- Die Beachtung der Nutzungsbedingungen in dieser Anleitung sowie der Warnhinweise auf dem Gerat
sind zwingend erforderlich. Eine Missachtung kann zu Unféllen sowie Sach- und Personenschéden
fuhren.

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise fiir jede Messart, die in den jeweiligen Kapiteln der Anleitung
angegeben sind.

- Nehmen Sie keinesfalls bauliche und / oder technische Veranderungen am Gerét vor.

- Das Messgerét ist kein Spielzeug und gehdrt daher nicht in die Hande von Kindern. Weiterhin darf es
nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufgestellt, betrieben und gelagert werden.

- Das Messgerat ist nicht fur Personen mit eingeschrénkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten geeignet. Dartiber hinaus darf es nicht von Personen mit mangelndem Wissen bzw.
mangelnder Erfahrung verwendet werden, es sei denn, sie erhielten eine entsprechende
Unterweisung bzw. werden von Personen beaufsichtigt, welche fur die Sicherheit des Anwenders
zustandig sind.

- Sofern das Gerat durch Jugendliche oder Auszubildende genutzt werden soll, sind diese durch eine
im Umgang mit dem Messgerat vertraute Person zu Uberwachen.

- Zubehorteile und Verpackungsmaterial darf nicht achtlos liegen gelassen werden, da diese zu einer
Gefahr fir spielende Kinder werden kénnen.

- Alle geltenden Unfallverhitungsvorschriften sind zwingend zu beachten, sofern das Messgerat im
betrieblichen Kontext zur Anwendung kommit.

- Die Stromzange darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden.

- Die Stromzange inklusive des Zubehors ist vor der Inbetriebnahme auf eventuelle Schaden zu prifen.
Im Zweifelsfall keine Messungen durchfiihren!

- Die maximalen Eingangswerte des Messgerats durfen unter keinen Umsténden tberschritten werden.
Eine Uberschreitung kann zu schweren Verletzungen fiihren und / oder das Messgerét zerstoren.

- Das Messgerét ist nicht fuir hochenergetische Schaltungen konzipiert und darf hier nicht eingesetzt
werden.

- Die in dieser Anleitung angegebenen maximalen Eingangsspannungen dirfen nicht Uberschritten
werden. Sofern nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese Spannungsspitzen durch den Einfluss
von transienten Stérungen oder aus anderen Griinden uberschritten werden, muss die zu messende
Spannung entsprechend (10:1) vorgedampft werden.

- Jegliche Spannungsmessungen von {iber 35V DC / 25 V AC sind zwingend in Ubereinstimmung mit
allen relevanten Sicherheitsanforderungen vorzunehmen.

- Bei Spannungsmessungen sind Beriihrungen mit strom- und spannungsfiihrenden Teilen zu
vermeiden (Stromschlaggefahr).

- Die Messart darf nicht veréandert werden, wahrend ein Messobjekt an das Messgerat angeschlossen
ist. Vor dem Umschalten sind die Prufleitungen vom Messobjekt abzukoppeln.

- Das Messgerat darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es vollstéandig an ein Messobjekt
angeschlossen ist.

- Das Messgerat darf keinen ungiinstigen Umweltbedingungen ausgesetzt werden. Hierzu zahlen
bspw. starke Warme- und Kéalteeinwirkungen, Erschitterungen, mechanische Einwirkungen, starke
Vibration, direkte Sonneneinstrahlung, magnetische und elektromagnetische Felder sowie
Feuchtigkeit und Staubeinwirkung.

- Halten Sie das Messgerat von Flissigkeiten fern und stellen Sie diese keinesfalls auf dem Geréat ab
(Kurzschlussgefahr).

- Das Messgerat darf nicht im getffneten Zustand betrieben werden (Stromschlaggefahr).

- Setzen Sie das Messgerét nicht in feuchten, entflammbaren oder explosionsgeféahrdeten
Umgebungen ein.

- Defekte Messgeratesicherungen sind umgehend zu ersetzen, wobei ausschliel3lich zulassige
Sicherungen mit dem Originalwert entsprechenden Sicherungen verwendet werden dirfen. SchlieRen
Sie niemals Sicherungen oder Sicherungshalter kurz.

- Legen Sie bei Widerstandsmessungen keine Spannungen an.

- Nehmen Sie niemals Strommessungen im Spannungsbereich (V/Q) vor.

1 —
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- Stellen Sie bei unbekannten MessgréRen stets den hdchsten Messbereich ein.

- Die eingestellten Messbereiche dirfen bei keiner Messung tberschritten werden.

- Der Messbhereichswahlschalter darf wahrend einer Strom- und Spannungsmessung nicht gedreht
werden, da es zu Beschadigungen des Messgerats kommen kann.

- Berihren Sie nicht die Messspitzen der Priifleitungen (Verletzungsgefahr).

- Nehmen Sie Messungen ausschlie3lich in trockener Kleidung vor und verwenden Sie idealerweise
Gummischuhe bzw. eine zugelassene Isoliermatte.

- Stellen Sie das Messgerat nicht in unmittelbarer Nahe zu heil3en Lotgeraten auf.

- Bevor Sie das Messgerat verwenden, sollte dieses auf die Umgebungstemperatur stabilisiert werden.
Dies ist gerade beim Transport des Messgerats zwischen kalten und warmen Raumen wichtig.

- Sobald das Batteriewarnsymbol im Display aufleuchtet, ersetzen Sie die Batterie. Entladene Batterien
kénnen zu unprazisen Messergebnissen fihren, was Stromschlage und Verletzungen zur Folge
haben kann.

- Sofern Sie das Messgeréat Uber einen langeren Zeitraum nicht gebrauchen, entfernen Sie bitte die
Batterien aus dem Gerét.

- Reinigen Sie das Messgeréat regelmafiig mit einem trockenen Leinentuch. Bei groben
Verschmutzungen kann das Tuch leicht angefeuchtet werden. Benutzen Sie jedoch keine
Reinigungsmittel oder dtzende Scheuermittel.

- Bei Funktionsunfahigkeit, Stérungen, Defekten, mechanischen Beschadigungen sowie nicht durch
diese Bedienungsanleitung klarbaren Funktionsproblemen, nehmen Sie das Messgeréat bitte sofort
aul3er Betrieb und wenden sich an unseren Service. Dieser wird Sie beraten und ggf. weitere Schritte
wie eine Reparatur veranlassen.

- Das Offnen des Messgerats sowie das Durchfiihren von Reparatur- und Wartungsarbeiten darf
ausschlieBlich durch qualifizierte Service-Techniker erfolgen.

1 —
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2.4 Einfuhrung in die Verwendung

Das Zangenmessgerat SZ0115 mit einem Anzeigeumfang von 6.000 Counts ermdglicht die induktive,
bertihrungslose Messung von Gleich- und Wechselstrémen bis 600 A. Durch die integrierte Multimeterfunktion
kénnen zudem Gleich- und Wechselspannungen bis 600 V AC/DC, Widerstédnde bis 60 MOhm, Frequenzen,
Kapazitdten sowie Temperaturen zuverlassig gemessen und auf dem Dual-Display angezeigt werden.
Abgerundet wird der Funktionsumfang des SZ0115 durch wichtige Zusatzfunktionen, wie der bertihrungslosen
Spannungsprifung (NCV), Durchgangsprifung, pDC- und der LowZ-Funktion.

Funktionen und Eigenschaften:

Dual-Display, beleuchtet, 6.000 Counts
Strommessfunktion bis 600 A AC/DC
Spannungsmessfunktion bis 600 V AC/DC
Durchgangspriifung und Widerstandsmessung bis 60 MOhm
Kapazitdtsmessung bis 6 mF
Frequenzmessung bis 1 kHz
Temperaturmessung von -40 bis +1000 °C
bertihrungslose Spannungsprufung (NCV)
LowZ-Funktion (niedrige Impedanz (2))
Automatische Messbereichswahl (Auto-Range)
Messwerthaltefunktion (HOLD)
Batteriewarnfunktion

Zangenoffnung: 24 mm

Sicherheit: EN61010-1; CAT IIl 600 V

VVVVVVVVVYVVYY

2.4.1 Inbetriebnahme

» Packen Sie das Gerat aus und Uberprifen Sie es sorgféaltig auf Transportschaden, bevor Sie es
verwenden. Im Schadenfall nehmen Sie das Geréat nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit dem
Inverkehrbringer, Threm Fachhé&ndler in Verbindung.

» Heben Sie die Originalverpackung auf. Um das Gerat bei Transport und Lagerung optimal vor
Erschutterungen, Staub und Feuchtigkeit zu schitzen, benutzen Sie bitte die Originalverpackung.

» Legen Sie entsprechend dem Kapitel ,Batteriewechsel“ zwei neue 1,5V Micro/AAA Alkalinebatterien
in das Gerét ein. Beachten Sie die in dem Kapitel aufgefiihrten Sicherheits- und Montagehinweise.

» Entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie von dem Display.

2.4.2 Bestimmungsgemaéale Verwendung

Das digitale Zangenmessgerat SZ0115 dient dem Messen und Testen verschiedenster elektronischer
Parameter im Rahmen der in der Anleitung beschriebenen Wertebereiche und Messumgebungen. In
explosionsgeféahrdeten Umgebungen darf das Gerat nicht zum Einsatz kommen!

Unfalle und Schaden kénnen die Folge bei Nichteinhaltung dieser Bestimmungen und Nichtbeachtung der
Sicherheitshinweise sein. Es ist nicht zulassig und fihrt zu Gewahrleistungs- und Garantieverlust sowie
Haftungsausschluss, das Gerat anders als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben zu verwenden. Auch
fallen Veranderungen oder Umbauten hierunter.

2.4.3 Schutzklasse

> Das Messgerét entspricht der EN 61010-1, Schutzklasse 2 und der Uberspannungskategorie CAT Il
600 V. Ungeeignete Spannungen kdnnen zur Zerstérung des Gerates und zu tdédlichen
Stromschlagen fuhren.

1 —
SEITE 11 VON 30



VA-LABS SZ0115

2.4.4 Flussigkeit

» Es durfen unter keinen Umsténden Flissigkeiten aller Art, in irgendwelche Geratedffnungen am
Produkt eindringen kénnen.

Besteht der Verdacht, dass auch nur minimale Flissigkeit in das Gerat
1 eingedrungen sein kdnnte, muss das Gerat sofort aul3er Betrieb genommen
werden. Dies gilt auch, wenn das Gerat hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war.

» Auch wenn das Gerat scheinbar noch funktioniert, muss es von einem Fachmann, Fachpersonal,
autorisierter Fachhandel oder Hersteller Uberpruft werden ob durch den Flussigkeitseintritt eventuell
Isolationen beeintréchtigt wurden. Reduzierte Isolationen kdnnen tddliche Stromschlage hervorrufen.

In das Geréat dirfen keine fremden Gegenstande gelangen. Dies gilt
inshesondere fur Metallteile. Sollten auch nur kleinste Metallteile wie Heft- und
Biroklammern oder grébere Metallspéne in das Gerat gelangen, so ist das
Gerat sofort auBer Betrieb zu nehmen. Durch Metallteile hervorgerufene
Fehlfunktionen und kénnen Verletzungen zur Folge haben.

2.4.5 Metallteile

2.4.6 Wartung und Service

> Im Gehauseinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Eventuelle Servicearbeiten sind
ausschlieRlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

» Vor der Reinigung ist das Produkt vom Messobjekt zu trennen! Reinigen Sie das Gerat niemals mit
Lésungsmitteln oder scharfen Reinigungsmitteln, sondern verwenden Sie ein trockenes, weiches und

bei starkeren Verunreinigungen, leicht angefeuchtetes Tuch. Das Produkt niemals vollstandig unter
Wasser setzen.
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3 Ubersicht, Tasten-/ Sonderfunktionen

N e

‘ Fur das erstmalige Verwenden ist besondere Vorsicht angebracht! ‘

INFORMATION

Nehmen Sie das Gerat erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen
w Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerat nicht von Personen
bedienen die sich nicht mit dem Gerat auskennen.
Wenn Gerate nicht mehr korrekt funktionieren, liegt meistens eine

unsachgemalfe Verwendung oder ein technischer Fehler am Produkt vor, was
im Vorfeld entsprechend gepriift werden muss!

3.1 Ubersicht

A A
MAX
B] =% =

FAGsH A~ OFF

V=, °
LowZ «
Qe

o) ®

)«-' N

E @ °c/F

) Ce m
|

A Qvit

He

1. Berlihrungslose Spannungsmessung 2. Display einfrieren/Beleuchtungstaste
3. Messwahlschalter 4. Display

5. Messbuchsen 6. Funktionstaste/N.C.V. Funktion

7. Zangenoffner 8. Stromzangenéffnung
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3.2 Display-Symbole

Q L= PMAX ~ 7Y | ll_ll_lA°F
--H-LowZ-
AUTO) -)))PMIN--- ll Ll' kHZ

unF
-, mV/F

HmA

Va9 kMQ

20
=0

AC/DC
An-/Aussignal

Automatische Messbereichs-
wabhl

Automatische Abschaltung
Niedriger Batteriestatus
HOLD Funktion

Spannung V, Ampere A, UA

Ohm, Kiloohm, Megaohm
(Widerstand)

Hertz, Kilohertz
Berluhrungslose V-Prifung
uF

Celsius, Fahrenheit
niedrige Impedanz

AWARNUNG

Bei geringer Batterieladung missen die Batterien schnellstmdglich gewechselt
werden, um fehlerhafte Messwerte zu vermeiden!

3.3 Messwahlschalterfunktionen

OFF: Abschaltposition
A~ .

Gleich- und Wechselstrommessung DC/AC
V~ Gleich- und Wechselspannungsmessung DC/AC
LOW Z LowZ Messung
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Q Widerstandsmessung
.,)) An-/Aussignal

-I F Kapazitdtsmessung
°c/°F
WA=

Temperaturmessung

Microamperemessung

SEITE 15 VON 30



VA-LABS SZ0115

4 Funktionen

4.1 HOLD Funktion

Beruihren Sie wahrend des Messvorgangs die Taste [:]/"’", wenn Sie die Messwerte speichern mdchten, das
Display wird eingefroren, so dass Sie die Werte einfacher Ablesen kdnnen. Beriihren Sie die Taste erneut und
die Messung wird fortgesetzt.

4.2 Hintergrundbeleuchtung
1) Wenn die Messumgebung zu dunkel ist, driicken Sie die Taste I:::I/':9:' langer als 2 Sekunden, um die
Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren. Das Licht bleibt ca. 1 Minute an, bevor es sich selbst abschaltet.

2) Driuicken Sie wahrend dieses Vorgangs die Taste ['r-l/*:' 2 Sekunden lang, um die Hintergrundbeleuchtung
zu deaktivieren.

4.3 Automatische Abschaltung

Wenn innerhalb von 10 Minuten nach dem Einschalten keine Messungen stattfinden, schaltet das Gerat
automatisch in den Ruhezustand um Strom zu sparen. 2 Minuten vor dem Abschalten wird das Gerét jede
Minute ein Signal abgeben.

Drucken Sie nachdem sich das Gerat abgeschaltet hat, eine beliebige Taste um das Gerat wieder in Betrieb
zu nehmen.

Die Funktion der automatischen Abschaltung wird deaktiviert, wenn die Taste SEL / NCV gedrtickt wird,
wahrend Sie das Gerét einschalten.

4.4 Beruhrungslose Spannungspriufung NCV

AWARNUNG

Halten Sie stets genligend Abstand zu unter Spannung stehenden teilen und
tragen Sie bei der Messung idealerweise isolierte Sicherheits-Handschuhe.

Zudem darf die Eingangsspannung nicht 600 V Uberschreiten. Fiihren Sie
keine Messungen an unbekannten Messobjekten durch, bei denen die
Spannung héher sein kénnte.

Externe Einflliisse, wie Motoren, Lichter 0.4. kdnnen die NCV-Funktion
beeinflussen.

Beachten Sie das die NCV Messung ausschlieBlich als erste Indikation dient
und die Spannungsmessung niemals ersetzt.

Dricken Sie die NCV-Taste fur 2 Sekunden, um die beriihrungslose Spannungsprifung zu aktivieren. Das
Messgeréat zeigt dann das folgendes an:
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4 3

O

NCV

Dricken Sie den Knopf NCV, legen Sie den NCV-Sensor in die Nahe des zu messenden Kabels, das
Messgerat erkennt automatisch ob die Wechselspannung des gemessenen Kabels > 90V ist. Wenn das Geréat
eine Wechselspannung erkennt, fangt es an zu vibrieren und die Hintergrundbeleuchtung blinkt.

L
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4.5 Gleich- und Wechselstrommessung, DC/AC

O swews

SchlieBen Sie die Messspitzen bei der Strommessung niemals parallel zu
einem Messobjekt an. Kurzschlussgefahr!

Das Messgerat ist bei der Strommessung immer in Reihe zum Messobjekt zu
schalten.

Entfernen Sie nach jedem Messvorgang die Messleitungen und Messspitzen
vom Messobjekt sowie dem Messgerat.

Wechselstrom: Drehen Sie den Messwahlschalter auf A"', um in den Wechselstrom-Messbereich zu
wechseln. Halten Sie den Ausldser gedriickt, 6ffnen Sie den Klemmkopf und legen Sie einen Leitungsdraht in

die Klemme. Das primére Anzeigefeld zeigt den gemessenen Stromwert, wahrend das sekundére Anzeigefeld
die Frequenz anzeigt.
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Gleichstrom: Den Wahlischalter auf A~ stellen, mit "SEL" auf Gleichstrom-Messung schalten. Halten Sie den
Abzug, 6ffnen Sie den Spannkopf und klemmen Sie ein Kabel des Messkreises fest. Das Haupt-LCD des
Messgeréts zeigt den gemessenen Stromwert an.

MA Strommessung:

- Verbinden Sie den 4mm Stecker der schwarzen Messleitung mit der COM-Buchse.

- Verbinden Sie den 4mm Stecker der roten Messleitung mit der V/Q... Buchse.

- Waéhlen Sie mithilfe des Messfunktionswahlschalters die pA Funktion aus.

- Schalten Sie nun die zu messende Schaltung spannungsfrei und 6ffnen den Schaltkreis an der zu
messenden Stelle.

- Nun kénnen Sie die Stromzange an der zu messenden Stelle in Reihe mithilfe der Messspitzen in die
Schaltung integrieren, die Stromversorgung der Schaltung einschalten und die Messung durchfiihren.

- Sollte im Display ,OL" erscheinen, trennen Sie die Messleitungen sofort vom Messobjekt, da der
Messstrom oberhalb des eingestellten Messbereichs liegt.

- Lesen Sie nun den Messwert vom Display ab und trennen die Messspitzen wieder vom Messobjekt.
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4.6 Spannungsmessung

AWARNUNG

SchlieBen Sie niemals eine Spannungsquelle an, wenn die Messbuchsen
hierfiir nicht ausgelegt sind. Dies fihrt zu Stromschlag- und Brandgefahr.

Zudem durfen die Eingangsspannungen nicht 600 V Uberschreiten. Fiihren Sie
keine Messungen an unbekannten Messobjekten durch, bei denen die
Spannung héher sein kénnte.

Berthren Sie niemals die blanken Messspitzen! Fassen Sie die Messspitzen
nur hinter dem Sicherheitskragen an.

Entfernen Sie nach jedem Messvorgang die Messleitungen und Messspitzen
vom Messobjekt sowie der Stromzange.

Gleichspannungsmessung:

- Verbinden Sie den 4mm Stecker der schwarzen Messleitung mit der COM-Buchse.

- Verbinden Sie den 4mm Stecker der roten Messleitung mit der V/Q... Buchse.

- Wahlen Sie mithilfe des Messfunktionswahlschalters die Spannungsmessfunktion aus und schalten
Sie mittels der SEL-Taste auf die Gleichspannungsmessung, DC um.

- Legen Sie nun die Messspitzen mdglichst richtig gepolt an das Messobjekt an, um den Messvorgang
zu starten.

- Lesen Sie nun den Messwert vom Display ab und trennen die Messspitzen wieder vom Messobjekt.

w)

(@)
- ann
'-
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Wechselspannungsmessung:

- Verbinden Sie den 4mm Stecker der schwarzen Messleitung mit der COM-Buchse.

- Verbinden Sie den 4mm Stecker der roten Messleitung mit der V/QHz... Buchse.

- Waéhlen Sie mithilfe des Messfunktionswahlschalters die Spannungsmessfunktion aus und schalten
Sie mittels der SEL-Taste auf die Wechselspannungsmessung, AC um.

- Legen Sie nun die Messspitzen an das Messobjekt an, um den Messvorgang zu starten.

- Lesen Sie nun den Messwert vom Display ab und trennen die Messspitzen wieder vom Messobjekt.

© Crmn
AUTO AL Hz

LowZ Messung:

- Verbinden Sie den 4mm Stecker der schwarzen Messleitung mit der COM-Buchse.

- Verbinden Sie den 4mm Stecker der roten Messleitung mit der V/QHz... Buchse.

- Waéhlen Sie mithilfe des Messfunktionswahlschalters die LowZ Funktion aus

- Legen Sie nun die Messspitzen an das Messobjekt an, um den Messvorgang zu starten.

- Das primére Anzeigefeld zeigt den gemessenen Spannungswert. Das Gerat erkennt automatisch, ob
das gemessene Signal Gleichspannung oder Wechselspannung ist.

- Lesen Sie nun den Messwert vom Display ab und trennen die Messspitzen wieder vom Messobjekt.

Hinweis: Im Messmodus mit niedrigem Widerstand darf nicht langer als eine Minute gemessen werden.
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4.7 Widerstandsmessung, Durchgangsprufung

AWARNUNG

Schalten Sie die Schaltung, in der gemessen werden soll spannungsfrei und
entladen alle dort verbauten Kondensatoren.

Potentielle Spannungen in der Schaltung kénnen das Messgerat zerstoren,
oder zu verfalschten Messresultaten fuhren.

Entfernen Sie nach jedem Messvorgang die Messleitungen und Messspitzen
vom Messobjekt sowie der Stromzange.

- Verbinden Sie den 4mm Stecker der schwarzen Messleitung mit der COM-Buchse.

- Verbinden Sie den 4mm Stecker der roten Messleitung mit der V/Q... Buchse.

- Bei auRerst niedrigen Widerstandswerten kdnnen Sie alternativ kurze Messleitungen verwenden. Da
hierdurch der Messleitungswiderstand minimalisiert wird, kdnnen noch préazisere Messwerte erreicht
werden.

- Wabhlen Sie mithilfe des Messfunktionswahlschalters die Q-Funktion aus.

- Verbinden Sie nun die Messspitzen mit dem Messobjekt.

- Sofern der Widerstandswert grof3er als der maximale Messbereich ist, erscheint im Display ein OL
(Overload) (siehe Werte in den technischen Daten), oder das Messobjekt ist fehlerbehaftet
(unterbrochen).

- Sofern Sie im niederohmigen Bereich Messungen durchfiihren, sollten Sie zuvor die Messspitzen
kurzschlieen und sich den Leitungswiderstand notieren. Dieser kann nach anschlieBender Messung
vom Messergebnis abgezogen werden, um valide Messergebnisse zu erhalten. In der Regel liegt der
Wiederstand im Bereich 0,1-0,5 Q. Hohere Widerstandswerte kdnnen auf lose, defekte oder
korrodierte Messspitzen oder defekte Leitungen hindeuten.

- Auch bei nicht verbundenen Messleitungen erscheint im Display ein OL.

- Um eine Durchgangsprufung durchzufihren, wahlen Sie mithilfe des Messwabhlschalters die Buzzer-
Funktion.

- Liegt der gemessene Widerstandswert nun unter 50 Q, ertdnt ein akustisches Signal fiir Durchgang.

- Erscheint im Display OL (Overload), ist der Messwert hoher, oder das zu messende Objekt ist
unterbrochen
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4.8 Kapazitdtsmessung

AWARNUNG

Schalten Sie die Schaltung, in der gemessen werden soll spannungsfrei und
entladen alle dort verbauten Kondensatoren.

Potentielle Spannungen in der Schaltung kénnen das Messgerat zerstoren,
oder zu verfalschten Messresultaten fihren.

Vor jeder Messung sollte eine Spannungsmessung am zu untersuchenden
Bauelement vorgenommen werden. Entladen Sie das Bauelement ggf. mit
einem hochohmigen Widerstand.

SchlieBen Sie niemals den Kondensator kurz. Ein schlagartiges Entladen kann
durch die hohe Energiemenge zu Stromschlagen, Funkenschlag und Brand
fuhren.

Entfernen Sie nach jedem Messvorgang die Messleitungen und Messspitzen
vom Messobjekt sowie der Stromzange.

- Verbinden Sie den 4mm Stecker der schwarzen Messleitung mit der COM-Buchse.

- Verbinden Sie den 4mm Stecker der roten Messleitung mit der V/Q... Buchse.

- Wahlen Sie mithilfe des Messfunktionswahlschalters die 1F Funktion aus.

- Verbinden Sie nun die Messspitzen mit dem Messobjekt um die Messung zu starten.

- Bei htheren Kapazitaten kann es einige Sekunden dauern, bis ein stabiles Messergebnis angezeigt
wird — dies ist normal.
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4.9 Temperaturmessung

AWARNUNG

Entfernen Sie alle Messleitungen vom Messgeréat, bevor Sie den
Temperatursensor anschlieRen.

Lassen Sie unter keinen Umsténden eine Spannung am Messgerat anliegen,
wenn Sie die Temperaturmessfunktion ausgewahlt haben.

Halten Sie das Messgerét stets in einem sicheren Abstand zu hei3en
Messobjekten.

Berlcksichtigen Sie unbedingt die Grenzwerte des verwendeten Messfihlers.

Um Messwertverfalschungen zu vermeiden, warten Sie 30 Minuten bis zur
Messung, wenn das Messgerat zuvor zwischen Umgebungen mit
verschiedenen Temperaturen transportiert wird.

Vorsicht vor sehr hei3en und kalten Temperaturen an Messobjekten! Bertihren
Sie den Messfluhler nur am Griff und tragen Sie ggf. Schutzkleidung.

Um moglichst genaue Messergebnisse zu erhalten, sollten Messungen
optimalerweise bei 18-28 °C Raumtemperatur durchgefuhrt werden.

Entfernen Sie nach jedem Messvorgang die Messleitungen vom Messobjekt
sowie dem Messgerat.

- Waéhlen Sie mithilfe des Messfunktionswahlschalters die oC/OF Funktion aus.

- Verbinden Sie den Typ-K-Temperaturfihler des Lieferumfangs polrichtig mit den Messbuchsen COM
und V/Qz...

- Messen Sie nun mithilfe der Messperle des Temperaturfiihlers die gewiinschte
Oberflachentemperatur des Messobjektes. Warten Sie einige Zeit, bis sich ein stabiles Messergebnis
einstellt, um valide Ergebnisse zu erhalten.

- Das primére Anzeigefeld zeigt die gemessene Temperatur in °C und das sekundare Anzeigefeld die
gemessene Temperatur in °F.

- Bitte beachten Sie das der Temperaturmessadapter flr eine maximale Temperatur ausgelegt ist, die
nicht Uberschritten werden darf.
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5 Batteriewechsel

Batteriewechsel:

A

Entfernen Sie alle Messleitungen vom Messgerat, bevor Sie das Geréat 6ffnen.

Fuhren Sie die Arbeit mit dem Messgerét erst fort, sobald das Gerat nach dem
Batteriewechsel wieder vollsténdig geschlossen ist.

- Sobald das Batteriesignal im Display der Stromzange erscheint, missen die Batterien getauscht
werden.

- Schalten Sie zunachst das Messgerat aus und entfernen alle Messleitungen vom Gerét.

- Loésen Sie die Schraube der Batteriefachabdeckung an der Gerateriickseite und nehmen sie ab.

- Ersetzten Sie alle zwei verbrauchten Batterien durch neue AAA/Micro-Batterien (LRO3).

- Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf und verschrauben diese mit der Schraube.

Batterieverordnung beachten!

Verbrauchte Batterien gehdren nicht in den Hausmdll! Sie sind verpflichtet, diese in den
Wertstoffkreislauf zurlickzugeben. Entsorgen Sie Batterien und Akkus in lhrer értlichen
Batteriesammelstelle, geben Sie sie an uns oder an Verkaufsstellen zuriick, die Batterien und Akkus
verkaufen!
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6 Reinigung, Wartung und Lagerung

Sein Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefahrlicher Netzspannung.
Bei dieser Spannung kdnnen Sie einen lebensgefahrlichen elektrischen
Schlag bekommen!

VNLEBENSGEFAHR

Vor Wartungsarbeiten ist das Produkt unbedingt allpolig vom Netz zu trennen.

- Nach dem Einsatz ist das Messgerat von jedem Messobjekt zu trennen und alle Messleitungen sind
vom Gerét zu entfernen.

- Unterziehen Sie Gehause, Bedienelemente und Anschliisse einer sorgfaltigen Uberprifung auf
Beschadigungen.

- Das Gerét sollte an einem kuhlen, trockenen und sauberen Ort gelagert werden

- Verwenden Sie zur Reinigung des Geréts lediglich ein trockenes Leinentuch und driicken Sie nicht
auf das Display. Bei hartnackigeren Verschmutzungen kdnnen Sie das Reinigungstuch leicht
anfeuchten. Nutzen Sie hierfur ausschlie3lich klares Wasser! Verzichten Sie auf Chemikalien oder
Reinigungsmittel. Wenn Sie das Gerat feucht abgewischt haben, sollten Sie vor dem Wiedereinsetzen
des Gerats sicherstellen, dass dieses vollstandig getrocknet ist!

- Kommt das Gerat im gewerblichen oder Ausbildungs-Betrieb zum Einsatz ist es einmal jahrlich zu
kalibrieren.

- Beilangerer Nichtbenutzung sollten die Batterien aus dem Geréat genommen werden.

AN

Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschlie3lich dem autorisierten
Fachhandel vorbehalten!

INFORMATION

Sollten einmal Ersatzteile bendtigt werden, verwenden Sie bitte nur
Originalersatzteile. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr
Inverkehrbringer / Hersteller jederzeit gerne zur Verfligung. Wenn die
Anschlussleitung dieses Gerates beschadigt wird, muss sie durch eine

besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die bei lhrem Inverkehrbringer /
Hersteller erhéltlich ist.
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7 Technische Daten

Inverkehrbringer (komplette Anschrift inkl. Steuer ID & Amtsgericht)

Firmenbezeichnung: VA LABS UG (haftungsbeschrankt)

Adresse: Weserstral3e 45, 26382 Wilhelmshaven
Tel.: 04421/3705703

Mailadresse: info@va-labs.de

Web: www.va-labs.de

Finanzamt: Wilhelmshaven

Amtsgericht: Oldenburg HRB 211433
WEEE-Reg.-Nr.: DE 56589604

Allgemeine Daten:

Modell- / Typenbezeichnung VA-LABs S7Z0115

Hersteller (Lieferant): VA LABS UG (haftungsbeschrankt)

Spannungsversorgung: 2x 1,5 V-Micro-Batterie (AAA/LR0O3)

Display: LCD, 6000 Counts

Sicherheit: EN 61010-1 CAT Ill 600 V, doppelt isoliert

Isolation: Klasse 2, doppelt isoliert

Durchgangsprifung: Audiosignal bei Widerstand von 50 +5 Q und weniger

Batteriewarnung: Batteriewarnsignal im Display

Batterielebensdauer: Bis zu 150 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)

Bereichsuberschreitung: ,OL“ wird im Display angezeigt

Polaritat: Automatisch / Minussymbol ,-“ wird flr eine negative Polaritat
angezeigt

Bereichswabhl: Automatisch

Automatische Abschaltung: Ca. 10 Minuten bei Inaktivitat

Arbeitstemperaturbereich: 18 bis +28 °C bei <70% relativer Luftfeuchtigkeit

Lagertemperatur: -10 bis +50 °C bei <80% relativer Luftfeuchtigkeit

Messbereichsspezifikationen:

Genauigkeitsangaben gelten fur den Temperaturbereich von 18 bis 28 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit
unter 70%.

Funktion: Messbereich: Auflésung: Genauigkeit +(% der Anzeige + Digit)
AC Strom 60 A 0,01 A +(2,5% +8)

400 A 0,1A

400 - 600 A 0,1A +(3% +10)

Minimaler Eingangsstrom: 0,02 A AC / maximaler Eingangsstrom: 600 A AC
Frequenz: 45-65 Hz
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Funktion: Messbereich: Auflésung: Genauigkeit (% der Anzeige + Digit)
DC Strom 60 A 0,01 A +(3,0% +10)
600 A 0,1A
Minimaler Eingangsstrom: 0,01 A AC
maximaler Eingangsstrom: 600 A AC
Funktion: Messbereich: Auflésung: Genauigkeit +(% der Anzeige + Digit)
DC Spannung 6V 0,001V +(0,5% +5)
60 V 0,01V
600 V 0,1V
Minimale Eingangsspannung: 0,001 V DC
Maximale Eingangsspannung: 600 V DC
Funktion: Messbereich: Auflésung: Genauigkeit £(% der Anzeige + Digit)
AC Spannung 6V 0,001V +(0,8% +5)
60 V 0,01V
600 V 0,1V

Minimale Eingangsspannung: 0,001 V DC / maximale Eingangsspannung: 600 V DC

Frequenzbereich: 45-65 Hz

Funktion: Messbereich: Auflésung: Genauigkeit +(% der Anzeige + Digit)
Frequenz 60 Hz 0,1Hz +(1,0% +5)
1000 Hz 1Hz
Messbereich: 40 Hz — 1000 Hz
Eingangssignal: >0,2 V AC
Funktion: Messbereich: Auflésung: Genauigkeit +(% der Anzeige + Digit)
Widerstand 6 kQ 0,001 kQ +(0,8% +3)
60 kQ 0,01 kQ
600 kQ 0,1 kQ
6 MQ 0,001 MQ
60 MQ 0,01 MQ

Uberspannungsschutz: 250 V AC/DC
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Funktion: Messbereich: Auflésung: Genauigkeit +(% der Anzeige + Digit)
Kapazitat 600 pF 0,1 pyF +(4,0% +3)
6000 pF 1uF

Uberspannungsschutz: 250 V AC/DC

Funktion: Messbereich: Auflésung: Genauigkeit +(% der Anzeige + Digit)
Temperatur -20 ... 1000°C 1°C +(1,0% +2)

Uberspannungsschutz: 250 V AC/DC

Funktion: Messbereich: Auflésung: Genauigkeit +(% der Anzeige + Digit)
MA Strommessung 200 pA 0,1 pA +(0,8% +3)

Uberspannungsschutz: 250 V AC/DC
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8 Hinweise zur Entsorgung

Das Geréat nicht im Hausmull entsorgen!
Dieses Gerat entspricht der EU-Richtlinie tber Elektronik- und Elektro-Altgerate (Altgerateverordnung) und

darf daher nicht im Hausmuill entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerat Giber lhre kommunale Sammelstelle
fir Elektronik-Altgerate!

Batterieverordnung beachten!

Verbrauchte Batterien gehdren nicht in den Hausmill! Sie sind verpflichtet, diese in den Wertstoffkreislauf
zuruckzugeben. Entsorgen Sie Batterien und Akkus in lhrer ortlichen Batteriesammelstelle, geben Sie sie an
uns oder an Verkaufsstellen zurtick, die Batterien und Akkus verkaufen!
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9 Hilfe bei Storungen

Lasst sich das Messgerat nicht in Betrieb nehmen oder treten Funktionsstérungen wahrend des Betriebs auf,
so ist eine qualifizierte und befugte Elektrofachkraft zu informieren. Auf keinen Fall darf versucht werden, die
Stdérungen selber zu beheben.
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Um Lebensgefahr durch elektrischen Stromschlag zu vermeiden:

» Arbeiten an der elektrischen Ausristung dirfen nur von der
qualifizierten und befugten Elektrofachkraft ausgefiihrt werden!

Bei Fragen und Problemen kénnen Sie sich mit dem Hersteller / Inverkehrbringer des vorliegenden Produktes
Uber die zuvor genannten Kontaktdaten in Verbindung setzen.
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