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Interne TE-Nummer 5745173-5 connectivity
D-Sub Backshells & Clamps, Cable Clamp Kit, Two-Piece RFI/EMI
Shield, 25 Position, Size 3, Shielded, Cable Exit Angle 180°,
AMPLIMITE Kit

Auf TE.com ansehen>

Steckverbinder > D-férmige Steckverbinder > D-Sub-Zubehor > D-Sub-Abdeckkappen und Kabelklemmen
° &\
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D-formiges Steckverbinderzubehor: Kabelklemmen-Kit
Zugentlastungsklemmentyp: Zweiteilige RFI-/EMI-Abschirmung
Anzahl von Positionen: 25

Kompatibel mit der Steckverbinder-AuBengehausegrofBe: 3

Geschirmt: Ja

Eigenschaften

Produktmerkmale

Durchfihrungsdichtungen Ohne
Produkttyp Zubehor
D-formiges Steckverbinderzubehor Kabelklemmen-Kit

Konfigurationsmerkmale
Anzahl von Positionen 25

Sonstige Eigenschaften

Material der Abschirmbeschichtung Nickel Gber Kupfer

Material der Zugentlastungsklemme Zinklegierung

Oberflache der Abschirmungsbeschichtung Hell

Zugentlastungsklemmentyp Zweiteilige RFI-/EMI-Abschirmung
Kabelausgangswinkel 180°

Montage und Anschlusstechnik

GewindegroBe der Schraube und Bohrung 4-40
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5745173-5

D-Sub Backshells & Clamps, Cable Clamp Kit, Two-Piece RFI/EMI Shield, 25 Position,
Size 3, Shielded, Cable Exit Angle 180°, AMPLIMITE Kit

Abmessungen
Bereich des Kabelisolationsdurchmessers 7.11 mm[.28 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich -55 -85 °C[-67 — 185 °F]
Betrieb/Anwendung

Zur Verwendung mit Stecker/Buchse

Kompatibel mit der Steckverbinder-AulBengehausegrofe 3

Geschirmt Ja

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge 1
Verpackungsmethode Satz
Weitere
Kommentar Abgeschirmte Kabelklemmen eignen sich

nicht fur Steckverbindergehause mit
Einnietmuttern., Alle Teile werden nicht
montiert verpackt., Nivellierschrauben

mussen separat erworben werden.

Teilenummer der langen drehbaren Hebeschraube 747784-3

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen Uber Produktkonformitat zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschrankten Materialien
oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022
(224)
Kandidatenliste deklariert beztglich: JUNI
2022 (224)

Enthalt keine SVHC

Halogengehalt Niedriger Halogengehalt - Br, Cl, F, | <
9200 ppm im homogen Material. AuBerdem
BFR/CFR/PVC-frei.

Lotfahigkeit Fir Lotfahigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitats-Disclaimer
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D-Sub Backshells & Clamps, Cable Clamp Kit, Two-Piece RFI/EMI Shield, 25 Position,
Size 3, Shielded, Cable Exit Angle 180°, AMPLIMITE Kit

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem
derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen kénnen Anderungen
erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei,
Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder
sind gemal der Anhange zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und
elektronische Endprodukte erhalten gemal3 der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind
moglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zuséatzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen
maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff
auf oder sind gemal der Anhange zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich
der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezlglich der besonders besorgniserregenden Substanzen
(Substances of Very High Concern, SYHC) auf den ,Leitlinien zu den Anforderungen fir Stoffe in Erzeugnissen’, wie sie auf
der Webseite der Européaischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu

/guidance-documents/guidance-on-reach

Kompatible Teile
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TE Teilenr.: 1-745496-7 TE Teilenr.: 745255-2
25 HDE MS PLUG,22-26,LEAD FREE SPRING LATCH 2/BAG

Auch serienmalBBig AMPLIMITE Kit
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D-Sub-Abdeckkappen und D-Sub-Abdeckungen(3) D-Sub-Kontaktzubehor(1) D-Sub-Verriegelung und -Befestigung
Kabelklemmen(135) (120)

Kunden kauften auch diese Produkte

L R .o.

TE Teilenr.:1-338169-2 TE Teilenr.:5745171-1 TE Teilenr.:1-103957-2 TE Teilenr.:5745172-1
15P HDP20 PLUG ASSY SIZE 1 ASSY KIT .250 10X2 MTE RCPT SR LATCH .100CL SIZE 2 ASSY KIT
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TE Teilenr.:5745174-1 TE Teilenr.:5745171-2 TE Teilenr.:5745172-3 TE Teilenr.:543344-1
CABLE CLAMP KIT,SZ 4 SIZE 1 ASSY KIT .200 SIZE 2 ASSY KIT CBL CLAMP SAHT FERR ON AMPLIMITE FRAME W
/O DIES

TE Teilenr.:543424-8 TE Teilenr.:ESA002N00330001000
AMPLIMITE FERR DIE SET 615 PLUG
Dokumente

Produktzeichnungen
CABLE CLAMP KIT,SZ 3

Englisch

CAD-Dateien
3D PDF

3D

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_5745173-5_0.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_5745173-5_0.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_5745173-5_0.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den allgemeinen Verkaufsbedingungen zu.

Datenblatter/ Katalogseiten
AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors

Englisch
AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG

Englisch

Produktspezifikationen
Produktspezifikation

Englisch
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Produktspezifikation

Englisch

Umweltvertraglichkeit von Produkten
MD_5745173-5_0405201851_dmtec

Englisch
MD_5745173-5_0405201851_dmtec

Englisch

Benutzeranleitungen
Anleitung (USA)

Englisch
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