Wiha einpolige Spannungspriifer.

SoftFinish® Spannungspriifer.
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255-11L Einpoliger SoftFinish® Spannungspriifer 110 - 250 Volt.
Nach DIN 57680-6 und VDE 0680-6, GS-gepriift, CE konform.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdan Stahl, durchgehend gehartet,
nickelbeschichtet.
Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation.
Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Griff aus transparentem, schlagzéhem
Kunststoff.
Kontaktplatte aus Metall sowie stabiler Ansteckclip.
Normen: Klingenspitze DIN ISO 2380-1.
Anwendung:  Zum Feststellen von Wechselspannungen im Niederspannungsbereich
bis zu 250 V gegen Erdpotential.
Fir Profis in Industrie und Handwerk geeignet.
Extra: Bewahrter Schraubendreher Wiha SoftFinish® mit zusatzlicher
Pruffunktion.
Weltweite Verwendung sichergestellt.
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SB 255-11 Einpoliger SoftFinish® Spannungspriifer 110-250 Volt.
Nach DIN 57680-6 und VDE 0680-6, GS-gepriift, CE konform.
In Blisterverpackung.
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Wiha SoftFinish®

als einpoliger Spannungspriifer.

* Hochwertige, gehértete
Chrom-Vanadium-Molybdan Klinge
flr perfektes Schrauben

Qualitéts-Schraubendreher im
Wiha SoftFinish® Design mit Priif-
funktion

Spannungspriffunktion gegen
Erdpotential im Bereich von 110 bis
250 V: weltweiter Einsatz méglich

Robuster Federclip aus nicht-
rostendem Edelstahl
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Massekontakt aus massiven Messing
VDE- und GS-geprift
CE Konform

Sicherheitshinweis:

Beachten Sie bei der Arbeit mit VDE-
Werkzeugen die nationalen Sicherheits-
und Unfallverhitungsvorschriften!

www.wiha.com

Einpolige Spannungspriifer.
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255-2L Einpoliger Spannungspriifer 220 - 250 Volt.
Nach DIN 57680-6 und VDE 0680-6, GS-gepriift, CE konform.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehartet, nickelbeschichtet.
Griff: Transparent.
Anwendung:  Zum Feststellen von Wechselspannungen im Niederspannungsbereich
bis zu 250 V gegen Erdpotential.
Fur Profis in Industrie und Handwerk geeignet.
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SB 255-2 Einpoliger Spannungspriifer 220 - 250 Volt.
Nach DIN 57680-6 und VDE 0680-6, GS-gepriift, CE konform.
In Blisterverpackung.
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255-3L Einpoliger Spannungspriifer 220 - 250 Volt.
Nach DIN 57680-6 und VDE 0680-6, GS-gepriift, CE konform.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehartet, nickelbeschichtet.
Griff: Transparent mit Ansteckelip.
Anwendung:  Zum Feststellen von Wechselspannungen im Niederspannungsbereich
bis zu 250 V gegen Erdpotential.
Fir Profis in Industrie und Handwerk geeignet.
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SB 255-3 Einpoliger Spannungspriifer 220 - 250 Volt.
Nach DIN 57680-6 und VDE 0680-6, GS-gepriift, CE konform.

In Blisterverpackung.
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255-7 Einpoliger Spannungspriifer 150 - 250 Volt.

Nach DIN 57680-6 und VDE 0680-6, GS-gepriift, CE konform.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehartet, briniert.
Griff: Schwarz mit Ansteckclip.
Anwendung:  Zum Feststellen von Wechselspannungen im Niederspannungsbereich
bis zu 250 V gegen Erdpotential.
Fur Profis in Industrie und Handwerk geeignet.
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SB 255-7 Einpoliger Spannungspriifer 150 - 250 Volt.
Nach DIN 57680-6 und VDE 0680-6, GS-gepriift, CE konform.
In Blisterverpackung.
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