TNC-Kabelstecker Crimp

Artikelnummer: J01010A0052

6.2

71628 UNEF,

TNC-Kabelstecker Crimp RG-214/U crimp/crimp

Technische Attribute
4 50 Q
Kabelgruppe; Kabel RG-214/U

RG-214/U
Anmerkungen crimp/crimp; Professional
Abmessungen a=36.2, b=14.5
Montage A3312
Crimpeinsatz NO01001D1274
Produkt-Beschreibung

Die Serie TNC umfasst sehr haufig verwendete koaxiale Steckverbindungen, die bis zu
einer Frequenz von 11 GHz eingesetzt werden. Sie gleichen in den MaBen der Serie BNC
verfuigen jedoch Uber einen Schraubverschluss. Es werden Ausfiihrungen mit 50 Q und 75
Q Wellenwiderstand angeboten. Steckverbindervarianten gibt es fiir flexible, Semi-Flex-
und Semi-Rigid-Kabel. Die Leiterplattensteckverbinder der Serie TNC sind als L6t- bzw.
Einpresstypen erhaltlich. Kabel werden je nach Ausfihrung durch Crimpen, Klemmen oder
Loéten angeschlossen. Die Steckverbinder der Serie TNC sind vibrationsfest und werden in
der Signal-, Daten- und Videoubertragung eingesetzt. TNC-Steckverbinder sind

kostenglinstige Alternativen fir koaxiale Verbindungen bei hohen Frequenzen.

Diese Steckverbinder erfiillen die Querdichtigkeit im Steckgesicht zwischen Stecker und
Buchse im gesteckten Zustand gemé&n IP 68. Diese Schutzklasse ist pauschal fir die
Serie TNC festgelegt worden. Fir einzelne Steckverbindungen kann es zu Abweichungen

kommen. Im Zweifelsfall bitte anfragen.

Hinweis
Weitere TNC-Steckverbindervarianten kénnen durch die Kombination von Normkdpfen und

Kabelabfangungen zusammengestellt werden.

Mechanische Eigenschaften

Empfohlenes 0.46 - 0.69 Nm
Kupplungsdrehmoment

Lebensdauer (Steckungen) =500

Werkstoff: Federnde Kontakiteile CuBe2; CuPb1.15Ni (C97)
Werkstoff: AuBenleiter CuZn39Pb3

Werkstoff: Sonstige Metallteile CuZn39Pb3

Werkstoff: Dichtungen Silikon

Werkstoff: Isolierteile PTFE; PE

Oberflache: Innenleiter Cu1Ni2Au0.8

Oberflache: AuBenleiter Cu2Ni5

Oberflache: Sonstige Metallteile  Cu2Ni5



Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand
Innenleiter

Durchgangswiderstand
AuBenleiter

Isolationswiderstand
Spannungsfestigkeit
Wellenwiderstand

Rickflussdampfung: Gerade
Ausfihrung (gultig nur fir 50 Q)

Ruckflussdampfung: Winkel
Ausflhrung (gultig nur fir 50 Q)

Betriebsspannung

Frequenzbereich bis (gltig nur
far 50 Q)

<10 mQ
<2.5mQ

>5GHz

1.5 kVeff/50 Hz
50 Q/(75 Q)
>17.7 dB/11 GHz

= 16.5 dB/11 GHz

< 500 Veff/50 Hz
11 GHz

Thermische und klimatische Eigenschaften

Prifklasse nach DIN IEC 60068

Teil 1
Typen mit PTFE Isolierung
Typen mit PE Isolierung

40/155/21
40/75/21
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Innenleiter / inner conductor CuZn39Pb3 CulNi2Au0.8
Crimprohr / crimp ferrule Cu SF w CuSnZn3
sonstige Metallteile / other metal parts CuZn39Pb3 / CuZn38Pb1.5 CuSnZn3
Isolierung / insulator PTFE
Dichtung / gasket NBR
Kabel / cable RG-214/U
Montage / assembly A3312
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