
D
as

 v
or

lie
ge

nd
e 

D
ok

um
en

t b
ei

nh
al

te
t a

llg
em

ei
ne

 B
es

ch
re

ib
un

ge
n 

un
d/

od
er

 te
ch

ni
sc

he
 E

ig
en

sc
ha

fte
n 

de
r L

ei
st

un
gs

fä
hi

gk
ei

t d
er

 h
ie

rin
 e

nt
ha

lte
ne

n 
Pr

od
uk

te
.

An
ha

nd
 d

es
 v

or
lie

ge
nd

en
 D

ok
um

en
ts

 s
ol

l n
ic

ht
 d

ie
 E

ig
nu

ng
 u

nd
 Z

uv
er

lä
ss

ig
ke

it 
di

es
er

 P
ro

du
kt

e 
fü

r b
es

tim
m

te
 B

en
ut

ze
ra

nw
en

du
ng

en
 fe

st
ge

st
el

lt 
w

er
de

n.
 E

s 
st

el
lt 

au
ch

 k
ei

ne
n 

Er
sa

tz
 d

af
ür

 d
ar

.
Es

 o
bl

ie
gt

 d
em

 B
en

ut
ze

r o
de

r I
nt

eg
ra

to
r, 

ei
ne

 v
ol

ls
tä

nd
ig

e 
un

d 
zw

ec
km

äß
ig

e 
R

is
ik

oa
bs

ch
ät

zu
ng

 s
ow

ie
 e

in
e 

Be
w

er
tu

ng
 u

nd
 P

rü
fu

ng
 d

er
 P

ro
du

kt
e 

hi
ns

ic
ht

lic
h 

ih
re

s 
en

ts
pr

ec
he

nd
en

 E
in

sa
tz

es
 d

ur
ch

zu
fü

hr
en

.
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S 

un
d 

di
e 

en
ts

pr
ec

he
nd

en
 T

oc
ht

er
- o

de
r K

on
ze

rn
ge

se
lls

ch
af

te
n 

üb
er

ne
hm

en
 n

ic
ht

 d
ie

 H
af

tu
ng

 fü
r d

en
 m

is
sb

rä
uc

hl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
de

r h
ie

r e
nt

ha
lte

ne
n 

In
fo

rm
at

io
ne

n.

May 5, 2023
1

Produktdatenblatt
Eigenschaften

XCSE5313
XCSE-Sicherh.-Pos.sch. Met.gek., 1Ö+2S, ,
gest. schlt. 2 Leit.einf.

Hauptmerkmale
Produktbereich Telemecanique Safety switches XCS
Produkt- oder
Komponententyp

Sicherheitsschalter

Komponentenname XCSE
Design Rechteckig
Material Metall
Typ des Frontelements Antriebskopf umsetzbar
Art und
Zusammensetzung der
Kontakte

1Ö+2S

Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend, BBM
Typ und
Zusammensetzung der
Magnetkontakte

1Ö+1S (gestuf schaltend, gleichzeitig schaltend)

Kabeleinführung 2 Kabeleinführungen für 1/2" NPT
Elektromagnetische
Verriegelung

Verriegelung durch Ausschalten, Entriegelung durch
Einschalten d. Elektromagn.

Bemessungsbetriebsspannung
des Magnetventils [Us]

24 V -20 - 10 %

Elektrische Verbindung Terminal, Klemmkapazität: 1 x 0,5-2 x 1,5 mm², mit
oder ohne Kabelende

Anzahl der Pole 3
Beschreibung der
Verriegelungsoptionen

Mit funktionsüberwachter Zuhaltung und
elektromagnetischer Verriegelung

LEDs 2 LEDs (grün oder orange) für Schutz offen/Schutz
geschlossen und verriegelt

Signalkreisspannung 24/48 V (Spannungsgrenzen: 20 - 52 V)

Zusatzmerkmale
Positivöffnung Mit Öffner-Kontakt
Versorgungsspannungstyp AC/DC
Versorgungsfrequenz 50/60 Hz
Lastfaktor 1
Leistungsaufnahme in VA 10 VA Einschaltstrom

10 VA versiegelt
Signalkreistyp AC/DC
Verbrauch des Signalstromkreises 7 mA
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit 0,01 m/s
Maximale Geschwindigkeit 0,5 m/s
[Ie] Betriebsbemessungstrom 0,55 A bei 125 V, DC-13, Q300 entspricht EN/IEC 60947-5-1

0,27 A bei 250 V, DC-13, Q300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
3 A bei 120 V, AC-15, B300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
1,5 A bei 240 V, AC-15, B300 entspricht EN/IEC 60947-5-1

Thermischer Strom [Ithe] 6 A
Nennisolationsspannung Ui 50 V entspricht EN/IEC 60947-1 für Signalschaltkreis
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht EN/IEC 60947-5-1
Schutzart Überspannungsschutz für Signalschaltkreis
Kurzschlussschutz 10 A Patronensicherung Typ gG (gl)
Gewaltsames Zurückziehen des Betätigers 2000 N

http://www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/green-premium.page
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Minimale Ümgebungstemperatur während Betrieb 20 N
Maximale Betriebsrate 10 cyc/mn für maximale Haltbarkeit
Sicherheitsniveau Bis zu Kategorie 4 mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt

verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Bis zu PL e mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet
entspricht EN/ISO 13849-1
Bis zu SIL3 mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet
entspricht EN/IEC 61508

Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit B10d = 5000000 Wert für Lebensdauer von 20 Jahren, begrenzt durch
mechanische Abnutzung

Gehäusematerial Zamak
Material des Frontelements Zamak
Tiefe 44 mm
Höhe 146 mm
Breite 98 mm
Produktgewicht 1,14 kg

Montage
Normen UL 508

CSA C22.2 Nr. 14
EN 1088/ISO 14119
EN/ISO 12100
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1

Produktzertifizierungen UL
CSA

Schutzbehandlung TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 10 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schutzklasse für Stromschläge Klasse I entspricht EN/IEC 61140
Schutzart (IP) IP67 entspricht EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,6 cm
VPE 1 Breite 15,4 cm
VPE 1 Länge 11,2 cm
VPE 1 Gewicht 1,298 kg
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 10,547 kg

Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-

Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen Ja
Umweltproduktdeklaration Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Entsorgungsinformationen

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110916EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI110903EN
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Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months


