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Polyester CombiBox

Applikationen
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Polyester CombiBox

• Glasfaserverstärkte Gehäusesysteme aus Polyesterharz für den Einsatz  
 in allen industriellen Bereichen 
• Bestückungsmöglichkeit auf zwei Ebenen  
• Optional Kombinationsmöglichkeit mehrerer Gehäuse mit
 Verbindungsflansch

Technische Daten

Lieferumfang:
Kunststoff-Gehäuse, bestehend aus Ober- 
und Unterteil mit Schrauben, 4 Systemele-
mente nebst Auflageböcken zur indivi-
duellen Höhenjustage von Rahmen und 
Montageplatten.

Material:

glasfaserverstärkter, duroplastischer Polyester

Farbton:

RAL 7000, fehgrau

andere Farben auf Anfrage

Schutzart:

IP 66, EN 60529

Schlagfestigkeit:

7 Joule, EN 60079-0

Brennverhalten:

selbstverlöschend, UL 94/V0

Oberflächenwiderstand:

>1012 Ohm, IEC 60093

Durchschlagfestigkeit:

18 KV/mm, IEC 60243-1

Schutzisolierung:

vollschutzisoliert nach VDE 0100

Toxisches Verhalten:

halogenfrei

Temperatureinsatzbereich:

PU (Polyurethan) Dichtung: -40°C bis +90°C 

CR (Chloropren) Dichtung: -40°C bis +100°C

VMQ (Silikon) Dichtung (optional): 
-60°C bis +130°C 
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Polyester CombiBox

Produktübersicht
Bestell-Nr. Bestell-Nr.

EMV Ausführung
Typ Abmessung 

(mm)

02.01 22 15 02.02 22 15 CombiBox 1 177 x 177 x 145

02.01 24 15 02.02 24 15 CombiBox 2 360 x 177 x 145

02.01 44 15 02.02 44 15 CombiBox 3 360 x 360 x 145

Zubehör
02.01 99 01 Flansch

02.01 99 02 CombiBox 1 Montagerahmen 177 x 177 mm

02.01 99 03 CombiBox 2 Montagerahmen 177 x 360 mm

02.01 99 04 CombiBox 3 Montagerahmen 360 x 360 mm

02.01 99 05 CombiBox Montagerahmen-Befestigungsset

02.01 99 06 Deckelhalteband

02.01 99 07 Blindsteckmutter-Set

10.06 14 85 Tragschiene TS 35/7,5 160 mm

10.06 14 86 Tragschiene TS 35/7,5 110 mm

10.06 14 87 Tragschiene TS 35/7,5 145 mm

10.06 14 88 Tragschiene TS 35/7,5 293 mm

Klemmenbestückung
Fabrikat  Phoenix
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Tragschiene TS 15 X X X

Tragschiene TS 35 X X X X X X X X X X X X

Spannung (V) 250 500 500 500 800 800 800 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000

Strom (A) 24 24 32 17,5 24 24 32 41 57 76 125 150 232 309 415

Nennquerschnitt (mm²) 2,5 2,5 4 1,5 2,5 2,5 4 6 10 16 35 50 95 150 240

Klemmenbreite (mm) 5,2 5,2 6,2 4,2 5,2 5,2 6,2 8,2 10,2 12,2 16 20 25 31 36

Klemmentyp
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Gehäusetyp

02.01 22 15 18 18 15 23 18 18 15 11 9 7 6

02.01 24 15 53 53 45 66 53 53 45 34 27 22 18

02.01 44 15 212 212 135 264 212 212 135 102 81 44 36 28 11 11

Fabrikat  Weidmüller

Tragschiene TS 15 X X X X

Tragschiene TS 35 X X X X X X X X X X X X X

Spannung (V) 400 400 400 400 250 250 400 500 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Strom (A) 32 32 32 17,5 17,5 24 32 24 24 32 41 57 76 125 150 192 232 269 309 415

Nennquerschnitt (mm²) 4 4 4 1,5 1,5 2,5 4 2,5 2,5 4 6 10 16 35 50 70 95 120 150 240

Klemmenbreite (mm) 38 52 92 3,5 5,1 5,1 6,1 5,1 5,1 6,1 7,9 9,9 11,9 16 18,5 20,5 27 27 32 36

Klemmentyp
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Gehäusetyp

02.01 22 15 2 1 1 18 23 18 15 18 18 15 11 9 7 6

02.01 24 15 8 4 2 53 66 53 45 53 53 45 34 27 22 18

02.01 44 15 16 8 4 212 264 212 135 212 212 135 102 81 44 36 14 13 10 10

Erdungsschiene und Schutzleiteranschlüsse s. oben
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Typ:   02.01 22 15 Außenabmessungen:   177 x 177 x 145 mm Gewicht:   1700  g

Typ:   02.01 24 15 Außenabmessungen:   360 x 177 x 145 mm Gewicht:   2681 g

Max. Bestückungsmöglichkeit 
für Kabelverschraubungen 

nach DIN 50262*

C D
A

B

M
Eck-
maß

Seite
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Eck-
maß

Seite

A/B C/D A/B C/D

12 17,25 36 36 7 17,25 36 36

16 25,30 16 16 9 21,85 20 20

20 27,60 12 12 11 25,30 16 16

25 37,95 6 6 13,5 27,60 12 12

32 48,30 4 4 16 31,05 10 10

40 60,95 2 2 21 37,95 6 6

50 69,00 1 1 29 48,30 4 4

63 74,75 36 60,95 2 2

42 69,00 1 1

48 74,75 1 1
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TS 35

152 115 1,5 • • •

Max. Bestückungsmöglichkeit 
für Kabelverschraubungen 

nach DIN 50262*

C D
A
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M
Eck-
maß

Seite
PG

Eck-
maß

Seite

A/B C/D A/B C/D

12 17,25 109 36 7 17,25 109 36

16 25,30 50 16 9 21,85 65 20

20 27,60 40 12 11 25,30 48 16

25 37,95 21 6 13,5 27,60 40 12

32 48,30 12 4 16 31,05 32 10

40 60,95 9 2 21 37,95 21 6

50 69,00 5 1 29 48,30 12 4

63 74,75 4 1 36 60,95 7 2

42 69,00 5 1

48 74,75 4 1

Tr
ag

sc
h

ie
n

e
Lä

n
g

e 
in

 m
m

m
ax

. B
es

tü
k-

ku
n

g
sl

än
g

e 
in

 m
m

M
o

n
ta

g
ep

la
tt

e 
(D

ic
ke

 in
 m

m
)

A
u

ß
en

b
ef

es
ti

-
g

u
n

g
sl

as
ch

en

D
ec

ke
lh

al
te

b
an

d

EM
V

-
A

u
sf

ü
h

ru
n

g

In
n

en
se

ch
sk

an
t-

D
ec

ke
ls

ch
ra

u
b

en

Si
lik

o
n

- 
D

ec
ke

l-
d

ic
h

tu
n

g

Pl
o

m
b

ie
rb

ar
e 

 
St

ah
l-

D
ec

ke
l-

sc
h

ra
u

b
en

TS 35

333 285 1,5 • • •

* Bitte Einbauseite angeben
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Typ:   02.01 44 15 Außenabmessungen:   360 x 360  x 145 mm Gewicht:   4025 g

Max. Bestückungsmöglichkeit 
für Kabelverschraubungen 

nach DIN 50262*

C D
A
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M
Eck-
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Seite
PG
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maß

Seite

A/B C/D A/B C/D

12 17,25 109 109 7 17,25 109 109

16 25,30 50 50 9 21,85 65 65

20 27,60 40 40 11 25,30 48 48

25 37,95 21 21 13,5 27,60 40 40

32 48,30 12 12 16 31,05 32 32

40 60,95 9 9 21 37,95 21 21

50 69,00 5 5 29 48,30 12 12

63 74,75 4 4 36 60,95 7 7

42 69,00 5 5

48 74,75 4 4
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TS 35

333 285 1,5 • • •

* Bitte Einbauseite angeben


