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   Steckverbinder >  Stromversorgungs-Steckverbinder >  Kontakt Stromversorgung

 Drahtgröße: 3 – 5 mm²

 Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Zinn

 Arbeitsspannung: 600 VAC

 Leistungskontakttyp: Kontakt

    

Eigenschaften

Produktmerkmale

Leistungskontakttyp Kontakt

Steckverbindersystem Draht-an-Draht

Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel

Elektrische Kennwerte

Arbeitsspannung 600 VAC

Kontaktmerkmale

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn

Kontaktnennstrom (max.) 19 A

Kontakttyp Stift

Kontaktfestsitz im Gehäuse Mit

Passender Stiftdurchmesser 2.13 mm[.084 in]

Kontaktmaterial Phosphorbronze

Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs des Drahts .8 – 2 µm[31.49 – 78.74 µin]

Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Vorverzinnt

Beschichtungsoberfläche des Drahtanschlussbereichs Matt

 

 350922-3  AKTIV

 MATE-N-LOK

 Interne TE-Nummer 350922-3

Power Contacts, Contact, 600 VAC, Tin, 12 – 10 AWG Wire Size, 3 – 

5 mm² Wire Size, Wire-to-Wire, Wire & Cable, Crimp, Power, Pin, 

Universal MATE-N-LOK

Auf TE.com ansehen>

Universal MATE-N-LOK|

https://www.te.com/deu-de/plp/ZndJ.html
https://www.te.com/deu-de/product-350922-3.html
https://www.te.com/deu-de/plp/X2716.html
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Beschichtungsoberfläche des Drahtanschlussbereichs Matt

Kontaktausrichtung Gerade

Klemmenmerkmale

Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

Typ des Kontaktfestsitzes im Gehäuse Rastfeder

Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)

Drahtisolationsunterstützung Ohne

Abmessungen

Drahtgröße 3 – 5 mm²

Geeignet für Drahtisolationsbereich 5.08 mm[.2 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich -55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung Leistung

Industriestandards

CSA-Einstufung Zertifiziert

Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht

VDE-geprüft Ja

Behörde/Norm CSA, UL

CSA File Number LR 7189

UL-Grad Zulassung

UL-Dateinummer E28476

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode Reel

Verpackungsmenge 3000

Weitere

Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht

Drahttp Litze

Zur Verwendung mit Universal MATE-N-LOK-Stecker- oder -

Kappengehäuse

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

https://www.te.com/deu-de/product-350922-3.html
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Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschränkten Materialien 

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 

(224)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 

2022 (224)

Enthält keine SVHC

Halogengehalt Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 

900 ppm im homogen Material. Außerdem 

BFR/CFR/PVC-frei.

Lötfähigkeit Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem 

derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen 

erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, 

Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder 

sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und 

elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind 

möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen 

maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff 

auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich 

der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen 

(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf 

der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu

/guidance-documents/guidance-on-reach

 TE Teilenr.: 1-480704-2

06P UMNL PLUG HSG RED

 TE Teilenr.: 926307-3

6P UN-MNL AUFN-GEH

 TE Teilenr.: 350784-1

15P UMNL CAP HSG

 TE Teilenr.: 1-480705-2

06P UNML CAP HSG RED

Kompatible Teile

https://www.te.com/deu-de/product-350922-3.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-480704-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-926307-3.html
https://www.te.com/deu-de/product-350784-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-480705-2.html
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Kodierstifte für rechteckige 

Steckverbinder(3)

Einsetz- und Entriegelungswerkzeuge

(4)

Dichtungen für rechteckige 

Steckverbinder(26)

Adapter für rechteckige Steckverbinder

(7)

 TE Teilenr.: 926307-1

6P UNIV.M-N-L.CAP

 TE Teilenr.: 350810-1

05P UMNL CAP HSG

 TE Teilenr.: 350720-1

09P UMNL PLUG HSG

 TE Teilenr.: 1-480703-9

04P UMNL CAP HSG BLK

 TE Teilenr.: 926308-1

8P UNIV.M-N-L.CAP

 TE Teilenr.: 640585-1

06P UMNL PLUG HSG V2 NATL

 TE Teilenr.: 1-480701-4

03P UMNL CAP HSG YELL

 TE Teilenr.: 1-350766-2

03P UMNL V0 PLUG HSG RED

 TE Teilenr.: 350736-1

15P UMNL PLUG HSG

 TE Teilenr.: 926308-3

8P UN-MNL AUFN-GEH

 TE Teilenr.: 926302-3

10P UN-MNL STECKGEH

 TE Teilenr.: 350735-1

12P UMNL PLUG HSG

 TE Teilenr.: 1-350778-9

02P UMNL V0 CAP HSG BLACK

 TE Teilenr.: 350783-1

12P UMNL CAP HSG

 TE Teilenr.: 1-350777-2

02P UMNL V0 PLUG HSG RED

 TE Teilenr.: 926302-1

10& UNIV.M-N-L.PLUG

 Auch serienmäßig Universal MATE-N-LOK

https://www.te.com/deu-de/plp/rectangular-connector-keying-plugs-universal-mate-n-lok/Y30JjX2716.html
https://www.te.com/deu-de/plp/insertion-and-extraction-tools-universal-mate-n-lok/Y4479X2716.html
https://www.te.com/deu-de/plp/rectangular-connector-seals-universal-mate-n-lok/Y30d1X2716.html
https://www.te.com/deu-de/plp/rectangular-connector-adapters-universal-mate-n-lok/Y30mmX2716.html
https://www.te.com/deu-de/product-926307-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-350810-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-350720-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-480703-9.html
https://www.te.com/deu-de/product-926308-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-640585-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-480701-4.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-350766-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-350736-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-926308-3.html
https://www.te.com/deu-de/product-926302-3.html
https://www.te.com/deu-de/product-350735-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-350778-9.html
https://www.te.com/deu-de/product-350783-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-350777-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-926302-1.html
https://www.te.com/deu-de/plp/X2716.html
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Zubehör für rechteckige 

Steckverbinder(1)

Verriegelung von rechteckigen 

Steckverbindern(4)

Steckerkontakte(11)Runde Leistungssteckverbinder(2)

Rechteckige Steckverbindergehäuse(2)Rechteckige Muffen und 

Zugentlastung(35)

Rechteckige Leistungssteckverbinder

(728)

Kontakt Stromversorgung(207)

Dokumente

Produktzeichnungen

PIN, MATE-N-LOK, UMNL

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_350922-3_AY.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_350922-3_AY.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_350922-3_AY.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den  zu.allgemeinen Verkaufsbedingungen

Datenblätter/ Katalogseiten

SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY

Englisch

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

MD_350922-3_10242018223_dmtec

Englisch

https://www.te.com/deu-de/plp/rectangular-connector-hardware-universal-mate-n-lok/Y30JdX2716.html
https://www.te.com/deu-de/plp/rectangular-connector-locking-universal-mate-n-lok/Y30JoX2716.html
https://www.te.com/deu-de/plp/connector-contacts-universal-mate-n-lok/Y30lvX2716.html
https://www.te.com/deu-de/plp/circular-power-connectors-universal-mate-n-lok/YG2djX2716.html
https://www.te.com/deu-de/plp/rectangular-connector-housings-universal-mate-n-lok/Y30moX2716.html
https://www.te.com/deu-de/plp/rectangular-boots-strain-relief-universal-mate-n-lok/Y30JxX2716.html
https://www.te.com/deu-de/plp/rectangular-power-connectors-universal-mate-n-lok/YG2dEX2716.html
https://www.te.com/deu-de/plp/power-contacts-universal-mate-n-lok/YG2dGX2716.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F350922%7FY3%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_350922_Y3_baseFilename.pdf%7F350922-3
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_350922-3%7FAY%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_350922-3_AY.pdf%7F350922-3
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_350922-3%7FAY%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_350922-3_AY.2d_dxf.zip%7F350922-3
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_350922-3%7FAY%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_350922-3_AY.3d_igs.zip%7F350922-3
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_350922-3%7FAY%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_350922-3_AY.3d_stp.zip%7F350922-3
https://www.te.com/deu-de/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7F82181_SOFTSHELL_STANDARD_DENSITY%7F0508%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS_82181_SOFTSHELL_STANDARD_DENSITY_0508.pdf%7F350922-3
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F114-1010%7FV%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_114-1010_V.pdf%7F350922-3
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_350922-3%7FX%7Fxlsx%7FEnglish%7FENG_PC_MD_350922-3_X%28390082%29.xlsx%7F350922-3
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MD_350922-3_10242018223_dmtec

Englisch

MD_350922-3_10242018223_dmtec

Englisch

https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_350922-3%7FX%7Fxlsx%7FEnglish%7FENG_PC_MD_350922-3_X%28390082%29.xlsx%7F350922-3
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_350922-3%7FX%7Fxml%7FEnglish%7FENG_PC_MD_350922-3_X%28615115%29.xml%7F350922-3

