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K e r b z a n g e  L Z

Bestell-Nr. Kerbform

LZ 50 !

LZ 51 "

P r ü f p l a k e t t e n  P R P

Prüfplaketten PRP dokumentieren

Prüfungen und Kalibrierzustand von

Prüfmitteln, Geräten und Anlagen.

Prüfplaketten werden einzeln direkt

auf das geprüfte Objekt geklebt oder

auf die vorher aufgebrachte Grundpla-

kette. Der Prüftermin wird mit einem

Stift oder der Kerbzange markiert. Die

Plaketten bestehen aus fälschungs-

sicherer Dokumentenfolie. Beim Ver-

such, eine Plakette abzulösen, zerreißt

sie unwiderruflich in kleine Teilchen.

P r ü f p l a k e t t e n  P R P

Bestell-Nr. Plakettendurchmesser Plaketten Farbauswahl

in mm pro Karte

PRP 06-10 SCxx 6 20 schwarz
PRP 08-10..xx 8 20 blau, gelb grün, rot
PRP 15-01.. 15 10 blau, gelb grün, rot
PRP 15-02..xx 15 10 blau, gelb grün, rot
PRP 20-02..xx 20 8 blau, gelb grün, rot
PRP 20-24 GN 20 8 grün
PRP 25-22..02-07 25 6 blau, gelb grün, rot
PRP 25-22..04-09 25 6 blau, gelb grün, rot
PRP 35-20.. 35 5 blau, gelb grün, rot
PRP 35-21..xx 35 5 blau, gelb grün, rot
PRP 35-22..02-07 35 5 blau, gelb grün, rot
PRP 35-22..04-09 35 5 blau, gelb grün, rot
PRP 35-25 RT02-06 35 5 rot
PRP 35-25 RT03-07 35 5 rot
PRP 35-25 RT04-08 35 5 rot
PRP 35-27 GN02-07 35 5 grün
PRP 35-27 GN03-08 35 5 grün
PRP 35-27 GN04-09 35 5 grün
PRP 35-28 BL02-07 35 5 blau
PRP 35-28 BL03-08 35 5 blau
PRP 35-28 BL04-09 35 5 blau
PRP 35-31 RT02-07 35 5 rot
PRP 35-31 RT03-08 35 5 rot
PRP 35-31 RT04-09 35 5 rot

Sonderanfertigung mit Firmenzeichen
oder angepaßten Prüfintervallen sind
möglich.
Individuelle Erstellung von
Prüfplaketten siehe auch PPT für
Thermotransferdrucker Seite 44.

Zeichenerklärung:
.. = Farbauswahl

BL für Blau
GE für Gelb
GN für Grün
RT für Rot
SC für Schwarz

xx = Jahreszahl

Bei Bestellungen bitte die gewünschte
Farbe und gegebenenfalls Jahreszahl
oder Zeitraum angeben.

Die handliche Arbeitshilfe kommt
zum einfachen Markieren noch
vor dem Ablösen der Plakette
vom Träger zum Einsatz.
Maultiefe 50 mm, vernickelt.

Bestellbeispiel:
PRP15-02RT03

Jahr 2003
Farbe Rot
Durchmesser 15 mm
Prüfplaketten

PRP 20-24 GN PRP 35-25 RT

PRP 08-10PRP 06-10 SC PRP 15-01 PRP 15-02 PRP 20-02

PRP�s auch in der entsprechenden Jahresfarbe
(siehe Seite 65) auf Anfrage lieferbar.
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P r ü f p l a k e t t e n  P R P  /  P R G

PRP 35-27 GN PRP 35-28 BL

PRP 35-20 PRP 35-21 PRP 35-22 PRP 25-22

PRP 35-31 RT

Material:
Selbstklebende Dokumentenfolie
(DF 001 oder DF 002)
Materialdaten siehe Seite 73

Eigenschaften:
" Gute Haftung auf sauberen Untergrund
" Gut beschriftbar
" Beim Entfernen wird die Plakette zerstört
" Resistent gegen Wasser, aliphatische

Lösungsmittel sowie Öle und Fette auf
Petroleumbasis

G r u n d p l a k e t t e n  P R G

Bestell-Nr. Abmessung in mm Inhalt/
Packung

PRG 01 92 x 40 25 Stück
PRG 01/D 92 x 40 25 Stück
PRG 02 92 x 40 25 Stück
PRG 03 92 x 40 25 Stück

Die selbstklebenden Grundplaketten bestehen aus
weißer beschriftbarer Kunststofffolie. Die Folie
zeichnet sich durch gute Haftung aus und ist
beschriftbar.

Material:
weißes PVC, 0,1 mm stark
PRG 01/D fälschungssichere Dokumentenfolie

Individuelle Firmeneindrucke
als Sonderanfertigung möglich.
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