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Die Lampette ist eine hoch funktionale Niedervolt-
Stativleuchte, die sich auf gerade einmal 15 cm Höhe 
zusammenklappen lässt. Aufgrund ihrer Eigenschaften 
eignet sie sich optimal für jede Reise, ob beruflich oder 
privat. Dies beweist die Lampette seit Jahren im professio-
nellen Pflegebereich. 

 

Technische Details: 

- 3350     Lampette 6V 
6V 20W mit Glühlampe (Sockel: BA 15S) 

- 3350 H Lampette 12V 
12V 20 W mit Halogen-Leuchtmittel (Sockel: GY4) 

Anschlussspannung: 

- 230V 50 Hz 
- Alle gängigen Anschlussspannungen sind als Sonder-

ausführung erhältlich 

Schutzart:                IP20 

Abstrahlwinkel:  36° 

Farbe/Material: 

- Als Standard in schwarz und weiß erhältlich 
- Bei geschlossener Abnahme von 100 Stück freie Farb-

wahl (RAL-Farben) und Aufdruck von Schriftzügen 
(Tampondruck) möglich 

- Material: schlagfester nicht brennbarer Kunststoff 

Abmessungen: 

- In zusammengeklapptem Zustand 15 cm hoch 
- Teleskoparm bis 41 cm ausziehbar 
- Sockel-Ø: 8 cm 

Der Lampenkopf ist in alle Richtungen frei beweglich und 
kann, da der Strom nicht durch eine Kabelleitung geführt 
wird, um 360° frei gedreht werden. 

Ein fester Stand wird durch einen ausklappbaren Bügel am 
Sockel der Leuchte gewährleistet. 
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