Elektrische Verbindungstechnik
Sortimente Verbindungstechnik

ST 23 B Streudose mit Aderendhiilsen 0,25 - 1 mm?

¥ Kisuke'

o 1 1

» Streudose aus schlagfestem Kunststoff

Eigenschaften
- Stapelbar und wiederverschlieBbar

Artikel Art.-Nr.
Streudose mit Aderendhiilsen 0,25 - 1 mm? nach DIN 46228 Teil 1 ST23B
Lieferumfang Beschreibung linmm Menge  Seite
ST23L Streudose 1
695V Aderendhiilse, 0,25 mm2, 5 mm 5 1000 136
705V Aderendhdilse, 0,34 mmz2, 5 mm, Cu verzinnt 5 1000 136
716V Aderendhiilse, 0,75 mm?, 6 mm 6 1000 136
71S6V Aderendhiilse, 0,5 mm2, 6 mm, Cu verzinnt 6 500 136
72S6V Aderendhiilse, 1,0 mm2, 6 mm 6 500 136

ST 21 B Streudose mit Aderendhiilsen 0,5 - 2,5 mm?2

» Streudose aus schlagfestem Kunststoff
Eigenschaften
= Stapelbar und wiederverschlieBbar

Artikel Art.-N.
Streudose mit Aderendhiilsen 0,5 - 2,5 mm2 nach DIN 46228 Teil 1 ST21B
Lieferumfang Beschreibung linmm Menge Seite
ST21L Streudose 1

71S6V Aderendhtilse, 0,5 mm2, 6 mm, Cu verzinnt 6 1000 136
716V Aderendhdilse, 0,75 mm?, 6 mm 6 500 136
7256V Aderendhiilse, 1,0 mm2, 6 mm 6 500 136
727V Aderendhdilse, 1,5 mm2, 7 mm 7 500 136
737V Aderendhiilse, 2,5 mm2, 7 mm 7 500 136

ST 22 B Streudose mit Aderendhiilsen 4 - 16 mm?

» Streudose aus schlagfestem Kunststoff
Eigenschaften
= Stapelbar und wiederverschlieBbar

Artikel Art.-Nr.
Streudose mit Aderendhiilsen 4 - 16 mm? nach DIN 46228 Teil 1 ST22B
Lieferumfang Beschreibung linmm Menge Seite
ST22L Streudose 1

749V Aderendhiilse, 4 mm2,9 mm 9 200 137
7512V Aderendhilse 6 mm2, 12 mm, Cu verzinnt 12 100 137
7612V Aderendhiilse, 10 mm?, 12 mm, Cu verzinnt 12 70 137
7712V Aderendhiilse, 16 mm2, 12 mm, Cu verzinnt 12 70 137




