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Sei tenschneider
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SPITZE, VERJÜNGTE BACKEN

8146–8158
Besonders 
 geeignet für 
Bestückungs- und 
Nacharbeiten

Ultra-Flush®FlushMicro-Bevel®

Ultra-Flush®FlushMicro-Bevel®

Artikel 
Nr.

 EAN Code
731415+

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

F
mm

Schneidkapazität
mm

Wate /  
Schnitt

Klemmfeder
Option

Gewicht  
g

VE

8146 0051076 110.0 10.0 10.0 6.0 0.8 0.2 – 1.0 Micro-Bevel®  46 10

8147 0051083 110.0 10.0 10.0 6.0 0.8 0.1 – 1.0 Flush  46 10

8148 0051090 110.0 10.0 10.0 6.0 0.8 0.1 – 0.8 Ultra-Flush®  45 10

8148 CO 0052134 110.0 10.0 10.0 6.0 0.8 0.1 – 0.8 Ultra-Flush®  45 10

8156 0051212 112.5 12.5 12.5 6.0 1.2 0.3 – 1.25 Micro-Bevel®  49 10

8157 0052127 112.5 12.5 12.5 6.0 1.2 0.2 – 1.25 Flush  49 10

8158 0052134 112.5 12.5 12.5 6.0 1.2 0.2 – 1.0 Ultra-Flush®  49 10

 SEITENSCHNEIDER SERIE 80
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SPITZE BACKEN

8143–8165

Artikel 
Nr.

 EAN Code
731415+

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

F
mm

Schneidkapazität
mm

Wate /  
Schnitt

Klemmfeder
Option

Gewicht  
g

VE

8143 0051021 110.0 10.0 10.0 6.0 0.8 0.2 – 1.25 Micro-Bevel®  46 10

8144 0051045 110.0 10.0 10.0 6.0 0.8 0.2 – 1.25 Flush  46 10

8144 CO 0051601 110.0 10.0 10.0 6.0 0.8 0.2 – 1.25 Flush  46 10

8145 0051052 110.0 10.0 10.0 6.0 0.8 0.1 – 1.0 Ultra-Flush®  46 10

8153 0051205 112.5 12.5 12.5 6.0 1.2 0.3 – 1.6 Micro-Bevel®  49 10

8154 0052103 112.5 12.5 12.5 6.0 1.2 0.2 – 1.6 Flush  49 10

8154 CO 0052233 112.5 12.5 12.5 6.0 1.2 0.2 – 1.6 Flush  49 10

8155 0052110 112.5 12.5 12.5 6.0 1.2 0.2 – 1.25 Ultra-Flush®  49 10

8163 0051342 125.0 16.0 16.0 8.0 1.6 0.4 – 2.0 Micro-Bevel®  88 10

8163 CO 0051762 125.0 16.0 16.0 8.0 1.6 0.4 – 2.0 Micro-Bevel®  88 10

8164 0052141 125.0 16.0 16.0 8.0 1.6 0.3 – 2.0 Flush  88 10

8165 0052158 125.0 16.0 16.0 8.0 1.6 0.3 – 1.6 Ultra-Flush®  88 10

8165 CO 0052288 125.0 16.0 16.0 8.0 1.6 0.3 – 1.6 Ultra-Flush®  88 10

•  Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung

• Induktionsgehärtete Schneidkanten 63 – 65 HRC

• ESD-sichere Griffe aus synthetischem Material mit 
 Öffnungsfeder

• Reibungsmindernde Schraubverbindung, die die Linien-
treue der Schneidkanten erhöht

• Max. Schneidkapazität: Kupferdraht

• Ausführung ”CO“ mit antistatischen, leitenden Griffhüllen

Besonders geeignet 
für Bestückungs-
arbeiten in beeng-
ten Räumen


