
Geräte mit Schraubanschluss

Geräte mit Löt-/Leiterplattenanschluss

*Hinweise für alle Tabellen: 
Anstelle des Sternchens (*) bitte die Farbe des Betätigers eintragen (siehe letzte Spalte). Fehlt das Sternchen, ist der Betätiger nur in der Farbe dunkelrot 
bestellbar.
Die Geräte mit Schraubanschluss können nur mit massiven, eindrähtigen Leitungen verdrahtet werden.
Geräte mit Einschaltbeleuchtung sind nur dann beleuchtet, wenn der Schalter betätigt wurde und erlöschen mit dem Zurücksetzen.
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1 Öffner — XW1E-BV401MF∗

R: dunkelrot
RH: leuchtend rot

2 Öffner — XW1E-BV402MF∗

3 Öffner — XW1E-BV403MF∗

4 Öffner — XW1E-BV404MF∗

1 Öffner 1 Schließer XW1E-BV411MF∗

2 Öffner 1 Schließer XW1E-BV412MF∗

3 Öffner 1 Schließer XW1E-BV413MF∗

2 Öffner 2 Schließer XW1E-BV422MF∗
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LED 
24 V AC/DC

1 Öffner — XW1E-LV401Q4MFR

nur in dunkelrot 
erhältlich

2 Öffner — XW1E-LV402Q4MFR

3 Öffner — XW1E-LV403Q4MFR

4 Öffner — XW1E-LV404Q4MFR

1 Öffner 1 Schließer XW1E-LV411Q4MFR

2 Öffner 1 Schließer XW1E-LV412Q4MFR

3 Öffner 1 Schließer XW1E-LV413Q4MFR

2 Öffner 2 Schließer XW1E-LV422Q4MFR
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LED 
24 V AC/DC

3 Öffner — XW1E-TV403Q4MFR

2 Öffner 1 Schließer XW1E-TV412Q4MFR

Betätiger ø60 mm 
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1 Öffner — XW1E-BV501MF∗

R: dunkelrot
RH: leuchtend rot

2 Öffner — XW1E-BV502MF∗

3 Öffner — XW1E-BV503MF∗

4 Öffner — XW1E-BV504MF∗

1 Öffner 1 Schließer XW1E-BV511MF∗

2 Öffner 1 Schließer XW1E-BV512MF∗

3 Öffner 1 Schließer XW1E-BV513MF∗

2 Öffner 2 Schließer XW1E-BV522MF∗
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Anschlussart / Typen-Nr.
Farbe des 
BetätigersLötanschluss

Leiterplattenan-
schluss

Betätiger ø40 mm 
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1 Ö — XW1E-BV401∗ XW1E-BV401V∗

R: dunkelrot
RH: leuchtend rot

2 Ö — XW1E-BV402∗ XW1E-BV402V∗

3 Ö — XW1E-BV403∗ XW1E-BV403V∗

4 Ö — XW1E-BV404∗ XW1E-BV404V∗

1 Ö 1 S XW1E-BV411∗ XW1E-BV411V∗

2 Ö 1 S XW1E-BV412∗ XW1E-BV412V∗

3 Ö 1 S XW1E-BV413∗ XW1E-BV413V∗

2 Ö 2 S XW1E-BV422∗ —
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LED 
24 V AC/DC

1 Ö — XW1E-LV401Q4R XW1E-LV401Q4VR

nur in dunkelrot 
erhältlich

2 Ö — XW1E-LV402Q4R XW1E-LV402Q4VR

3 Ö — XW1E-LV403Q4R XW1E-LV403Q4VR

4 Ö — XW1E-LV404Q4R XW1E-LV404Q4VR

1 Ö 1 S XW1E-LV411Q4R XW1E-LV411Q4VR

2 Ö 1 S XW1E-LV412Q4R XW1E-LV412Q4VR

3 Ö 1 S XW1E-LV413Q4R XW1E-LV413Q4VR

2 Ö 2 S XW1E-LV422Q4R —

XW-Baureihe Not-Aus-Taster ø22 mm
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