Produktdatenblatt

Eigenschaften

LX1D6E7

Schutzspule, 48V 50/60 Hz, gebrauchliche

Anwendungen

Zusatzmerkmale
Spulentechnologie

Hauptmerkmale

Baureihe

TeSys

Produkt- oder
Komponententyp

Schitzspule

Kurzbezeichnung des
Geréts

LX1D6

Steuerstromkreis-Typ

[Uc]
Steuerkreisspannung

AC bei 50/60 Hz
48 V AC 50/60 Hz

Durchschnittlicher

5 Ohm bei 20 °C

Widerstand

Induktivitat des 0,32 H

geschlossenen

Stromkreises

Produktkompatibilitat LC1D40
LC1D50
LC1D65 - D95

Mechanische 4 Mcycles

Lebensdauer

Max. Betriebsrate

3600 cyc/h 60 °C

Ohne integriertes Beschaltungsmodul

Steuerkreisspannungsgrenzen

Abfallspannung: 0,3 - 0,6 Uc bei 50/60 Hz (bei <55 °C)
Betrieb: 0,8 - 1,1Uc bei 50 Hz (bei <55 °C)
Betrieb: 0,85 - 1,1 Uc bei 60 Hz (bei <55 °C)

Anzugsleistung in VA

245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)

Halteleistungsaufnahme in VA

26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)

Wérmeabgabe 6...10 W bei 50/60 Hz
Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb -5...60 °C
Produktgewicht 0,28 kg
Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Hoéhe 5,500 cm
VPE 1 Breite 9,000 cm
VPE 1 Lange 12,500 cm
VPE 1 Gewicht 313,000 g
VPE 2 Art S03

VPE 2 Menge 16

VPE 2 Hoéhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Lange 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 5,460 kg
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Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.


http://www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/green-premium.page

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung 7
Frei von REACh-SVHC Ja

EU-RoHS-Richtiinie Ubererfiillung der Konformitat (auRerhalb EU RoHS-Scope) EF

Quecksilberfrei Ja

RoHS-Richtlinie fir China 7
Informationen zu RoHS-Ausnahmen 7
Umweltproduktdeklaration 7]

Vertragliche Gewahrleistung

Garantie 18 months
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110205EN

