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LEDFLEX-R 2xx - PUR-Mantel

Einsatzgebiet
Flexible LED-Anschlußleitung, 2-adrig

Besonderheiten
Robuste PUR-Ummantelung für Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen

Aufbau 100327 100328 100329 100330 100331 120236

Typ R 214 R 225 R 234 R 250 R 275 R 2100
-PUR -PUR -PUR -PUR -PUR -PUR

Aderquerschnitt (qmm) 0,14 0,25 0,34 0,50 0,75 1,00

Innenleiter Cu-Litze, blank  (Ø/mm) 18 x 0,10 16 x 0,14 7 x 0,25 16 x 0,20 24 x 0,20 32x0,20
Isolierung TPE (Ø/mm) 0,95 1,20 1,30 1,85 2,20 2,50
Aderzahl/-farben 2 / bl, rt 2 / bl, rt 2 / bl, rt 2 / bl, rt 2 / bl, rt 2 / bl, rt
Mantel PUR,schwarz * (ca. Ø/mm) 3,0 3,5 3,7 4,1 5,5 7,0

* andere Farben auf Wunsch

Elektrische Eigenschaften

Gleichstromwiderstand
(Schleife ca. Ω/km) 276 158 114 78 52 40

Spannungsabfall (V/m) bei
Speisestrom 350 mA 0,097 0,055 0,040 0,027 0,018 0,014
dto.        700 mA 0,193 0,111 0,080 0,055 0,036 0,028
dto.      1050 mA 0,290 0,166 0,120 0,082 0,055 0,042

Max. Betriebsspannung (V/DC) 48 48 48 48 48 48

Mechanische Eigenschaften

Gewicht  (ca. kg/km) 9,2 13,3 16,0 20,7 35,1 54
Min. Biegeradius (mm) 15 18 19 21 28 35
Max. Zugbelastung (N) 14 25 34 50 75 101
Verbrennungswärme (kWh/m) 0,05 0,06 0,07 0,08 0,15 0,25
Betriebstemperatur (°C) ----------------------------------------------  - 20 bis + 70  ------------------------------------------------------

Artikelnummer(n) / Aufmachung(en)

Einwegspulen (0000S00) 35390900 35400900 35410900 35420900 35430900 36640900
Lieferlängen (ca. m) xxx xxx xxx xxx xxx xxx




