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Knürr ServoMobil®

Robust
- Hohe Tragkraft und sicherer
Transport schwerer Gegen stände
durch geschweißten Rahmen
- Hindernisse leicht überwindbar
durch vier Lenkrollen ø 125 mm
- zwei Rollen feststellbar

Sicher
- Schutz Ihrer Transportgegen-
stände durch:
– rutschhemmenden Belag
– umlaufende Tischkante
- Leichtes Betätigen der Schubladen
im voll beladenen Zustand durch
Führungs schienen möglich 

ESD
- Bei Bedarf in ESD-Ausführung:
- mit speziellen Griffen
- einem ESD-Tischbelag
- ESD-Lenkrollen
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Knürr ServoMobil®
Starke Argumente
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Knürr ServoMobil®

Ausführung Standard
pulverbeschichtet RAL 5003 Saphirblau

Ausführung ESD
mit ESD-Tischbelag und 
ESD-Lenkrollen
pulverbeschichtet,
RAL 7035 Lichtgrau

Technische Daten
Belastbarkeit 1800 N
Gewicht 26 kg

Lieferzustand
teilmontiert

Bemaßung in mm: B = Breite, H = Höhe, T = Tiefe, 1 mm = 0,03937 inch, KES = Kabeleinführungsset, ESD = ESD-Ausführung
HE / U = genormte Höheneinheiten (Unit), VE = Verpackungseinheit, kg = Gewicht, BE = Büroeinheit
A = Anschlussmaß

Ausführung Standard
pulverbeschichtet RAL 5003 Saphirblau

Ausführung ESD
mit ESD-Tischbelag und 
ESD-Lenkrollen
pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau

Lieferzustand
teilmontiert

Knürr ServoMobil®
Konfiguration Transport 1

Knürr ServoMobil®
Konfiguration Transport 2 mit abschließbarem Schubfach

B H T Ausführung Bestell-Nr. VE

660 806 495 fester Zwischenboden 00.002.232.2 1 Stk

660 806 495 verstellbarer Zwischenboden 00.005.232.2 1 Stk

660 806 495 ohne Zwischenboden 00.001.232.2 1 Stk

660 806 495 ESD, mit festem Zwischenboden 00.002.224.1 1 Stk

660 806 495 ESD, ohne Zwischenboden 00.001.224.1 1 Stk

B H T Ausführung Bestell-Nr. VE

660 806 495 Standard 00.006.232.2 1 Stk

660 806 495 ESD 00.006.224.1 1 Stk

LAB00057

LAB00058

Hinweis
- Passend für Servomobil ab Baujahr 2007
- Verstellbarer Zwischenboden:
Nicht für ESD-Versionen

Fester Zwischenboden
Montage mit Schrauben M6x12

Verstellbarer Zwischenboden
Einfacher Wechsel der Einbauhöhe durch 
gefederte Griffleisten
Kein Werkzeug nötig

Knürr ServoMobil®  Zwischenböden

B H T Ausführung Bestell-Nr. VE

485 26 650 Zwischenboden fest 00.002.260.x 1 Stk

485 26 650 Zwischenboden verstellbar 00.005.260.x 1 Stk

485 26 650 Zwischenboden fest, ESD, lichtgrau 00.006.260.1 1 Stk

LAB20015

Ersetzen Sie .x durch die Zahl der Farbkombination
.2 = RAL 5003 Saphirblau
.4 = RAL 5018 Türkisblau
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