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Konfektionierte IE-Leitungen

Allgemeine Bestelldaten

Typ

IE-CSQS9VEO0260AQEAQE-K 1

Best.-Nr.

1465850260

Ausfiihrung

GTIN (EAN)
VPE

Systemkabel, V14 Hybrid (geschirmt), V14 Hybrid
(geschirmt), PVC, 26 m, Hybrid
4050118272437

1 Stiick
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Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Lange 26 m Lange (inch) 1,024 inch
Nettogewicht 3404 ¢ Isolationsdurchmesser 1,25 mm
Temperaturen
Betriebstemperatur, max. 80 °C Betriebstemperatur, min. -40 °C
Betriebstemperatur -40 °C..80°C Lagertemperatur
Verlegetemperatur
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung 300V Isolationswiderstand > 500 MQ
Normen
Steckverbinder Norm IEC 61076-3-119 CDV, IEC

61076-3-117 Var. 14
Elektrische Eigenschaften Kabel
Betriebsspannung 300V Isolationswiderstand >500 MQ

Kabelaufbau

Kabelaufbau

Hybridkabel, fiir feste
Verlegung

Querschnitt

2x0,34mm2+7x0,5
mm?2

Isolation PP Isolationsdurchmesser 1,25 mm
Uberdeckung Schirmgeflecht 85 % Werkstoff Mantel PVC
Manteldurchmesser, min. 9,1 mm Manteldurchmesser, max. 9,5 mm
Mantelfarbe schwarz

Stecker

Stecker links

V14 Hybrid (geschirmt)

Stecker rechts

V14 Hybrid (geschirmt)

Klassifikationen

ETIM 5.0 EC000748 ETIM 6.0 EC000993
eClass 6.2 27-06-03-90 eClass 7.1 27-06-03-90
eClass 8.1 27-06-03-90 eClass 9.0 27-06-03-90
eClass 9.1 27-06-90-90

Zulassungen

Zulassungen

ROHS Konform
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Beschaltung
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