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Datum

Leiteranzahl:         4

Adern
Leiter:                   Kupferlitze blw,  Cu-ETP1/CW003A, DIN EN 13602:2002
Querschnitt:          4x 0,14 mm² (4x AWG 26)

Isolation:               PP 9YI1, DIN VDE 0207-07
Farbfolge:             nach DIN 47100, weiss, braun, grün, gelb
Durchmesser:       0,89 mm +0/ -0,04 mm

Außenhülle
Werkstoff:            PVC YM2, DIN VDE 0207-05
                            und migrationsbeständig nach DIN VDE 0814
Abmessung:         4,8 mm  +0/ -0,4 mm x 2,3 mm ± 0,1 mm

Farbe:                  vorzugsweise postgrau1 oder schwarz
                             Oberfläche seidenmatt

RoHS-konform

Fernmeldeanschlußleitung 4-adrig

gez./gepr.Ausg.
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R - Leiter:                  140 Ohm / km   (20° C)
R - Isolation:              > 1T Ohm x m
U - Betrieb:                100 V
U - Prüfung:               3500 V
F - Leiterbruch:          180 Newton

geeignet für Western-Plug Durchdringtechnik

Temperaturbereich: - 30° C bis 65° C
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Bauform flach nach DIN 47467 Teil 7

Artikelnummer :

Steg ca. 0,2

Skizze (Maße in mm)

 


