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Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die
vollstdndigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen fir Downloads.

Kontakteinsatzrahmen, Artikelfamilie: VARIOCON, Tillenrahmen, Bauform: VC4, Material
Gehause: Polyamid, Farbe: schwarz

Kaufmannische Daten

Artikelnummer

Verpackungseinheit

Mindestbestellmenge

VerkaufsschlUssel

Produktschlissel

Katalogseite

GTIN

Gewicht pro Stick (inklusive Verpackung)
Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung)
Zolltarifnummer

Ursprungsland

1852927

5 Stick

5 Stlck

D1 - Steckverbinder
ABLABB

Seite 358 (PC-2009)
4017918134334
11,8014

11,613 g

85389099

PL
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Technische Daten

Hinweise

Sicherheitshinweis

Sicherheitshinweis
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WARNUNG: Die Steckverbinder dirfen nicht unter Last gesteckt
oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie eine
unsachgemafRe Verwendung kdnnen Personen- und/oder
Sachschaden zur Folge haben.

* WARNUNG: Nehmen Sie nur einwandfreie Produkte in Betrieb.
Die Produkte sind regelmaRig auf Beschadigungen zu
Uberpriifen. Setzen Sie defekte Produkte sofort aulRer Betrieb.
Tauschen Sie beschadigte Produkte aus. Eine Reparatur ist nicht
maoglich.

* WARNUNG: Nur elektrotechnisch qualifiziertes Fachpersonal
darf unter Berticksichtigung der nachfolgenden
Sicherheitshinweise das Produkt installieren und betreiben. Das
Fachpersonal muss mit den Grundlagen der Elektrotechnik
vertraut sein. Es muss in der Lage sein, Gefahren zu erkennen
und zu vermeiden. Das entsprechende Symbol auf der
Verpackung weist darauf hin, dass fir Installation und Betrieb
elektrotechnisch fachkundiges Personal erforderlich ist.

* Die Produkte sind fir Einsatzbereiche im Anlagen-,
Steuerungs- und Elektrogeratebau geeignet.

* Bei Betrieb der Steckverbinder im Aueneinsatz sind diese
gesondert gegen Umwelteinfliisse zu schitzen.

+ Konfektionierte Produkte dirfen nicht manipuliert oder
unsachgemal geodffnet werden.

* Verwenden Sie nur Gegenstecker, die nach den in den
technischen Daten angegebenen Normen spezifiziert sind (z.B.
die im Zubehor des Produkts im Web unter phoenixcontact.
com/products aufgefiihrten).

* Bei direkter Verwendung des Produkts in Verbindung mit
Fremdfabrikaten obliegt die Verantwortung dem Anwender.

* Bei Betriebsspannungen > 50 VAC mussen elektrisch leitfahige
Steckverbindergehduse geerdet werden

* Achten Sie darauf, dass die Schutz- oder Funktionserde
fachgerecht angeschlossen ist.

* Fur die Zusammenfassung mehrerer Stromkreise in einem
Kabel und / oder einem Steckverbinder gilt VDE 0100/1.97 §
411.1.3.2 und DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3

» Beachten Sie die zugehdrigen technischen Daten. Die Angaben
finden Sie an diesen Stellen:

o Auf dem Produkt

o Auf dem Verpackungsetikett

o In der mitgelieferten Dokumentation

o Im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt

» Verwenden Sie nur das von Phoenix Contact empfohlene
Werkzeug

» Die Einbauanweisungen / Design In-Unterlagen im
Downloadbereich im Web unter phoenixcontact.com/products bei
dem Produkt sind zu beachten.

« VerschlieRen Sie nicht gesteckte Steckverbinder mit einer
Schutzkappe. Das passende Zubehor ist im Zubehérbereich des
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Artikeleigenschaften

Bauform
Produkttyp
Anzahl der Modulplatze

Serie

Male

Mafzeichnung

Breite
Hoéhe
Tiefe

Lange

Materialangaben

Farbe

Farbe des Gehauseteils
Material

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Material Verschraubung

Material Gehause
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)

275
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Artikels im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem

Produkt zu finden

* Betreiben Sie den Steckverbinder nur im vollstdndig gesteckten

Zustand.

+ Achten Sie darauf, dass beim Verlegen der Leitung die

Zugbelastung auf den Steckverbindern nicht oberhalb der

normativ festgelegten Grenzen liegt.

» Beachten Sie den minimalen Biegeradius der Leitung. Verlegen

Sie die Leitung ohne sie zu tordieren.

* Der Steckverbinder erwarmt sich im Normalbetrieb. Abhangig
von den Umgebungsbedingungen kann sich die Oberflache des
Steckverbinders weitergehend erwarmen. In dem Fall ist der
Anwender fiir die Anbringung von Warnhinweisen (bsp. DIN EN

ISO 13732-1:2008-12) verantwortlich.

VC4
Kontakteinsatzrahmen
5

VC-M

95,2 mm
27,5 mm
20,2m

20,2 mm

schwarz

schwarz

PA-GF

Polyamid (Tullenrahmen)
V2

Stanhl, verzinkt

Polyamid

-40°C...100°C
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Zeichnungen
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Zulassungen

En[ EAC
Zulassungs-ID: B.01687
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Klassifikationen

ECLASS
ECLASS-9.0 27144001
ECLASS-10.0.1 27144001
ECLASS-11.0 27144001
ETIM
ETIM 8.0 EC000007
UNSPSC
UNSPSC 21.0 31261500
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Environmental Product Compliance

China RoHS Zeitraum fur bestimmungsgemafle Verwendung: unbegrenzt =
EFUP-e

Keine Gefahrstoffe lGiber den Grenzwerten

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
FlachsmarktstralRe 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de

13.01.2023, 10:37  Seite 7 (7)


https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/tuellengehaeuse-vc-tr45m-1852927?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

