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3659/8T
Splintentreibersatz mit gerändelter
Führungsbuchse – 8-teilig in
Kunststofftasche

PRODUKTDETAILS

• 8-teiliger Satz: 3659-0.9, 3659-1.4, 3659-1.8,
3659-2.4, 3659-2.8, 3659-3.4, 3659-3.9 und
3659-6.0
• Spitze feingeschliffen und poliert
• Der Treiberdorn wird angesetzt und mit der
Führungsbuchse nach vorne getrieben
• Beim Treiben wird der Dorn durch die
Führungsbuchse gestützt, Beschädigung wird
verhindert

• 6 mm ohne Führungsbuchse
• Hochleistungsschnellstahl
• Ausführung vernickelt und verchromt
• Erhältlich in einer Kunststofftasche

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt

3659/8T 170 g
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SETINHALT

0,9-mm-Splintentreiber mit
gerändelter Führungsbuchse, 75 mm
3659-0.9

1,4-mm-Splintentreiber mit
gerändelter Führungsbuchse, 85 mm
3659-1.4

1,8-mm-Splintentreiber mit
gerändelter Führungsbuchse, 85 mm
3659-1.8

2,4-mm-Splintentreiber mit
gerändelter Führungsbuchse, 90 mm
3659-2.4
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2,8-mm-Splintentreiber mit
gerändelter Führungsbuchse, 95 mm
3659-2.8

3,4-mm-Splintentreiber mit
gerändelter Führungsbuchse, 95 mm
3659-3.4

3,9-mm-Splintentreiber mit
gerändelter Führungsbuchse, 100 mm
3659-3.9

5,9-mm-Splintentreiber mit
gerändelter Führungsbuchse, 100 mm
3659-6.0
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