MC-POAG-EC/2 MC-POAG-EC6/2

Hoch flexible Verbindungsleitungen mit
grun-gelber Isolation fir den Potenzialaus-
gleich. Beidseitig mit 90° abgewinkelter
Buchse mit federnder Kontaktlamelle und

umspritzter Isolation. Buchsen aus verni-
ckeltem Messing mit Kontaktlamelle aus
vergoldeter Hartkupferlegierung. Verschie-
dene Leitungsquerschnitte erhaltlich.
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Bestell-Nr. - Leitungsquerschnitt | Tiillenisolation - Lingen L [cm] m

[Ni]ve TOV”

55.3200-[ |20 MC-POAG-EC/2

55.3210-[_ |20 MC-POAG-EC6/2

POAG-KBT6DIN

90° abgewinkelte Buchse fiir die Selbstmon-
tage von Verbindungsleitungen fiir den Po-
tenzialausgleich. Buchse aus vernickeltem

POAG-WB6DIN

4,0 mm?

6,0 mm?

Messing mit Kontaktlamelle aus vergolde-
ter Hartkupferlegierung. Anschluss durch

Crimpen.

T-POAG6
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MC - —-—- -— S
W /U 4 mm?/6 mm?
max. @ 5,9 mm
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Bestell-Nr. Typ AnschlieBbarer Aussendurchmesser
Leitungsquerschnitt

15.0010 POAG-KBTEDIN 4,0 mm?/ 6,0 mm? @ 5,9 mm TPE
Einzelteile

15.5004-24 T-POAG6 Knupftille

01.0404 POAG-WBG6EDIN Buchse

Montageanleitung MAO16
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1) Diese Teile sind TUV-Rheinland gepriift.
Zertifikat-Nr. R 60116228
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