
Außen-Ø

Gewicht

Cu-Gewicht

Leiter

Leiter aufbau

Leiter quer schnitt

AWG

Ader anzahl

Ader isolation

Ader codierung

Paar anzahl

Vorver seilung

Element schirm

Element mantel

Ver seilung

Gesamt schirm

Außen mantel

Außen mantel farbe

Verwendung / Beschreibung

Modulationskabel für  höchste Ansprüche im professionellen Bereich der

Tonübertragung. Geringes Gewicht, geringer Außendurchmesser und gleitfähiger

Außenmantel erleichtern das Handling bei der Verlegung. Die Nummerierung der

Paarmäntel und die verwechslungssichere Adercodierung sorgen für eine einfache

und sichere Konfektion. Für das digitale Zeitalter entwickelt, kann dieser Typ für die

Analog-Technik ebenfalls eingesetzt werden.

Variantendaten

ca. 12,50 mm

200,0 kg/km

107,0 kg/km

Aufbau / Audio

Cu.-Litze, vz.

7 x 0,16 mm

0,14 qmm

26

16

PE

kabeltronik Farbcode

8

zwei Adern zum Paar

Cu-Wendelschirm, vz.

PVC, grau mit Ziffernbedruckung

Lagenverseilung ggf. mit Füller, darüber

Folienbandierung

Cu-Geflecht, vz.

PVC

grau, RAL 7001

Digitronic D110 8 x 2 x 0,14 qmm

PVC, Paar- und Gesamtschirm 

Bestell-Nr. 921601400

✓ Installation ✓ RoHS ✓ REACH ✓ CE

Qualität auf höchstem

Niveau

https://www.kabeltronik.de/


Ab messung

Temperaturbereich

Biege radius

Betriebs kapazität A/A

Betriebs kapazität A/S

Impedanz

Dämpfung

Über sprech dämpfung

Spannungs festigkeit A/A

Spannungs festigkeit A/S

8 x 2 x 0,14 qmm

Technische Eigenschaften

ruhend: -20 °C bis +70 °C

bewegt: -5 °C bis +70 °C

> 12 x Außen-Ø

ca. 53 pF/m

ca. 101 pF/m

0,3 Mhz: 110 Ohm ±10% 

1,0 Mhz: 110 Ohm ±10% 

3,0 Mhz: 110 Ohm ±10% 

10,0 Mhz: 105 Ohm ±10%

0,3 Mhz: ca. 1,2 db/100m 

1,0 Mhz: ca. 2,3 db/100m 

3,0 Mhz: ca. 5,2 db/100m 

10,0 Mhz: ca. 12,5 db/100m

0,3 Mhz: ca. 80 db/100m 

1,0 Mhz: ca. 75 db/100m 

3,0 Mhz: ca. 64 db/100m 

10,0 Mhz: ca. 60 db/100m

250 V

1.000 V

Aufmachung

Ringe, Trommeln 

Unter- und Überlängen nach Verfügbarkeit sowie Sonderaufmachungen auf Anfrage.
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