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SERIE 22

Installationsschitze 25 - 32 - 40

Installationsschiitze mit 2 Kontakten fiir 25 A

* Kontaktart: Briickenkontakte

* Kontaktoffnung:

SchlieBer = 3 mm, Offner = 1.5 mm

« Uber interne Beschaltung fiir AC/DC-
Ansteuerung (brummfrei)

 Schutzbeschaltung am Eingang: Varistor

* Verstarkte Isolierung zwischen Spule und
Kontakten

* Mechanische Anzeige und LED-Anzeige,
On-Auto-Off-Schalter (optional)

» Kontaktmaterial: AgNi oder AgSnO,

* Erfullen die EN 61095: 2009-11

* Erweiterbar mit 6 A - Hilfsschalter,

1 SchlieBer + 1 Offner oder 2 SchlieRer (seitlich
am Installationsschitz schnell zu befestigen)

* Erfillen die EN 45545-2 + A1: 2016
(Brandverhalten von Materialien und
Komponenten auf Schienenfahrzeugen)

e Fur Tragschiene 35 mm (EN 60715)

Abmessungen siehe Seite 14

Schraubklemmen

-63A

22.32.0.xxx.1xx0

¢ Schalten von niedrigen und | ¢ Schalten von hohen Einschalt-
mittleren Einschaltstromen strémen biszu 120 A-5ms"™

* Kontaktmaterial AgNi an den SchlieBern (Lampenlasten)

* Kontaktmaterial AgSnO,

A1 1 3 A1 1 3 A1 1 3

A2 2 4 A2 2 4 A2 2 4

2 SchlieBer 1 SchlieBer + 2 Offner

(x3x0) 1 Offner (x4x0)
(x5x0)

siehe Bestellbezeichung

Kontakte

Anzahl der Kontakte 2 SchlieBer oder 1 SchlieBer + 1 Offner oder 2 Offner
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A 25/80 25/120™
Nennspannung V AC 250/440 250/440
Max. Schaltleistung AC1/AC-7a (250 V AC) VA 6250 6250
Bemessungsstrom AC3/AC-7b A 10 10
Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) VA 1800 1800
1-Phasenmotorlast, AC3 (230 V AC) kw 1 1
Bemessungsstrom AC-5a (250 V) A 15 15
Bemessungsstrom AC-7c A — 10
Zuldssige Kontaktbelastung:

Glih- oder Halogenlampen (230V) W 800 2000
Leuchtstofflampen mit EVG" W 300 800
Leuchtstofflampen mit KVG® W 200 500

Kompaktleuchtstofflampen
P (Energiesparlamppen) W 100 200
LED (230VAC) W 100 200
NV-Halogenlampen oder LED mit EVG™" y 100 200
NV-Halogenlampen oder LED mit KVG@ 300 800
Max. Schaltstrom DC1:30/110/220 V A 25/5/1 25/5/1
Min. Schaltlast mW (V/mA) 1000 (10/10) 1000 (10/10)
Kontaktmaterial AgNi AgSnO,
Spule
Lieferbare
Nennspannungen (Uy) V DC/AC (50/60 Hz) 12-24-48-60-120-230 12-24-48-60-120-230
Bemessungsleistung AC/DC VA (50 Hz)/W 2/2.2 2/2.2
Arbeitsbereich DC/AC (50/60 Hz) (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Uy
Haltespannung DC/AC (50/60 Hz) 0.4 Uy 0.4 Uy
Ruickfallspannung DC/AC (50/60 Hz) 0.1 Uy 0.1 Uy
Allgemeine Daten
Mech. Lebensdauer AC/DC Schaltspiele 2-10° 2-10°
Elektrische Lebensdauer AC-7a Schaltspiele 70-103 30-10°
Ansprech-/Ruckfallzeit ms 30/20 30/20
Spannungsfestigkeit (1.2/50 ps)
Spule/Kontakte kv 6 6
Umgebungstemperatur °C -20...4+50 -20...4+50
Schutzart IP 20 IP 20

Zulassungen (Details auf Anfrage)

CEl & RINA «(@s

EVG" = elektronisches
Vorschaltgerat

KVG® = konventionelles
Vorschaltgerat
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SERIE 22

Installationsschiitze mit 4 Kontakten fiir 25 A

» Kontaktart: Briickenkontakte

 Kontaktoffnung:
SchlieBer = 3 mm, Offner = 1.5 mm

« Uber interne Beschaltung fiir AC/DC-
Ansteuerung (brummfrei)

 Schutzbeschaltung am Eingang: Varistor

* Verstarkte Isolierung zwischen Spule und
Kontakten

* Mechanische Anzeige und LED-Anzeige,
On-Auto-Off-Schalter (optional)

* Kontaktmaterial: AgNi oder AgSnO,

* Erfullen die EN 61095: 2009-11

* Erweiterbar mit 6 A - Hilfsschalter,
1 SchlieBer + 1 Offner oder 2 SchlieRer (seitlich
am Installationsschitz schnell zu befestigen)

* Erfullen die EN 45545-2 + A1: 2016
(Brandverhalten von Materialien und
Komponenten auf Schienenfahrzeugen)

¢ 35 mm breit

e Furr Tragschiene 35 mm (EN 60715)

Schraubklemmen

Abmessungen siehe Seite 14

Installationsschiitze 25 - 32 - 40 - 63 A

22.34.0.xxx.1xx0
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* Schalten von niedrigen und
mittleren Einschaltstromen
* Kontaktmaterial AgNi

22.34.0.xxx.4xx0

 Schalten von hohen Einschalt-
stromen bis zu 120 A-5 ms™
an den SchlieBern (Lampenlasten)
 Kontaktmaterial AgSnO,

A2 4 6 8 A2 6 8 A2 2 4 6 8
4 SchlieBer 3 SchliefBer + 2 SchlieBBer +
(x3x0) 1 Offner 2 Offner

(x7x0) (x6x0)

siehe Bestellbezeichung

Kontakte

Anzahl der Kontakte 4 SchlieBer oder 3 SchlieBer + 1 Offner oder 2 SchlieBer + 2 Offner
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A 25/80 25/120™
Nennspannung V AC 250/440 250/440
Max. Schaltleistung AC1/AC-7a (250 V AC) VA 6250 6250
Bemessungsstrom AC3/AC-7b A 10 10
Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) VA 1800 1800
3-Phasenmotor, AC3 (400 - 440V AC) kw 4 4
Bemessungsstrom AC-5a (250 V) A 15 15
Bemessungsstrom AC-7¢ A — 10
Zuldssige Kontaktbelastung:

Gliih- oder Halogenlampen (230V) W 800 2000
Leuchtstofflampen mit EVG" W 300 800
Leuchtstofflampen mit KVG® W 200 500

Kompaktleuchtstofflampen
P (Energiesparlamppen) W 100 200
LED (230VAC) W 100 200
NV-Halogenlampen oder LED mit EVG" W 100 200
NV-Halogenlampen oder LED mit KVG? W 300 800
Max. Schaltstrom DC1:30/110/220 V A 25/5/1 25/5/1
Min. Schaltlast mW (V/mA) 1000 (10/10) 1000 (10/10)
Kontaktmaterial AgNi AgSnO,
Spule
Lieferbare
Nennspannungen (Uy) V DC/AC (50/60 Hz) 12-24-48-60-120-230 12-24-48-60-120-230
Bemessungsleistung AC/DC VA (50 Hz)/W 2/2.2 2/2.2
Arbeitsbereich DC/AC (50/60 Hz) (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Uy
Haltespannung DC/AC (50/60 Hz) 0.4 Uy 0.4 Uy
Ruckfallspannung DC/AC (50/60 Hz) 0.1 Uy 0.1 Uy
Allgemeine Daten
Mech. Lebensdauer AC/DC Schaltspiele 2-10° 2-10°
Elektrische Lebensdauer AC-7a Schaltspiele 150-10° 30-10°
Ansprech-/Riickfallzeit ms 18/40 18/40
Spannungsfestigkeit (1.2/50 ps)
Spule/Kontakte kv 6 6
Umgebungstemperatur °C -20...+50 -20...+50
Schutzart IP 20 IP 20

Zulassungen (Details auf Anfrage)

CEIl @ RINA «@s

4

EVG!" = elektronisches
Vorschaltgerat

KVG® = konventionelles
Vorschaltgerat

IV-2021, www.findernet.com



IV-2021, www.findernet.com

SERIE 22

Installationsschitze 25 - 32 - 40

Installationsschiitze mit 4 Kontakten

fiir 40 A oder 63 A

* Kontaktart: Briickenkontakte

* Kontaktoffnung:
Schliefer = 3 mm, Offner = 3 mm

« Uber interne Beschaltung fiir AC/DC-
Ansteuerung (brummfrei)

 Schutzbeschaltung am Eingang: Varistor

* Verstarkte Isolierung zwischen Spule und
Kontakten

¢ Mechanische Anzeige

* Kontaktmaterial: AgSnO,

« Ausfiihrungen mit Spiegelkontakten, konform
mit EN 60947-4-1, Anhang F

* Erweiterbar mit 6 A - Hilfsschalter nach
EN 60947-5-1 (mechanisch verbundene
Kontakte mit den Installationsschitze) in den

-63A

22.44.0.XxXX.4XXX

226402304310
R ERE )

.

. e
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1634

* Schalten von sehr hohen
Einschaltstromen bis zu
240 A-5ms™ an den SchlieBern
¢ Kontaktmaterial AgSnO,
* Ausfiihrung mit Spiegelkontakt

« Schalten von hohen Einschalt-
strémen bis zu 176 A- 5 ms™ an
den SchlieBern

¢ Kontaktmaterial AgSnO,

« Ausfiihrung mit Spiegelkontakt

Ausfiihrungen 1 SchlieBer + 1 Offner oder Typ 22.44.0.xxx.4717 Typ 22.64.0.xxx.4717
2 SchlieBer
o Erf[]llen dle EN 610952009 A1 1 3 5 7(13) A1 1 3 5 7 Al 1 3 5 7 Al 111 5 7
T s T i
e FlrTragschiene 35 mm (EN 60715) A2 2 4 6 814 A2 2 4 68 A22 4 6 8 A2 1226 8
Schraubklemmen
4 SchlieBer 3 SchlieBer + 2 SchlieBer+ 3 SchlieBer +
(4310) 1 Offner 2 Offner 1 Offner
(4710) (4610) (4717)

Abmessungen siehe Seite 14 siehe Bestellbezeichnung
Kontakte
Anzahl der Kontakte 4 SchlieBer oder 3 SchlieBer + 1 Offner oder 2 SchlieBer + 2 Offner
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A 40/176" 63/240™
Nennspannung VAC 400/440 400/440
Max. Schaltleistung AC1/AC-7a (400 V AC) VA 16000 24000
Bemessungsstrom AC3/AC-7b (400 V AC) A 22 30
3-Phasenmotor, AC3 (400 - 440V AC) kW 11 15
Bemessungsstrom AC-5a (250 V) A 20 32
Bemessungsstrom AC-7¢ A — —
Zuldssige Kontaktbelastung:

Glih- oder Halogenlampen (230V) W 4000 5000
Leuchtstofflampen mit EVG™ W 1500 2000
Leuchtstofflampen mit KVG? W 1500 2000

Kompaktleuchtstofflampen
P (Energiesparlamp':;n) W 1000 1500
LED (230VAC) W 1000 1500
NV-Halogenlampen oder LED mit EVG" W 1000 1500
NV-Halogenlampen oder LED mit KVG? W 1500 2000
Max. Schaltstrom DC1:30/110/220 V A 40/4/1.2 63/4/1.2
Min. Schaltlast mW (V/mA) 1000 (17/50) 1000 (17/50)
Kontaktmaterial AgSnO, AgSnO,
Spule
Lieferbare
Nennspannungen (Uy) V DC/AC (50/60 Hz) 12-24-110...120 (110V DC) - 230...240 (220 V DQC)
Bemessungsleistung AC/DC VA (50 Hz)/W 6 6
Arbeitsbereich DC/AC (50/60 Hz) (0.85...1.1)Uy (0.85...1.1)Uy
Haltespannung DC/AC (50/60 Hz) 0.85 Uy 0.85 Uy
Ruckfallspannung DC/AC (50/60 Hz) 0.2 Uy 0.2 Uy
Allgemeine Daten
Mech. Lebensdauer AC/DC Schaltspiele 3-10° 3-10°
Elektrische Lebensdauer AC-7a Schaltspiele 100-10° 100-10°
Ansprech-/Riickfallzeit ms 20/45 20/45
Spannungsfestigkeit (1.2/50 ps)
Spule/Kontakte kv 6 6
Umgebungstemperatur °C -15...455 (-25...+55)* -15...455 (-25...+55)*
Schutzart IP 20 IP 20

Zulassungen (Details auf Anfrage)

C€ Il @«

EVG" = elektronisches
Vorschaltgerat

KVG® = konventionelles
Vorschaltgerat

* nur bei 4 SchlieBer-Versionen
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Installationsschiitze mit 2 oder 4 Kontakten
fur32A

 Kontaktart: Briickenkontakte

 Kontaktoffnung:
SchlieBer = 3mm, Offner = 3mm

« Uber interne Beschaltung fiir AC/DC -
Ansteuerung (brummfrei)

e Schutzbeschaltung am Eingang: Varistor

* Verstarkte Isolierung zwischen Spule und
Kontakten

* Mechanische Anzeige

* Ausfiihrungen mit Spiegelkontakten, konform
mit EN 60947-4-1, Anhang F

* Kontaktmaterial AgNi

* Erfullen die EN 61095: 2009

e Fur Tragschiene 35 mm (EN 60715)

Schraubklemmen

EVG" = elektronisches Vorschaltgerat
KVG® = konventionelles Vorschaltgerat

* Informationen zum
Umgebungstemperaturbereich finden
Sie in der in der Tabelle auf Seite 9.

Abmessungen siehe Seite 14
Kontakte

Anzahl der Kontakte

Installationsschiitze 25 - 32 - 40 - 63 A

22.72.0.xxx.1x10

* 17.5 mm breit
» Kontaktmaterial AgNi

22.740.024.9610

£33
i

o |

* 35 mm breit
» Kontaktmaterial AgNi

A1 1 3 Al 1 3 A1 1 3
A2 2 4 A2 2 4 A2 2 4
2 SchlieBer 1 SchlieBer + 1 Offner 2 Offner
(1310) (1510) (1410)
A1 1 3
A2 2 4

1 SchlieBer + 1 Offner
(1517)

2 SchlieBer, 1 SchlieBer + 1 Offner, 2 Offner

7

[

2 4 6 8

3
I

ga— )

.
I

& —}—=

3 SchlieBer +
1 Offner (1717)

3 SchlieBer +
1 Offner (1710)

i

4 Offner (1410)

4 SchlieBer

(1310)
3 5 7
a8

4 6 8

7!

2 SchlieRer + 2 Offner (1610)

4SchlieBer, 3 SchlieBer + 1 Offner,
2 SchlieBer + 2 Offner, 4 Offner

Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A 32/72 32/68
Nennspannung V AC 230/400 230/400
Max. Schaltleistung AC1/ AC-7a (400 V) VA 7000/— 7000/21 000
Bemessungsstrom AC3 / AC-7b (400 V) A 9 (SchlieBer) - 6 (Offner) 8.5 (SchlieBer) - 8.5 (Offner)
1/3-Phasenmotor, AC3 kw 1.3 (SchlieBer) - 0.75 (Offner) (230 V AC) 4 (400V AQ)
Bemessungsstrom AC-5a (250 V) A 13 13
Bemessungsstrom AC-7¢ A — —
Bemessungsstrom AC15 A 12 12
Zulassige Kontaktbelastung:
Glih- oder Halogenlampen (230V) W 2500 2500
Leuchtstofflampen mit EVG W 700 700
Kompaktleuchtstofflampen 250 250
(Energiesparlampen) W
LED (230V AQ) 300 300
NV-Halogenlampen oder LED mit EVG" W 300 300
NV-Halogenlampen oder LED mit KVG@ W 500 500
Max. Schaltstrom DC1:30/110/220V A 32/6/0.6 32/6/0.6
Min. Schaltlast mW (V/mA) 1000 (17/50) 1000 (17/50)
Kontaktmaterial AgNi AgNi
Spule
Lieferbare
Nennspannungen (Uy) V DC/AC (50/60 Hz) 24-48-110-220/24-48-110-230
Bemessungsleistung AC/DC VA(50 Hz)/W 2.1 2.6/3.8 (4 Offner)
Arbeitsbereich AC/DC (50/60 Hz) 0.85...1.1 Uy
Haltespannung AC/DC (50/60 Hz) 0.85 Uy
Ruckfallspannung AC/DC (50/60 Hz) 0.2 Uy
Allgemeine Daten
Mech. Lebensdauer AC/DC Schaltspiele 10 000 000 10 000 000
Elektrische Lebensdauer AC-7a Schaltspiele 150 000 (SchlieBer)/100 000 (Offner) 150 000
B10d - AC1(230V-32A) 150 000 150 000
Ansprech-/Riickfallzeit ms 45/50 45/70
Spannungsfestigkeit (1.2/50 ps)
Spule/Kontakte kv 4 4
Umgebungstemperatur °C -15...455 (-25...70)* -15...4+55 (-25...70)*
Schutzart IP 20 IP 20

Zulassungen (Details auf Anfrage)

Ce [l

6

IV-2021, www.findernet.com
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SERIE 22

Installationsschiitze 25 - 32 - 40 - 63 A

Bestellbezeichnung

Beispiel: Serie 22, Installationsschitz 25 A, 4 SchlieBRer, Spulenspannung 230 V AC/DC, Kontaktmaterial AgSnO,, On-Auto-Off - Schalter +
mechanische Anzeige + LED.

A B C D

2 2.3 4.0.230.4 3 4 O

Serie Q D:‘Ausﬁjhrungen
Typ 0 = Standard
3 =25 A - max. Dauerstrom 7 = Konform mit EN 60947-4-1,
4 =40 A - max. Dauerstrom Spiegelkontakt
6 =63 A - max. Dauerstrom ——— C: Option
7 =32 A - max. Dauerstrom 1 = Mechanische Anzeige
Anzahl der Kontakte —— — ——— (22.44,22.64,22.72,22.74)
2 =2 Kontakte 2 = Mechanische Anzeige + LED
4 =4 Kontakte (22.32,22.34)
4 = Mechanische Anzeige + LED +

Spannungsart
0=AC (50/60 Hz)/DC
Spulennennspannung
Siehe Spulentabelle

On-Auto-Off - Schalter
(22.32,22.34)

~——— B:Kontaktart

3 =alle SchlieBer

4 = alle Offner*
(22.32,22.72 und 22.74)

5 =1 SchlieBer + 1 Offner

6 =2 SchlieBer + 2 Offner

7 =3 SchlieBer + 1 Offner

Die Ausfiihrung kann nur innerhalb einer Zeile gewahlt werden.
Bevorzugte Ausfiihrungen sind “fett” gedruckt.

Typ Spule A B < D A: Kontaktmaterial
22.32 AC/DC 1-4 3-4-5 2-4 0 1=AgNi

2234 AC/DC 1-4 3-6-7 2-4 0 4=AgSn0;

22.44 AC/DC 4 3.6-7 1 0-7 *bei 22.44 - auf Anfrage
22.64 AC/DC 4 3-6-7 1 0-7

22.72 AC/DC 1 3-4-5 1 0-7

22.74 AC/DC 1 3-4-6-7 |1 0-7




SU3M SERIE 22
YA |nstallationsschiitze 25 - 32 - 40 - 63 A

Beispiel
On-Auto-Off - Schalter + mechanische Anzeige + LED (Option xx40)

Type 22.32/22.34 Option xx20 oder xx40, siehe Bestellbezeichnung

o On-Auto-Off - Schalter
Mit diesem Wahlschalter sind folgende Funktionen wéhlbar:
* Position ON - die Schaltkontakte sind betatigt (die SchlieRer
sind geschlossen und die Offner sind offen), die mechanische
Stellungsanzeige ist sichtbar und die LED leuchtet nicht.

¢ Position AUTO - die Schaltkontakte, die mechanische
Stellungsanzeige und die LED-Anzeige reagieren abhangig
von der Betdtigungsspannung.

* Position OFF - unabhangig davon, ob an den Klemme Alund
A2 Spannung anliegt oder nicht, die Spule ist nicht betétigt,
die Schaltkontakte befinden sich im nichtbetétigtem Zustand,
die mechanische Stellungsanzeige ist nicht sichtbar und die
LED - Anzeige leuchtet nicht.

0 LED - Anzeige

Griine LED im elektrisch eingeschalteten Zustand.

o Mechanische Anzeige
Rote Anzeige im elektrisch eingeschalteten Zustand und in der
Position ON.

Typ 22.44/22.64/22.72/22.74 Option xx10 (Standard)
Mechanische Anzeige
Rote Anzeige im elektrisch eingeschalteten Zustand.

1 3 v
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— Dfinder
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: 22.64.0.230.4310
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SERIE 22

Installationsschiitze 25 - 32 - 40 - 63 A

Allgemeine Angaben

Isolationseigenschaften 22.32/22.34 22.44/22.64 22.72/22.74
Bemessungsisolationsspannung V AC | 250 440 440 440
Verschmutzungsgrad 3% 2 3 3

Isolation zwischen Spule und Kontaktsatz

Art der Isolation

Verstarkte Isolierung

Verstarkte Isolierung

Verstarkte Isolierung

Uberspannungskategorie

BemessungsstoBspannung kV (1.2/50 ps)

6

4

4

Spannungfestigkeit V AC

4000

2000

2000

Isolation zwischen benachbarten Kontakten

Art der Isolation

Basis Isolierung

Basis Isolierung

Basis Isolierung

Uberspannungskategorie

BemessungsstoRspannung kV (1.2/50 ps) | 4 4 4
Spannungfestigkeit V AC | 2500 2000 2000

Isolation zwischen offenen Kontakten SchlieBer Offner SchlieBer/Offner | SchlieBer/Offner
Kontaktoffnung mm | 3 1.5 3 3
Uberspannungskategorie 1] Il 1] 1]
Bemessungssto3spannung kV (1.2/50 ps) | 4 2.5 4 4
Spannungfestigkeit V AC/kV (1.2/50 ps) | 2500/4 2000/3 2000/3 2000

* Nur fur die Ausfiihrungen ohne On-Auto-Off - Schalter. Fiir die Ausfiihrung

en mit On-Auto-Off - Schalter gilt der Verschmutzungsgrad 2.

Isolation zwischen den Spulenanschliissen

BemessungsstoBspannung (Surge),

an A1 - A2 (differential mode) nach EN 61000-4-5 kV(1.2/50 ps) | 4 2 2
Vorzuschaltende Kurzschlussschutzeinrichtung 22.32/22.34 | 22.44 22.64 22.72/22.74
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom kA | 3 3 3 3
bei max. Vorsicherung Hauptstromkreis (Typ gL/gG) A|32 ‘ 63 80 32
Anschliisse eindrdhtig und mehrdrahtig
22.32/22.34 22.44/22.64 22.72/22.74
Max. Anschlussquerschnitt - Kontaktanschlisse mm?|1x6/2x4 1x 25 (eindréhtig) - 1 x 16 (mehrdrahtig) | 1x 10 (eindrahtig) 1 x 6 (mehrdréhtig)
AWG | 1x10/2x12 1x4 (eindréhtig) - 1 x 6 (mehrdréhtig) | 1x7 (eindréhtig) 1x9 (mehrdrahtig)
Max. Anschlussquerschnitt - Spulenanschlisse mm? | 1x4/2x25 1x25 1x25
AWG | 1x12/2x14 1x14 1x14
Min. Anschlussquerschnitt — Kontakt - und Spulenanschliisse mm?2 | 1x0.2 1x1(Spule)-1x 1.5 (Kontakte) | 1x1 (Spule)-1x 1 (Kontakte)
AWG | 1x24 1x 18 (Spule) - 1 x 16 (Kontakte) | 1x 17 (Spule)- 1x 1 (Kontakte)
@ Orehmoment Nm |08 35 (Kontaktanschisse) | 12 (ontakianschlisse)
Abisolierlange mm |9 10 7 (Spule) - 9 (Kontakte)
Weitere Daten 22.32 22,34 | 22.44 22.64 22.72/22.74
Vibrationsfestigkeit (10...150)Hz g4 4 3 3 3
Schockfestigkeit g|10 10 15 15 15
Warmeabgabe an die Umgebung ohne Kontaktstrom W2 2 6 6 2.8
bei Dauerstrom W | 4.8 6.3 17 37 12.8

Anwendungshinweis

22.32/22.34: Es wird empfohlen, zwischen benachbarten Installationsschiitzen bzw. zu anderen elektrischen Bauelementen einen Montageabstand
von 9 mm einzuhalten, wenn die Umgebungstemperatur > 40 °C betragt oder die Spule Uber einen langeren Zeitraum betatigt wird
oder alle Kontakte mit einem Strom von > 20 A belastet werden.

22.44/22.64: Bei Umgebungstemperaturen bis + 40 °C ist nach jeweils einer Gruppe von 3 Installationsschiitzen ein Bellftungsabstand von 9 mm
einzuhalten. Bei Umgebungstemperaturen bis + 55 °C ist nach jeweils einer Gruppe von 2 Installationsschiitzen ein Beliftungsabstand
von 9 mm einzuhalten.

Reduzierung des Max. Dauerstromes in Abhdngigkeit der Temperatur

Typ 22.72 22.74 22.44 22.64
Max. Dauerstrom A 32 32 40 63
Betrieb in Abhdngigkeit der Umgebungstemperatur -25°C...+70 °C (2 SchlieBer) -25°C...+70 °C (4 SchlieBer)
-15°C...+55 °C (1 SchlieBer+1 Offner) —15°C...+70°C (3 SchlieBer + 1 Offner)
-15°C...+55 °C (2 Offner) -15°C...+55 °C (2 SchlieBer+2 Offner)
— -15°C...+55°C (4 Offner) | —
Max. Anzahl der nebeneinander montierten <40 °C max. 3
§ schiitze: (40...55) °C max. 2
“‘g (55...70) °C | max. 1 (Distanzstlick verwenden oder einen Montageabstand von 9 mm beidseitig einhalten)
é Max. Dauerstrom bis zu +55 °C A 32 32 40 63
£ Max. Dauerstrom bei +70 °C A 25 25 40 50
; Min. Anschlussquerschnitt bei +70 °C mm? 6 6 10 16
§ Drehmoment - Hauptstromkreis Nm 1.2 1.2 35 35



SERIE

22

SERIE 22

Installationsschiitze 25 - 32 - 40 - 63 A

Kontaktdaten
Ein- und Ausschaltvermdgen nach Gebrauchskategorien gemaf3 DIN EN 61095: 2009
Gebrauchskategorien
AC-7a AC-7b AC-7c
Typ (Kontaktmaterial) Anzahl der Anzahl der Anzahl der
Bemessungs- Schaltspiel Bemessungs- Schaltspiel Bemessungs- Schaltspiel
. chaltspiele . chaltspiele . chaltspiele
betriebsstrom (A) (elektr. Lebensdauer) betriebsstrom (A) (elektr. Lebensdauer) betriebsstrom (A) (elektr. Lebensdauer)

70-103 (am S)

22.32....1xx0 (AgNi) 25 " 10 30-10° — —
30-103 (am 0O)

22.32....4xx0 (AgSn0O,) 25 30-103 10 30-10% 10 30-10%
150- 103 (@am S)

22.34....1xx0 (AgNi) 25 " 10 30-10° — —
100-103 (am O)

22.34....4xx0 (AgSn0O,) 25 30-10° 10 30-10° 10 30-10°

22.44....4xx0 (AgSn0O,) 40 100-10° 22 150-10° — —

22.64....4xx0 (AgSn0O,) 63 100-10° 30 150-10° — —
150103 (@am S) - N

22.72...041 2 .. - 10% — —

0 3 100-10° @am ©) 9(amS)/6(am O) 30-10
22.74....1410 32 150- 103 8.5 50-10* — —

Gebrauchskategorien: AC-7a = Schwach induktive Last fiir Haushaltsanwendungen (cos ¢ = 0.8)
AC-7b = Motorlasten fiir Haushaltsanwendungen; (cos ¢ = 0.45, IEIN = 6x IN)
AC-7c = Entladungslampen (kompensiert); (cos ¢ = 0.9, C= 10 pF/A)

H 22 - Gleichstromschaltvermégen DC1 - Typ 22.32/22.34

H 22 - Gleichstromschaltvermégen DC1 - Typ 22.44/22.64

DC - Schaltstrom(A)

30

20

10

6

4

2

1

0.6

04

0.2

0.1

20 60

100 140
DC - Schaltspannung (V)

180 220

200
2 100
g N Typ 22.64
=3 |
£ 20 N34
<
A 10+L Typ 22.4}\\
bt 6
a
4 ——
2 T
1 i —
20 60 100 140 180 220
DC - Schaltspannung (V)

> 100 - 103 Schaltspielen ausgegangen werden.
* Bei einer induktiven Last (DC13) ist eine Freilaufdiode parallel zur Last zu schalten. Anmerkung: Die Ruckfallzeit der Last verlangert sich.

H 22 - Gleichstromschaltvermégen DC1 - Typ 22.72/22.74

DC - Schaltstrom(A)

100

60

40

20

10

6

4

2

1

0.6

04

0.2

0.1

20 60

100 140

180 220

DC - Schaltspannung (V)

10

Bei ohmscher Last (DC1) und einem Schnittpunkt von Strom und Spannung unterhalb der Kurve kann von einer elektrischen Lebensdauer von
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SERIE 22

Installationsschiitze 25 - 32 - 40 - 63 A

Spulendaten
AC/DC Ausfiihrung (Typ 22.32) AC/DC Ausfiihrung (Typ 22.34)
Nenn- Spulen- Arbeitsbereich Bemessungs Nenn- Spulen- Arbeitsbereich Bemessungs
spannung code strom spannung code strom
UN Umin Umax 1 UN Umin Umax I
Vv \ \% mA \ Vv \ mA
12 0.012 9.6 13.2 165 12 0.012 9.6 13.2 165
24 0.024 19.2 26.4 83 24 0.024 19.2 264 83
48 0.048 38.4 52.8 42 48 0.048 384 52.8 42
60 0.060 48 66 33 60 0.060 48 66 33
120 (110...125) 0.120 88 138 16.5 120(110...125) 0.120 88 138 16.5
230 184(AC) | 264 (AC) 20 184 (AC) | 264 (AC)
(230...240 AC) 0.230 DC DC 8.7 (230...240 AQ) 0.230 DC DC 8.7
(220 DQ) 176 (DC) | 242 (DC) (220 DQ) 176 (DC) | 242 (DC)
AC/DC Ausfiihrung (Typ 22.44/22.64)
Nenn- Spulen- Arbeitsbereich Bemessungs
spannung code strom
UN Umin Umax 1
Vv \ Vv mA
12 0.012 10.2 13.2 495
24 0.024 204 26.4 250
120 0.120 102 138 50
(110...125)
230
264 (AC
(230...240 AC) 0.230 196 242 ((D C)) 26
(220 DC)
AC/DC Ausfiihrung (Typ 22.72) AC/DC Ausfiihrung (Typ 22.74)
Nenn- Spulen- Arbeitsbereich Bemessungs Nenn- Spulen- Arbeitsbereich Bemessungs
spannung code strom spannung code strom
UN Umin Umax 1 UN Umin Umax I
Vv \ Vv mA \ Vv \ mA
24 0.024 204 26.4 98 24 0.024 204 26.4 110
48 0.048 40.8 52.8 44 48 0.048 40.8 52.8 54.6
110 0.110 93.5 121 20 110 0.110 93.5 121 24.5
230 0.230 195.5 253 9.2 230 0.230 195.5 253 10.8

R 22 - Spulen-Betriebsspannungsbereich

U ,o
Uy
15
—
[ —
1.0
2
05
20 <10 0 10 2 30 40 50 60

(°C)

1 - Max. zuldssige Spulenspannung
2 - Ansprechspannung bei Spulentemperatur gleich Umgebungstemperatur

L

IV-2021, www.findernet.com
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SERIE

22

SERIE 22

Installationsschiitze 25 - 32 - 40 - 63 A

Anschlussbilder
3 Phasen und N geschaltet 3 Phasen geschaltet
Beispiel: 4 SchlieBer Beispiel: 4 SchlieBer oder 3 SchlieBer + 1 Offner
230/400 V (250/440 V) 230/400 V (250/440 V) 230/400 V (250/440 V)
L1 L1 L1
L2 L2 L2
L3 L3 L3
N N N
1 3 1 3 5 |7 1 3 5 7
®® PO QWO
Onif On B On B
~ oo ~ oo ¥ oo
oooo oooo nooo
@ Dn2 { @n2 {
29 2295 2992

Typ 22.32

Typ 22.34

Typ 22.34

3 Phasen und N geschaltet
Beispiel: 4 SchlieBer

230/400V (250/440V)

L1
L2
L3
1] 3] aq 5[7013)
®PYD®
@
U
©
PPP @
2| 4| A2 g|8(14)
<

Typ 22.44/22.64

3 Phasen geschaltet
Beispiel: 4 SchlieBer oder 3 SchlieBer + 1 Offner

230/400V (250/440V)
L1

L2

L3

N
w

>

=
o

7(13)

®®

&
&
Sp

e

0J

oooo

D

il
2| 4| A2 e|g(14)
ZJ

Typ 22.44/22.64

Installationsschiitz mit Spiegelkontakt,
gem. EN 60947-4-1

L1

L2
L3
N
Riickmeldung
11 11 A1 5 7
®DRP®
@
A%
U
oooo
©
®
2| 12| A2 8
IQ\ZJ
|
|
|
Typ 22.xx.4717

Anwendungsbeispiel fir Installationsschiitze mit
Spiegelkontakt: Wenn die Hauptkontakte
(SchlieBer) geschlossen sind, muB der Hilfsoffner
definitiv geoffnet sein.

12
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SERIE 22

Installationsschiitze 25 - 32 - 40 - 63 A

Anschlussbilder

Nur fiir Phasentrennung Trennung der Phasen und Neutralleiter

230/400 V (250/440 V)

230/400 V (250/440 V) 1
L1
L2 L2
13 L3
N N
@ie)
@
=

|

Typ22.72 Typ 22.74

IV-2021, www.findernet.com
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SU3M SERIE 22
YA |nstallationsschiitze 25 - 32 - 40 - 63 A

Abmessungen
Typ 22.32 Typ 22.32 + 022.33/022.35
Schraubklemmen Schraubklemmen
17.5 . 60.8 17.5 8.75 . 60.8
@Xe) 1@ mcer O6|e | B fnder
@ § 0 @[S 0
H| H,
g oo “m" [ Q3 g oo 3 I 23
[=e) =)
oooo oooo
@ 8 © il @18 ., i
@8 8 |0 ce eoele| 8| |0 ce
+ &J H + &J H
Typ 22.34 Typ 22.34 + 022.33/022.35
Schraubklemmen Schraubklemmen m ;
35 v 35 875 . 60.8
OO Q000 |® | [®mnci=e
@ 8 &) i e 0
H (=) H @
g oo @ 0 23 2 oo @ I 23
[=e) [=¢)
oooo oooo
® 0] o | ® 18] o |
o0eo®| % |0 ce o008 S |0 ce
F S H ER S H
Typ 22.44/22.64 Typ 22.44/22.64 + 022.63/022.65
o Schraubklemmen

Schraubklemmen

o

\ 53.5 , 63.1 53.5 . .88 63.1

| oo I @
®B°E® ® DT DS

| T 7 | 1
O o (@) o
DPe@®| 3 DPe®Dg| 3

| B -1 g ! = r f

14
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SERIE 22

Installationsschiitze 25 - 32 - 40 - 63 A

Abmessungen

Typ 022.33/022.35 (6 A-Hilfsschalter fiir 22.32 und 22.34) Typ 022.63/022.65 (6 A-Hilfsschalter fiir 22.44 und 22.64)
Schraubklemmen Schraubklemmen

56.4

8.7 . ‘ ‘ 8.8 43.8

]

o|
el i .

o — ] )

E |8 | ° 3 . g 5
96| . ] L _
Eg ~ F [ o

gl

Typ 22.72 Typ 22.74
Schraubklemmen Schraubklemmen
i 17.5 i 4 60.4 35 4_ 60.4
@®| . eeBe .
® & 0o & D
] B =
3 3 2 2 3 2
@ 0O @) 0o
| @@ @lelsle)
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SERIE

SERIE 22

22

Hilfsschalter fiir
Installationsschiitze
22.32,22.34.22.44, 22.64

Mechanisch verbundene Kontakte mit
den Installationsschiitzen Serie 22
gemaB der EN 60947-5-1, Anhang L

Installationsschiitze 25 -

32-40-63A
022.33 022.35
I I

022.65

022.73 | 0.22.75

1|3 2|3 1?|, 21 2|3 3|3 21 3|3 2|3 3|3 , 3|3

oo
Installationsschiitz-Typen Typ 22.32 Typ 22.44 Typ22.74

Typ 22.34 Typ 22.64
Kontakte
Anzahlder Kontaite 2 SchlieSer ‘ ] écf?rl\l:rser i 2 SchlieBer ‘ 1 gcf}f]:::ser+ gchliefler licg:fiz?r
Max. Dauerstrom lg, Al6 6 6
Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) VA | 700 700 700
Elektrische Lebensdauer Schaltspiele | 30- 103 30-10° 30-10%
Min. Schaltlast mW (V/mA) | 1000 (10/10) 1000 (10/10) 1000 (10/10)
Kontaktmaterial Standard AgNi AgNi AgNi
Vorzuschaltende
Kurzschlussschutzeinrichtungen
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom kA | 1 1 1
bei max. Vorsicherung
der Hilfskontakte (Typ gL/gG) Ale 6 6
Anschlisse eindrdhtig und mehrdrahtig eindrdhtig und mehrdréhtig eindrﬁhfig u nd
mehrdrahtig
Max. Anschlussquerschnitt mm? | 1x4/2x2.5 1x25 1x25
AWG | 1x12/2x14 1x14 1x14
Min. Anschlussquerschnitt mm? | 1x0.2 1x1 1x1
AWG | 1x24 1x18 1x18

€ Drehmoment Nm | 0.6 06 0.6
Abisolierlange mm | 9 9 9
Warmeabgabe an die Umgebung
ohne Kontaktstrom W — — _
bei max. Dauerstrom W05 0.5 0.5

Zulassungen (Details auf Anfrage)

C€ Al & rRINA @

Ce Il ®-

q3

Hinweis: Es ist nicht zulissig, die Hilfsschalter Typ 022.33 oder 022.35 an das Installationsschiitz Typ 22.32.0.xxx.x4x0 (2 Offner) zu befestigen.

Installationsschiitze mit
Hilfsschalter

16

22.34 +022.33/022.35

22.64 +022.63/022.65
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SERIE 22

Installationsschiitze 25 - 32 - 40 - 63 A

Zubehor

BefestigungsfuB fiir Chassismontage (fiir Typ 22.32), 17.5 mm breit 020.01

S
) %L
2

1z

1

2
i

020.01 | TH

35.6
17
]

N

5

BefestigungsfuB fiir Chassismontage (fiir Typ 22.34), 35 mm breit 011.01
355
20
2 75

011.01 [

JENI

Ny E

35

S

)
;

Bezeichnungsschild-Matte, fiir 22.32, 22.34, 22.44, 22.64, 48 Schilder, (6 x 12)mm
=] = fir Cembre Thermotransfer-Drucker 060.48

:2.*( =
, om i
t= Sisal Wil el
= el el e
= =y Ny e
i1 sl NS e
— = =y =1
—— - 1 (& |
=1 CSl B (S
060.48
L e | ¥ o o .
| “ '1 Bezeichnungsschild, 1 Schild, (17 x 25.5)mm 019.01
i J e - .
019.01
Distanzstiick, Plastik grau, 9 mm breit - zum Befestigen auf der DIN-Schiene
als Montageabstand zwischen benachbarten Installationsschiitzen bzw.
zu anderen Bauelementen 022.09
45 ‘ 9 ‘ 45
5
g
5
022.09 3 3
) I

(]
=

33.8 33.8
49.3 49.3

Kammbriicke, fiir A1 oder A2 von bis zu 8 Stlick Typ 22.32, 17.5 mm Baubreite 022.18 (blau)
Bemessungswerte 10A-250V

1224 27

|

022.18
11.2
Kammbriicke, fiir A1 oder A2 von bis zu 6 Stiick Typ 22.34, 35 mm Baubreite 022.26 (blau)
Bemessungswerte 10A-250V
27
Hﬁ
8.7 \‘
022.26 14
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