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   Steckverbinder >  Rechteckige Steckverbinder >  Rechteckige Standardsteckverbinder

 Gegensteckarretierung: Mit

 Typ der Gegensteckführung: Führungsbohrung

 Gegensteckführung: Mit

 Steckverbinder- und Gehäusetyp: Stecker

 Produkttyp: Steckverbinder

Eigenschaften

Produktmerkmale

Produktausführung Satz

Zugentlastung Ohne

Steckverbindertyp Stiftwanne

Form Rechteckig

Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht

Vorverdrahtet Nein

Güteklasse Kommerziell

Kastenmontage Nein

Stecksockeltyp Ohne Umhüllung

Produkttyp Steckverbinder

Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker

Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte

Einsetzkraft-Typ Verschwindend kleine Einsteckkraft

Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

Anzahl der Befestigungsclips 4

Vorbestückt Ja

Anzahl der Signalpositionen 156

Kodierung Y

Koaxialbuchse Ohne

Anzahl der Leistungspole 0

 

 6123833-1  AKTIV

 Interne TE-Nummer 6123833-1

TE-interne Beschreibung: M-ZIF PLUG ASSY 260P 3.8SOLDER

Auf TE.com ansehen>

https://www.te.com/deu-de/product-6123833-1.html
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Anzahl der Leistungspole 0

Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal

Anzahl von Positionen 260

Zeilenanzahl 10

Schalttafeldichtung Ohne

Elektrische Kennwerte

UL-Nennspannung 600 VDC

Operating Voltage 250 VDC

Sonstige Eigenschaften

Hintere Durchführungsdichtung Ohne

Führungsstift Ohne

Material Mit Glas verstärktes Nylon

Kontaktmerkmale

Kontaktfühler (typisch) Signal

Kontaktaufbau Matrix

Kontakttyp Flachkontakt

Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne

Kontaktausführung Vertikal

Mehrfachkontakttypen Ohne

Signalkontaktmaterial Kupferlegierung

Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel

Kontaktbeschichtungsmaterial Gold

Kontaktnennstrom (max.) .8 A

Klemmenmerkmale

Anschlussstiftlänge 3.78 mm[.1488 in]

Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten

Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten

Montage und Anschlusstechnik

Befestigungstyp Sechskant geschlitzt

Flansch Mit

Montagewinkel Vertikal

Montagebohrungsdurchmesser 1.1 mm[.0433 in]

Steckkomponenten Schnelltrennanschluss
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Steckkomponenten Schnelltrennanschluss

Gewindegröße der Montagebohrung M3

Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Polarisiertes Standardendstück

Verriegelungstyp Positive Lock

Montagebohrungen Mit

Montagehardware Ohne

Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne

Gegensteckführung Mit

Typ der Gegensteckführung Führungsbohrung

Gegensteckarretierung Mit

Typ der Gegensteckarretierung Rasthaken

Arretierung für Leiterplattenmontage Mit

Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung

Gehäusemerkmale

Gehäusefarbe Schwarz

Gehäusematerial Nylon-Harz

.1 in

Abmessungen

Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6 mm[.063 in]

Row-to-Row Spacing 2.54 mm[.1 in]

Verwendungsbedingungen

Hochtemperatur-Stecksockel Nein

Betriebstemperaturbereich -55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

Betrieb/Anwendung

Satzintegrationsfunktion Ohne

Zur Verwendung mit Standardsteckverbinder

Halogenfrei Ja

Geschirmt Nein

Kennzeichnungsbeschriftung

Schaltkreiserkennungsfunktion Mit

Markiert Nein

Industriestandards

Behörde/Norm UL
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Behörde/Norm UL

UL-Dateinummer E28476

UL-Grad Anerkannt

VDE-geprüft Nein

UL-Brandschutzklasse UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge 5

Verpackungsmethode Karton

Produkt-Compliance
Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschränkten Materialien 

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 

(205)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 

2020 (205)

Enthält keine SVHC

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 

(205)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 

2020 (205)

Halogengehalt Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 

900 ppm im homogen Material. Außerdem 

BFR/CFR/PVC-frei.

Lötfähigkeit Wellenlötfähig bis 260 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem 

derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen 

erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, 

Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder 

sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und 

elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind 

möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen 

maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff 

auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Bezüglich der 

REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den 

„Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency 

(ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils 

vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im 

Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig 

auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der 

https://www.te.com/deu-de/product-6123833-1.html
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auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der 

Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) 

ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

TE Teilenummer9-316915-1

Z-STACK 240P F16 ASSY SEALING

TE Teilenummer6469083-2

HMZD 3PAIR, HDR ASSY, 25MM MOD

TE Teilenummer5353448-1

M-ZIF REC ASSY 260P 3.8 SOLDER

TE Teilenummer5353447-2

M-ZIF REC ASSY KIT 260P

TE Teilenummer5316714-1

M-ZIF PLUG ASSY 156P SOLDER-TY

TE Teilenummer2-160995-2

CABLE TY 430X4.8 BLA

TE Teilenummer5746443-9

A/L UNIV HDR 40P ACT PIN LG LAT

Kunden kauften auch diese Produkte

Dokumente

Produktzeichnungen

M-ZIF PLUG ASSY 260P 3.8SOLDER

Japanisch

Produktspezifikationen

M-ZIF Connector

Japanisch

Produktspezifikation

Japanisch

Produktspezifikation

Englisch

M-ZIF Connector

Englisch

https://www.te.com/deu-de/product-9-316915-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-6469083-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-5353448-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-5353447-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-5316714-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-2-160995-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-5746443-9.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F6123833%7FB1%7Fpdf%7FJapanese%7FJPN_CD_6123833_B1.pdf%7F6123833-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F108-5483%7FB%7Ftif%7FJapanese%7FJPN_SS_108-5483_B.tif%7F6123833-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F108-5483%7FB%7Fpdf%7FJapanese%7FJPN_SS_108-5483_B.pdf%7F6123833-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F108-5483%7FB%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_108-5483_B.pdf%7F6123833-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F108-5483%7FB%7Ftif%7FEnglish%7FS_108-5483_B.tif%7F6123833-1

