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Klinken-Steckverbinder

Klinkenstecker nach JIS C 6560 JC35P3, 3,5 mm, 3-polig/
stereo, gerade Ausfuhrung, mit Metallgehause,
Knickschutz und L&tanschlissen

Status: Aktiv
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Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20°C/+70 °C
Werkstoffe

Kontakttrager pPC

Kontakt CuZn/Stahl, vernickelt
Isolierung ABS/PVC

Gehause CuZn, vernickelt
Knickschutztlle PVvC
AnschlieBbare Leiter L6tanschluss

Kabeldurchmesser 4 mm

Elektrische Daten (bei Tu 20 °C)

Bemessungsstrom TA
Bemessungsspannung 34V AC/DC
BemessungsstoRspannung 500 V/60 s
Isolationswiderstand =100 MQ
Zugehdorige Produkte

Gegenstiicke

1502 01 1503 02 1503 03
1503 07 1503 08 1503 09
1503 17 150318 1520 01
1520 02 @ 4510 @ 451
Z'KLB 4 @ KLBR 4
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Bestellbezeichnung Polzahl VE (Stiick) MDQ (Stiick)
KLS 44 3 100 500

Verpackung:
lose im Karton oder Kunststoffbeutel

3 von3 01/2018



http://www.lumberg.com/de
http://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/KLS 44

