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055.21 Fir Flurférderzeuge verboten
nach DIN 4844-2 D-P007 und BGV A8 P07

Werkstoff / Format in mm 10 20 100 200 315
1) Kunststoff beschichtet T \%
2) Klebefolie beschichtet T \%
6) Kunststoff P S
9) Klebefolie N* N® H M P
0) Aluminium gepragt 0.5 mm T \%
055.22 Kombischild mit Verbotszeichen und Text

"Fir Flurforderzeuge verboten"
Werkstoff / Format in mm 185 x 131 371 x 262
1) Kunststoff beschichtet U w
0) Aluminium gepragt 0.5 mm \% X
058.82 Beriihren verboten

nach DIN 4844-2 D-P008 und BGV A8 P08
Werkstoff / Format in mm 10 20 60 100 200 315
1) Kunststoff beschichtet T \Y
2) Klebefolie beschichtet T \%
6) Kunststoff P S
9) Klebefolie N*®  N* E H M P
0) Aluminium gepragt 0.5 mm T \%
058.81 Kombischild mit Verbotszeichen und Text

"Ber{ihren verboten"
Werkstoff / Format in mm 185 x 131 371 x 262
1) Kunststoff beschichtet ] w
0) Aluminium gepragt 0.5 mm \ X
080.19 Beriihren verboten, Gehause unter Spannung

nach DIN 4844-2 D-P009 und BGV A8 P09
Werkstoff / Format in mm 10 20 50 100 200 315
1) Kunststoff beschichtet T \%
2) Klebefolie beschichtet T \%
6) Kunststoff P S
9) Klebefolie N*®  N¥ D H M P
0) Aluminium gepragt 0.5 mm T
080.20 Kombischild mit Verbotszeichen und Text

"Nicht bertihren Gehduse unter Spannung”
Werkstoff / Format in mm 185x 131 371 x 262
1) Kunststoff beschichtet U w
0) Aluminium gepragt 0.5 mm \% X
080.13 Schalten verhoten

nach DIN 4844-2 D-P010 und BGV A8 P10
Werkstoff / Format in mm 10 20 50 100 200 315
1) Kunststoff beschichtet T \%
2) Klebefolie beschichtet L T \%
6) Kunststoff P S
9) Klebefolie N*®  N* D H M P
0) Aluminium gepragt 0.5 mm T \%
080.15 diese und weitere Ausfiihrungen sind auf

Seite ? beschrieben
080.53 Verhot fiir Personen mit Herzschrittmacher

nach DIN 4844-2 D-P011 und BGV A8 P11
Werkstoff / Format in mm 10 20 50 100 200 315
1) Kunststoff beschichtet T \%
2) Klebefolie beschichtet T \%
6) Kunststoff P S
9) Klebefolie N*®  N*® D H M P
0) Aluminium geprégt 0.5 mm T \%
080.54 Kombischild mit Verbotszeichen und Text

"Verbot fiir Personen mit Herzschrittmacher"
Werkstoff / Format in mm 185x 131 371x 262
1) Kunststoff beschichtet U w
0) Aluminium gepragt 0.5 mm \Y X

*) = 1 Bogen mit 10 Stiick
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