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5568/5
Satz SMD-Pinzetten aus Edelstahl
- 5-teilig

PRODUKTDETAILS

• Satz mit 5 Pinzetten in einer Kunststoffbox
• 5489AM, 5583AM, 5589AM, 5584AM und
5546AM SMD-Pinzetten
• Pinzetten für universelle Anwendung
• Edelstahl, antimagnetisch, säurebeständig

• Blendfreie, Micro-Matt-Ausführung
• Abmessungen Kunststoffbox: 160 mm x 80 mm
x 20 mm
• Für anspruchsvolle Arbeiten, bei denen es auf
höchste Präzision ankommt
• Die Pinzetten bieten perfekte Ausgewogenheit,
axiale Ausrichtung der Spitzen und Symmetrie,
um höchste Ansprüche zu erfüllen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt

5568/5 100 g
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SETINHALT

SMD-Pinzetten für das
Positionieren und Löten von 1-mm-
Bauteilen, 120 mm
5546 AM

SMD-Pinzette mit profilierter Spitze
und 30°-Biegung, SM115-SA,
120 mm
5589 AM

Elektronikpinzetten für das
Aufheben flacher, liegender
Komponenten 5C-SA, 115 mm
5489 AM
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