8-55826-3 v/ AKTIV

S
Interne TE-Nummer 8-55826-3 —

Splices, Butt Splice, 12 — 10 AWG Wire Size, 3 — 6 mm?2 Wire Size, connectivity

Sealable, .24 in [6.1 mm] Barrel Inside Diameter, 5180 — 13100 CMA
Wire Size, Copper

Auf TE.com ansehen>

Muffen > Spleil3e

DrahtgroBe: 3 -6 mm?2
Abdichtbar: Ja

Geeignet fur Drahtisolationsbereich: 6.1 mm|[.24in]

Zylinderninnendurchmesser: 6.1 mm|[.24in]

Eigenschaften

Produktmerkmale

Abdichtbar Ja

SpleiBart StoBverbinder

Gerillt Nein

Kompatibel mit Einzeldrahttyp Mehrdrahtig
Drahtisoliersocke — Befestigung Isolationsunterstltzung

Konfigurationsmerkmale
Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp Einzeldraht

Sonstige Eigenschaften

Isolierhllsenmaterial Polyolefin

Gewicht pro Stick 19
Beschichtungsmaterial Unbeschichtet, Zinn
Primarproduktmaterial Kupfer

Primare Produktfarbe Gelb

Kontaktmerkmale

Kontaktbeschichtungsmaterial Zinn
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8-55826-3

o
= TE
Splices, Butt Splice, 12 - 10 AWG Wire Size, 3 — 6 mm? Wire Size, Sealable, .24 in [6.1 -_— = =
mm] Barrel Inside Diameter, 5180 — 13100 CMA Wire Size, Copper

Hilsentyp Closed

Montage und Anschlusstechnik

Drahtisolationsunterstiitzung Mit

Abmessungen
Drahtgrofe 5180 - 13100 CMA
Geeignet fir Drahtisolationsbereich 6.1 mm[.24 in]
Zylinderninnendurchmesser 6.1 mml[.24 in]
Gesamtproduktlange 45.62 mm([1.796 in]

Verwendungsbedingungen

Isolationsoption Vollstandig isoliert
Betriebstemperaturbereich -55 - 125 °C[-67 — 257 °F]
Betrieb/Anwendung
Starke Beanspruchung Nein
Industriestandards
SpleiBe mit behordlicher Genehmigung Nein

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge 25

Verpackungsmethode Einzelausfliihrung
Weitere

Militarkategorie Nein

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen Uiber Produktkonformitat zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschrankten Materialien

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022
(224)
Kandidatenliste deklariert bezuglich: JUNI
2022 (224)

Enthalt keine SVHC

Halogengehalt Niedriger Halogengehalt - Br, Cl, F, | <
900 ppm im homogen Material. AuBBerdem
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8-55826-3

Splices, Butt Splice, 12 - 10 AWG Wire Size, 3 — 6 mm? Wire Size, Sealable, .24 in [6.1
mm] Barrel Inside Diameter, 5180 — 13100 CMA Wire Size, Copper

BFR/CFR/PVC-frei.

Lotfahigkeit Fir Lotfahigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitats-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem
derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen kénnen Anderungen
erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei,
Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder
sind gemal3 der Anhange zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und
elektronische Endprodukte erhalten gemal3 der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind
moglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusatzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen
maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff
auf oder sind gemal der Anhéange zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich
der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezlglich der besonders besorgniserregenden Substanzen
(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ,Leitlinien zu den Anforderungen fir Stoffe in Erzeugnissen’, wie sie auf
der Webseite der Europaischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu

/guidance-documents/guidance-on-reach

Kompatible Teile

TE Teilenr.: 55826-1 TE Teilenr.: 55893-1 TE Teilenr.: 55894-1
12-10 PRE-INSUL SEALED SPLICE CRIMP.TOOL 22-10(SEALED PROD.) CRIMP.TOOL 16-8 (SEALED PROD))

Kunden kauften auch diese Produkte

- -l :

TE Teilenr.:350777-1 TE Teilenr.:170364-1 TE Teilenr.:160404-2 TE Teilenr.:1217281-2
02P UMNL PLUG HSG MINI UNIVERSAL M-N-L PIN LP TERM, WIRE PIN, PIDG, 12-10 AWG FF 110 REC 24-20AWG TPBR

) ;

- _—— 4
TE Teilenr.:2213775-1 TE Teilenr.:1857211-1 TE Teilenr.:YDTS26W13-04SNV001 TE Teilenr.:180599
AV16 SPM 0.4VA POWER LED WHITE KIT, SCREW RETAINER AMPLIMITE, PLUG ASSY SOLIS 8 WIRE PIN

12v
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https://www.te.com/deu-de/product-YDTS26W13-04SNV001.html
https://www.te.com/deu-de/product-1857211-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-2213775-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-1217281-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-160404-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-170364-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-350777-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-55894-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-55893-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-55826-1.html

8-55826-3

Splices, Butt Splice, 12 - 10 AWG Wire Size, 3 — 6 mm? Wire Size, Sealable, .24 in [6.1
mm)] Barrel Inside Diameter, 5180 — 13100 CMA Wire Size, Copper

-

TE Teilenr.:8-55845-5 TE Teilenr.:1-735075-0
#8 PRE-INSUL SEALED SPLICE 250 FASTON INS POST,REC.,1 POS
Dokumente

Produktzeichnungen
12-10 PRE-INSUL SEALED SPLICE

Englisch

CAD-Dateien
Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_8-55826-3_G.2d_dxf.zip

Englisch
3D PDF
3D

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_8-55826-3_G.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_8-55826-3_G.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den allgemeinen Verkaufsbedingungen zu.

Benutzeranleitungen
Anleitung (USA)

Englisch
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https://www.te.com/deu-de/product-1-735075-0.html
https://www.te.com/deu-de/product-8-55845-5.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F55826%7FE2%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_55826_E2.pdf%7F8-55826-3
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_8-55826-3%7FG%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_8-55826-3_G.2d_dxf.zip%7F8-55826-3
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_8-55826-3%7FG%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_8-55826-3_G.pdf%7F8-55826-3
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_8-55826-3%7FG%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_8-55826-3_G.3d_igs.zip%7F8-55826-3
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_8-55826-3%7FG%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_8-55826-3_G.3d_stp.zip%7F8-55826-3
https://www.te.com/deu-de/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F408-4022%7FE%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_408-4022_E_408-4022.pdf%7F8-55826-3

