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    Steckverbinder >  Stromversorgungs-Steckverbinder >  Kontakt Stromversorgung >  TYPE III KONTAKTE STREIFEN

 Kontaktnennstrom (max.): 13 A

 Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel

 Wire Size: .2 – .6 mm²

 Produkttyp: Kontakt

Alle TYPE III KONTAKTE STREIFEN (55)

Eigenschaften

Produktmerkmale

Produkttyp Kontakt

Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel

Elektrische Kennwerte

Prüfstrom 13 A

Kontaktmerkmale

Kontaktnennstrom (max.) 13 A

Kontakttyp Stecksockel

Passender Stiftdurchmesser 1.57 mm[.062 in]

Kontaktmaterial Messing

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn

Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 2.54 µm[100 µin]

Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn

Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 2.54 µm[100 µin]

Oberfläche des Beschichtungsmaterials des 

Kontaktanschlussbereichs des Drahts

Hell

Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel

Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts .76 µm[30 µin]

Kontaktgröße 16

Klemmenmerkmale

 

 3-66104-0  AKTIV

 AMP

 Interne TE-Nummer 3-66104-0

TE-interne Beschreibung: III+ SKT,24-20,TIN ,STRIP

TYPE III KONTAKTE STREIFEN

Auf TE.com ansehen>
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Klemmenmerkmale

Verbindungstyp Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

Drahtisolationsunterstützung Mit

Abmessungen

Wire Size .2 – .6 mm²

Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.02 – 2.03 mm[.04 – .08 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich -55 – 90 °C[-67 – 194 °F]

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung Strom und Signale

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode Rolle

Verpackungsmenge 4000

Weitere

Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht

Zur Verwendung mit CPC-Steckverbinder, Steckverbinder der G-

Serie, Steckverbinder der M-Serie

Kommentar Der Gesamtisolierungs-Crimpdurchmesser 

einschließlich Crimphülse darf 3.18 [.125] 

nicht übersteigen., PRO-CRIMPER II-Hand 

Tool mit der Nr. 58495-1 nur für 

Feldreparaturen.

Produkt-Compliance
Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschränkten Materialien 

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUL 2019 

(201)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUL 

2019 (201)

Enthält keine SVHC

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUL 2019 


