Verwendung:

Aufbau:

Leiter:

Isolierung:

Mantel:

PVC - Schlauchleitung HO5VV-F

Fur mittlere Beanspruchung als GerateanschiuR,

als Verlangerungskabel, z.B. in Bliroraumen, fir Haus- und
Klichengeréate etc.

HO5VV-F, gemaR VDE 0281

Cu-Litze blank

Thermoplastisches PVC

Thermoplastisches PVC, verschiedene Farben.

Bezeichnung |Querschnitt [Auen- & [Cu-Zahl Bestellnummer (Bitte Farbe angeben, siehe
gmm ca. mm kg/km Farbtabelle)

HO5VV-F 2 x 1,00 6,6 19,0 101 060..
HO5VV-F 2x1,50 [ 29,0 101 061..
HO5VV-F 2%2,50 9,3 48,0 101 062..
HO5VV-F 3G 0,75 6,6 21,6 101 070..
HO5VV-F 3G 1,00 7,0 29,0 101071..
HO5VV-F 3G 1,50 8,4 43,0 101 072..
HO5VV-F 3G 2,50 10,0 72,0 101 073..
HO5VV-F 4G 1,00 7,8 38,0 101 080..
HO5VV-F 4G1,50 9,3 58,0 101 081..
HO5VV-F 4G 2,50 11,0 96,0 101 082..
HO5VV-F 5G 1,00 8,6 48,0 101 090..
HO5VV-F 5G1,50 10,4 72,0 101 091..
HO5VV-F 5G 2,50 12,3 120,0 101 092..
Nennspannung: 300/300 V
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